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ESPECIFICAGOES A800R | A850R | A950R | A990R ESPECIFICACOES A800R | A850R | A950R | A990R ESPECIFICAGOES (TODOS MODELOS)

VELOCIDADES TEORICAS (KM/H)

RENDIMENTO DO TRATOR

Poténcia maxima SAE J1995
do motor @ 2.000
rpm - cv (kW) ISO TR14396

Torgue maximo
@ 1500 rpm -
Nm (kgfm)

Poténcia méaxima na TDP - cv (kW)

Marca / modelo
Numero de cilindro
Cilindrada (cm3)
Aspiragéo
TRANSMISSAO

Tipo

Embreagem

Reversao

Creeper

EIXOS

Tipo

Acionamento

Reducao final

Bloqueio do diferencial
TOMADA DE POTENCIA
Tipo

Acionamento

Rotacdo nominal da TDP - rpm

Rotagao do motor na rotagao
nominal da TDP - rpom

SISTEMA DE DIREGCAO

Tipo

LEVANTE DE TRES PONTOS
Controle

Capacidade de levante - kgf

80 (59)
78 (57)

89 (65)
85 (62)

99 (79)
95 (70)

ISO TR14396 296 (30,2) 330 (33,6) 343 (35) 348 (35,5)

70(2) | 75(85) @ 85(62)
AGCO Power / 33CWC3
3
3.300

Turbo intercooler

8F + 4R

12F + 8R
16F + 8R
12F + 12R

Disco Duplo Independente

Opcional Mecénica 12F+12R

Opcional 12F + 8R
DIANTEIRO

Central -
Epiciclica

Mecénico

Independente
Hidraulico

540 - 540/540E - 540/1.000

1.890 (540) / 1.590 (540E) / 2.070 (1.000)

Hidrostatica

Mecénico
3.800

105 (77)
100 (73)

90 (66)

TRASEIRO
4x4 Flange
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SISTEMA HIDRAULICO
Controle remoto

Tipo

Bomba

Numero de valvulas

Fluxo maximo - I/min
Press&o méaxima - kgf/cm?
RODADO

Dianteiro

12.4-24 R1

12.4-24 R1

14.9-24 R1

12.4-24 R1

12.4-24 R1

9.50-24 R1

FREIOS

Servico

Tipo

Acionamento
Estacionamento

Tipo

CAPACIDADES

Tanque de combustivel - |
BITOLA

Dianteiro minima-maxima - mm
Traseiro minima-méaxima - mm
PESOS E DIMENSOES
Comprimento total - mm
Distancia entre eixos - mm
Altura maxima - mm

Largura externa traseira max. - mm

Vao livre - mm

Peso com lastro - kg

Independente
Engrenagem
1/2/3
42 /55
180

Traseiro
18.4-30 R1
18.4-30 R2
18.4-34 R1
13.6-38 R1

13.6-38 R1 Duplo

14.9-28 R2

Multidisco Umido
Mecénico

Trava nos pedais

79/104

1.5628 /1.627
1.598/2.124

3.640
2.279
2.560
2.086
405

4.290 4.675 5.225

5.500

VALTRA é uma marca mundial da AGCO.
Este material contém o resumo das informagdes do Produto, cujas especificagies podem
ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuragéo da vers&o standard pode
ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as
informagdes do Produto com a concessionaria de sua regiao.
FOP/VT/SERIEA2R/4X1/FV/V1/NOV2013

18.4 - 30 R1
Redutor Multiplicador
Marcha (’;?ﬂ;l) (12F + 8R) (16F + 8R)
Tartaruga Lebre Tartaruga Lebre
L1 2,6 0,6 2,6 2,6 3,0
L2 3,6 0,9 3,6 3,6 4,2
L3 BT 1,4 57 57 6,6
L4 7,6 1,8 7,6 7,6 8,7
HA1 9,1 - 9,1 9,1 10,5
H2 12,5 - 12,5 12,5 14,4
H3 19,7 - 19,7 19,7 22,7
H4 26,1 - 26,1 26,1 30,1
R1 3,6 0,9 3,6 3,6 41
R2 4,9 1,2 4,9 4,9 5,6
R3 7,7 1,9 7,7 7,7 8,9
R4 10,2 2,5 10,2 10,2 11,8

Concessionaria

BAMA
PROCONVE

HOMOLOGADO

Reversor
(12F + 12R)
Marcha
LL1 0,9
LL2 1,3
LL3 1,9
LL4 2,6
M1 3,4
M2 5,0
M3 7,4
M4 10,5
H1 11,8
H2 17,5
H3 25,5
H4 36,2



