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DO PRODUTO

Parque recreativo com estrutura reforcada em madeira tratada. Parafusos e correntes galvanizados (zincagem). Pintura em esmalte sintético
industrial de alta resisténcia a intempérie, em cores vivas.

Cordas com protecéao anti-UV.
A estrutura do parque deve conter obrigatoriamente:

— 01 (uma) Casa suspensa feita de madeira, protegida nas laterais, protegida com telhado, contendo assoalho minimo de 4,0 m?;
— 01 (uma) Rede de subida;

— 01 (uma) Parede de madeira para escalada;

— 01 (uma) Estrutura de pneus para escalada (trepatrepa);

— 01 (um) trapézio;

— 01 (um) escorregador com extensdo minima de 3 metros, composto em fibra de vidro ou material semelhante, de alta resisténcia;
— 01 (um) conjunto com 02 balangos de madeira, acoplado junto a estrutura do parque;

— 01 (um) par de argolas;

-Medidas minimas:

Altura: 2,80 m
Area: 5,00 m x 8,00 m
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TREPA-TREPA BORBOLETA

Iltem - 02
——

DO PRODUTO

Parque recreativo tipo trepa-trepa (Borboleta Infantil).

Composto em estrutura de madeira tratada.

Parafusos e correntes galvanizados (zincagem).

Pintura em esmalte sintético industrial de alta resisténcia a intempérie, em cores vivas.

Cordas com protegé&o anti-UV.

A estrutura do parque deve conter obrigatoriamente:

— 02 (duas) treligas coloridas para escalada, compostas em madeira ou cordas de alta resisténcia,

— 02 (duas) escadas em corda resistente, com degraus de madeira, acopladas a estrutura;

— 01 (uma) rede de cordas para escalada;

— 01 (uma) ponte suspensa, feita em madeira ou material semelhante, protegida nas laterais se acoplada a parte superior do parque;
— 01 (uma) parede para escalada, composta em madeira ou material semelhante, com agarras fixadas em sua estrutura;

— Medidas minimas:

Altura: 2,00 m
Area prevista: 3,50 m x 3,50 m



TREPA-TREPA BORBOLETA
Iltem - 02

DO PRODUTO



TREPA-TREPA BORBOLETA

Iltem - 02

LAYOUT

3500 mm

3500 mm

D
RN W
WY //__/__/__
\VAY __ //
o TR
»A,o,/ T \ﬁ.,

N
&%«x AR
A AN ANNAY .,,_’\\»0_\\- VNV \\r/




TREPA-TREPA BORBOLETA

Iltem - 02

LAYOUT

\\w \\r |\\-h o=

@
5
Y\
A0

N,

| YONNL

/
X




TREPA-TREPA BORBOLETA
Iltem - 02

B —
LAYOUT

}ll i .. \‘
& AN N\
"" / fl I A 1\
el : ” \
4 X
\
,/ . D N
2 \
;I" O===p e SN TN\
'! ) o N\




TREPA-TREPA BORBOLETA

Iltem - 02

> — ¢ = M N0 A ln...u..v. AN IU N I._.\....

LAYOUT



TREPA-TREPA BORBOLETA
Iltem - 02

B —
LAYOUT




GRUPO

REY’

GARANTIA

Este Brinquedo tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricacédo. Ndo sera dado como garantia danos causados por
vandalismo, severidade de uso ou desgaste natural, agressdo causada por areas salinas ou climas intenso. Para mais
informacdes sobre a garantia do equipamento entre em contato conosco.

MANUTENCAO

Avida util e seguranca do equipamento dependera de fatores como: severidade de utilizagao; exposicao as condi¢des climaticas e
manutencdo. Para garantira maior durabilidade e seguranga é necessario seguir as sugestdes de utilizacdo e manutencéo.

Para garantir a seguranca recomenda-se que o responsavel pela area de lazer coloque em pratica os procedimentos de inspecao
juntamente com um técnico capacitado.

Recomenda-se haver um livro permanente para registro de das realizacdo das inspecdes, identificando a data, horario e
profissional executor, e também registrar a ocorréncia de problemas ocorridos.

1.1. Inspecgdes derotina

E indispensavel realizar inspecdes visuais diarias para areas de lazer muito frequentadas ou afetadas por atos de vandalismo. Os
pontos a serem inspecionados s&o:

Limpeza e organizagao;

Alicerces ao descoberto;

Distancial livre entre solo e o equipamento;
Superficies pontiagudas ou com canto vivo;

Falta de componentes;

Desgaste excessivo;

Corpo estranho na area de lazer e no equipamento;
Integridade estrutural.
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MANUTENCAO

Se durante a inspecao, for detectada alguma irregularidade que possa colocar em risco a seguranga do usuario, deve-se

imediatamente interromper a atividade no local e realizar o reparo por um técnico qualificado.

1.2.

Inspecéo funcional periddica

Recomenda-se realizar mensalmente a inspecao funcional periddica seguindo a lista de procedimento descrita abaixo, a fim de
assegurar os niveis de seguranca.

Componentes estruturais:

Verificar se ha deformacé&o na estrutura decorrente de excesso de peso;
Verificar se ha ocorréncia de trincas;

Verificar se ha afrouxamento dos elementos de fixagao

Acabamento Superficial:
Verificar se ha falta de revestimento de protecao;
Verificar se ha oxidag&o ou outro tipo de corrosao;

Componentes Consumiveis:
Verificar desgaste ou rompimento das cordas;
Verificar desgaste dos ganchos e elos

Cantos:

Verificar a existéncia de protuberancias, pontas agudas ou cantos afiados.

Fundacbdes:
Verificar se harachaduras;
Verificar se ha estrutura solta.
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MANUTENCAO

Se durante a inspecao, for detectada alguma irregularidade que possa colocar em risco a seguranga do usuario, deve-se
imediatamente interromper a atividade no local e realizar o reparo por um técnico qualificado.

2.  RECOMENDACAODE UTILIZACAO

Este equipamento foi projetado para usuario entre 3 a 14 anos, tendo como limite maximo 1 usuario por lugar ou modulo exceto nas
torres que podem comportar 3 usuarios. Nao ha outra restricdo para uso. Cabe ao responsavel pela area de lazer supervisionar e
gerenciar as atividades no local e interromper a utilizagado do usuario se o mesmo oferecer risco de segurancga a outros usuarios ou
se julgar necessario.

3. INFORMAGCOESFINAIS

Caso ocorra algum sinistro na utilizag&o do brinquedo, comunique imediatamente nosso setor de atendimento ao cliente.

Para maiores esclarecimentos, pecas de reposi¢cdo, manutengao qualificada, entre em contato conosco através do telefone
descrito no rodapé.

Todas as informacgdes contidas neste manual tem como referéncia a norma técnica ABNT NBR 16071:2021 — “Playgrounds”, e
suas partes.

Material elaborado pelo departamento de engenharia, com supervisédo do setor de qualidade e comercial como projeto especial
para o perfeito atendimento as exigéncias do certame.

REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EURELI
RUA PAU BRASIL, NUMERO 251, JARDIM GALANTE, CEDRAL - SP
CEP: 15.895-000 - CNPJ/MF: 38.276.486/0001-68 - FONE: (17) 98804-0493
EMAIL: gruporeyscomercial@gmail.com
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