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    SPD 
Cola Escolar

 
Dados Técnicos                                                                    Fevereiro/2002 

 
                                                                                                                                                               Edição:  inicial 

Descrição do Produto:  
 
A Cola Escolar 3M é um produto a base de Poliacetato de vinila ( PVAc) com solvente a base de 
água. Recomendada para uso doméstico e trabalhos escolares em materiais, como: papel, madeira, 
tecido. A cola não possui adesividade agressiva, não devendo ser usada para aplicações industriais. 
 
Característica do Produto: 
 
Produto disponível nas cores branca e transparente. E, em embalagens de 40 g e 90 g, inclusive nas 
exclusivas embalagens tipo LAPISCOLA. 

 
Propriedades Físicas :  

 
Cola Branca: 

 
Propriedade (s) Unidade Mínimo Máximo 
Densidade  ( 25ºC  a 27ºC) g/cm³ 1,060 1,080 
Aspecto do filme após secagem em placa de 
vidro 

Visual Transparente - 

Presença de metais pesados  Isento - 
Peso do produto “por frasco” 40g Gramas 40g  ± 3,5g  
Peso do produto “por frasco” 90g Gramas 90g  ± 4,5g  
Sólido (2h x 105ºC ) % 29 33 
Viscosidade (Brookfield RVT – 25ºC a 27ºC CPs 4000 6000 
pH pH 4 6 

 
Cola Transparente: 
 
Propriedade (s) Unidade Mínimo Máximo 
Densidade  ( 25ºC  a 27ºC) g/cm³ 1,010 1,030 
Aspecto do filme após secagem em placa de 
vidro 

Visual Transparente - 

Presença de metais pesados  Isento - 
Peso do produto “por frasco” 40g Gramas 40g   ± 3,5g  
Sólido (2h x 105ºC ) % 12 14 
Viscosidade (Brookfield RVT – 25ºC a 27ºC CPs 2000 3000 
pH pH 5 7 
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USOS: 
 
                  1. Trabalhos escolares 
 
                  2. Colagens domésticas 
 
                  3. Uso em Escritório para pequenos trabalhos 
 
  
    
CONDIÇÕES DE ESTOQUE: 
 

Recomenda-se o estoque da  Cola Escolar na temperatura de 20oC e 40-50% de umidade 
relativa. 
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Produtos para escritório 
3M do Brasil Ltda. 
Fone (019) 38386993 
Via Anhanguera km, 110 
Cx. Postal 123, Campinas – SP 
CEP 13001-970 

Serviço de Atendimento ao Cliente 
Fone: 0800132333  

Informações: 
Consulte o Serviço Técnico 
Fone (0xx19) 38386993 
Fax    (0xx19) 38387766 

 


