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1. CONDICOES GERAIS

O projeto prevé a demolicao e constru¢do do CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCACAO INFANTIL PADRE ROSSI, localizado na rua Franciso Valle, n°® 170, no bairro
centro da cidade de Nova Trento SC.

AREA DO TERRENO: 4.068,90 m2

AREA A CONSTRUIR 2.141,46 m?

Como premissa, destaca-se a necessidade de minuciosa analise e compatibilizacédo
dos diversos projetos envolvidos, visando identificar as possiveis interferéncias e adequadas
solugdes para manter os padrdes de qualidade da obra.

Todos os servicos devem ser executados de acordo com as especificacbes que
seguem e conforme normas técnicas da construcao civil.

A Contratada, ao apresentar o prego, esclarecera que:

e Esta ciente que as recomendacdes constantes das presentes especificacbes prevalecem
sobre 0s projetos, e estes sobre o quantitativo orientativo; porém todos os documentos
técnicos, projeto arquitetdnico, projetos complementares, seus respectivos memoriais
descritivos e quantitativos orientativo, fornecidos pelo contratante, sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro sera
considerado especificado e valido;

¢ NA&o teve duvidas na interpretacéo dos detalhes construtivos;

e Visitou o local da obra, inspecionou as instalacbes hidraulicas e elétricas existentes,
verificou o terreno, enfim constatou a atual situacéo do local;

o Esté ciente de que o quantitativo apresentado pelo contratante € orientativo e que a obra é
por empreitada global.

As cOpias dos projetos para execucdo ficardo a cargo da Contratada, sendo que a
mesma deverd manter no escritério do canteiro de obras, desde o inicio da obra, uma copia
impressa de todos os documentos do processo licitatério (projetos, memoriais, planilhas,
cronograma, contrato e outros), para uso exclusivo da fiscalizacdo da Prefeitura.

Ficar4 a Contratada responsavel pela obtencdo do alvara de execucdo da obra e a
regularizacdo da mesma junto ao CREA e CAU (recolhimento das devidas ARTs e RRTSs,
respectivamente) e junto ao INSS (matricula da obra), devendo apresenta-los antes da primeira
medicdo dos servicos. Da mesma forma, ao final da obra, a Contratada devera apresentar o
Habite-se e a CND — Certiddo Negativa de Débitos, obtido junto ao INSS, sob pena de retencao
da ultima parcela de pagamento.

Cabe a Contratada manter, no minimo, um Engenheiro Residente para administrar e
acompanhar o andamento da obra. Este, juntamente ao Contratante, deve realizar a
compatibilizagdo dos projetos, e em caso de duvidas, estas devem ser esclarecidas junto ao corpo
técnico da Secretaria de Obras deste municipio.

Se as condic¢des locais aconselharem qualquer modificacdo nos servigos, estes sO
podem ser realizados mediante autorizagcdo do Contratante, por escrito e para cada caso
particular. Reserva-se ao Contratante, o direito e autoridade para resolver qualquer caso singular,
ndo previsto neste Caderno de Encargos e Especificacdes, Projetos e em tudo o mais que de
gualquer forma se relacione direta ou indiretamente, com a obra em questao.

Os servigcos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do Contratado, nos prazos determinados
pela Contratante sem qualquer 6nus adicional.
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Toda a mao de obra a ser empregada serd de responsabilidade exclusiva do
contratado incluindo-se ai toda e qualquer mdo de obra especializada. Sera de responsabilidade
exclusiva do Contratado, qualquer acidente que venha a ocorrer com o pessoal do mesmo ou a
terceiros durante a vigéncia do contrato em raz&o da obra.

A obra devera ser executada no prazo determinado, para tanto o Contratado devera
tomar as devidas providéncias no seu canteiro de obra para que 0s servicos sejam programados
para tal.

Todo o material a ser empregado na obra, inclusive os das instalacdes hidraulicas,
elétricas, sistema de combate a incéndio e dos servicos especiais serdo fornecidos pelo
Contratado. Os materiais que nao satisfizerem as especificacdes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar da determinacéo
do Engenheiro Fiscal.

Deverdo ser apresentadas amostras dos revestimentos de acabamento especificados
neste caderno, antes de sua instalacéo, para o seguinte corpo técnico:

o) Autor do projeto ou;
B) Fiscalizagéo responséavel pela obra;

Devera ser apresentado na ultima medicao, com relacdo a todos os equipamentos
instalados na obra, sob responsabilidade da Contratada:

Certificado de Garantia do Equipamento;

Fornecedor do Equipamento (home, endereco, telefone e contato).

Toda a mao-de-obra a ser empregada € de responsabilidade exclusiva da Contratada,
incluindo-se ai toda e qualquer mao de obra especializada.

Fica a Contratada responsavel pela emissao e recolhimento do RRT/ART de execucéo
da obra, regularizacédo da obra junto ao CAU/CREA, matricula da obra junto ao INSS e Alvara de
Execucdo, devendo apresenta-los a Fiscalizacdo antes da 12 medicéo de servigos executados.

Ao final dos servicos, a Contratada deve apresentar a Contratante o Habite-se, obtido
junto a PMM e a CND — Certiddo Negativa de Débitos, obtido junto ao INSS, sob pena de
retencao da ultima parcela de pagamento referente a execucédo da obra.

1.1. Responsabilidade

Durante 5 (cinco) anos apdés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada responderd por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Caédigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que
se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos
servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em
vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substituicbes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infragBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢cbes monetarias e acréscimos de mora. Normas
Ambientais.
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1.2. Critério de similaridade

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados neste Caderno, a substituicio obedecera ao disposto nos
paragrafos subsequentes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacéo, por escrito, da
FISCALIZACAO, para cada caso particular e sera regulada pelo critério de similaridade definido a
seguir.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade com analogia
total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servi¢co que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade com analogia
parcial ou semelhanca se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na Especificagcdo ou no Servigco que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver
compensacéo financeira para as partes, ou seja, a CONTRATANTE ou 0 CONSTRUTOR.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicio se processard com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, a CONTRATANTE ou o
CONSTRUTOR.

O critério de similaridade acima descrito sera estabelecido em cada caso pela
FISCALIZACAO.

Nas Especificacbes a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca implica, apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando a distincdo entre equivaléncia e
semelhanca subordinada ao critério de analogia estabelecido nos paragrafos acima.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca sera efetuada em
tempo oportuno pelo CONSTRUTOR, ndo sendo admitido, em nenhuma das hipoteses, que dita
consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacao
contratual.

IMPORTANTE: A especificacéo técnica e de MARCAS e MODELOS DE REFERENCIA
definem o tipo e qualidade técnica dos materiais, equipamentos e acessoérios a serem usados no
local dos servicos e 0 modo de instalacdo dos mesmos. As marcas citadas neste caderno servem
apenas de referéncia para definir o padréao a ser utilizado e objetivando a composi¢édo dos custos,
podendo a licitante ofertar marcas equivalentes, desde que mantido o padrao de qualidade e bom
acabamento, 0 que sera avaliado tecnicamente, comparando-se as caracteristicas do material ou
equipamento ofertado, com o material ou equipamento especificado.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. Instalacdes provisorias

As instalacOes provisérias de agua e esgoto devem garantir a coleta, conducdo e
destinagéo do esgoto a ser produzido durante todo o periodo de constru¢cdo do empreendimento.

As instalagfes provisorias de elétrica, inclusive fiagdo e demais dispositivos elétricos,
devem obedecer a todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinacdes da
Concessionaria local e nos casos omissos, obedecer as correspondentes Normas da ABNT a NR-
18.

Cabe a Contratada proceder a retirada periddica dos entulhos que se acumularem no
canteiro de obra, pelo tempo que durar a obra, levando-os para os locais de tratamento do lixo,
por empresa especializada.

Todas as despesas provenientes do consumo, assim como as correspondentes taxas
de ligacdo de energia elétrica do canteiro da obra, durante todo o periodo da construcéo,
estendendo-se até a data da inauguracéo do empreendimento, s&o de inteira responsabilidade da
Contratada.
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2.2. Placadaobra

A(s) placa(s) da obra devera(éo) ser colocada(s) em locais bem visiveis definidos pela
Fiscalizacdo, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta Ultima, nas dimensdes
indicadas em especificagdo propria, sempre obedecendo ao padrdo de cor, tamanho, e
procedimentos proprios, ficando seus custos a cargo da Contratada de acordo com a sua planilha
orcamentaria.

Padrao: 3,00x1,50m, conforme desenho a ser fornecido pelo fiscal da Contratante.

2.3. Instalacdo da obra

Todas as providéncias e despesas correspondentes as instalacdes provisorias da obra
ficar8o a cargo exclusivo da Firma Contratada.

Cabe a Contratada a execucao:

¢ Do isolamento da obra, para protecdo e seguranca, através de tapumes em madeirite ou
material superior;

e Do barracdo coberto, com piso em concreto desempenado, contendo: depoésito de
materiais, sanitarios, refeitério e escritério com fechamento em chapa de madeira
compensada, pintada com tinta de base acrilica, em dimensdes compativeis com a obra.
Este barracdo deve permanecer em condi¢cbes adequadas durante a execucdo de toda a
obra, contendo: depdsito de materiais, sanitarios, refeitério e escritério com fechamento em
chapa de madeira compensada, pintada com tinta de base acrilica, em dimensdes
compativeis com a obra.

e Cabe a Contratada prover o canteiro de obras de instalacbes e ligacdes provisérias de
agua / esgoto e eletricidade / telefone. Ndo serd permitida a utilizacdo das instalacdes e
ligacGes existentes no local da obra.

e Serd de responsabilidade exclusiva do Contratado prover o canteiro de obras com
aparelhamento, maquindrio e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos, sem
gualquer 6nus para a Contratante.

e Ao final da obra as ligacbes provisérias devem ser desfeitas e a Contratada devera
promover as ligacoes definitivas de agua potavel, esgoto sanitario e energia elétrica.

2.4. Limpeza do terreno

A completa limpeza do terreno, além de remocéo de totalidade do material produzido
por esta operacao, deve ser precedido da devida licenca municipal.

Sempre que possivel, proceder a estocagem do solo retirado e sua posterior utilizacdo
para os projetos paisagisticos e de plantio de arvores.

Sera procedida, obrigatoriamente, no decorrer da obra, periédica remoc¢éo de todo o
entulho e detritos que venham a ser produzidos pelos processos construtivos e que tenham sido
acumulados no terreno.

Somente apods totalmente concluidos os servigcos de desmatamento, destocamento e
limpeza, que podera ser iniciada a movimentacao de terra.

2.5. Demolicdes e retiradas

Os itens a demolir s&o:
Toda a construcdo existente, Alvenarias, revestimentos, muretas, vigas baldrame.
Edificagcbes anexas.
Trecho de muro na faixa de acesso;
Passeio publico em toda frente do lote.

Antes do inicio dos servicos, a Contratada procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcéo da edificacéo,
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as condicOes das construgdes da edificacdo, as condigbes das construcdes vizinhas, existéncia de
pordes, subsolos e outros.

Os servigos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificacao,
mediante o emprego de calhas, evitando o lancamento do produto da demolicdo em queda livre.
As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso
durante o processo demoli¢&o.

As demolicdes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, bem como
cumprimento das prescricdes da NBR 5682, tomando todos os devidos cuidados, de forma a se
evitar qualquer dano a terceiros.

A remocéo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes destas demoli¢cdes
serdo executados pela Contratada, de acordo com as exigéncias e normas da municipalidade
local, cujos 6nus sao de inteira responsabilidade da Contratada.

Os materiais remanescentes das demolicdes e considerados passiveis de
reaproveitamento, pecas e/ou equipamentos (portas, janelas, loucas, metais, bancadas, telhas,
madeiramento de telhado, mobiliario, etc.) de demolicdo e/ou retirada, em bom estado, serdo
manuseadas com cuidado, sendo transportados para o local a ser determinado previamente pela
Secretaria de Obras, por conta da Contratada.

2.6. Movimentacéo de terra

A movimentacéo de terra compreende todo o procedimento executivo de corte e aterro
do terreno natural, seja manual ou com utilizacdo de equipamentos mecanicos, cujo objetivo
basico é atingir o nivel planimétrico previsto no Projeto Arquitetbnico, ou eventualmente, aquele
adotado e autorizado pela Fiscalizacao.

O material proveniente de outros locais destinado a aterro deve ser obtido de areas
licenciadas. Os materiais ndo reaproveitiveis devem ser destinados a locais devidamente
licenciados ambientalmente.

Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execucao
dos servicos de preparo do terreno, escavacao e aterro. Estes servicos devem ser executados de
forma a ndo causar nenhum transtorno ao trafego local, assim como ndo promover nenhuma
retencao ou perturbacdo do transito de pedestre e de veiculos.

2.7. Locacao de obra

A locacdo da obra no terreno serd realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execucdo do levantamento topografico.
Sempre que possivel, a locacdo da obra sera feita com equipamentos compativeis com os
utilizados para o levantamento topografico. Cumprird ao Contratante o fornecimento de cotas,
coordenadas e outros dados para a locacéo da obra.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de
estacas de madeira cravadas na posicao vertical ou marcos topogréficos previamente implantados
em placas metélicas fixadas em concreto. A locacédo devera ser global, sobre quadros de madeira
gue envolvam todo o perimetro da obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente
nivelados e fixados de modo a resistirem aos esfor¢os dos fios de marcagdo, sem oscilagédo e
possibilidades de fuga da posic¢éo correta.

A locacao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagao
nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos. A locagédo de
sistemas viarios internos e de trechos de vias de acesso sera realizada pelos processos
convencionais utilizados em estradas e vias urbanas, com base nos pontos de coordenadas
definidos no levantamento topogréfico.
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RECEBIMENTO

O recebimento dos servigos de Locacdo de Obras sera efetuado apds a Fiscalizagdo
realizar as verificacdes e afericdes que julgar necessarias. A Contratada providenciara toda e
qgualquer correcdo de erros de sua responsabilidade, decorrentes da execucdo dos servicos.

3. INFRA-ESTRUTURA

As fundac0es, blocos e vigas devem ser executadas pela Contratada de acordo com o
projeto estrutural.

Em todas as fundacdes deve-se descontar o trecho do solo constituido por aterro. Nos
locais de aterro deve ser seguido o especificado no projeto estrutural de concreto armado.

Cabe a Contratada executar as fundacGes da obra conforme projeto especifico com
uma empresa especializada e entregar a Contratante a A.R.T. (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) dos servigcos executados.

SUPERESTRUTURA

Na execucdo da superestrutura e demais elementos estruturais, cabe a Contratada
seguir o Projeto Estrutural de Concreto armado fornecido pela Contratante e atender ao disposto
nas Normas Brasileiras em vigor. Caso a Contratada constante alguma divergéncia entre os
projetos fornecidos, cabe a Contratada notificar a fiscalizagdo da Contratante para que sejam
realizadas as adequacdes necessarias.

Cabe a Contratada fazer o controle tecnolégico do concreto estrutural aplicado na obra
e enviar regularmente a Contratante os laudos de rompimento dos corpos de prova com 0O
resultado da resisténcia aos 7, 14 e 28 dias.

Dosagem de concreto:
O concreto deve ser dosado racionalmente de modo a assegurar, ap0s a cura, a
resisténcia indicada no Projeto Estrutural.

Amassamento de concreto:

O amassamento deve ser mecanico e continuo e durar 0 tempo necessario para
homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

Utilizar preferencialmente concreto usinado, com traco bombeavel sempre que
necessario.

Lancamento de concreto:

O concreto deve ser langado logo apds o fim do amassamento, entre este e o inicio do
langcamento sera tolerado intervalo maximo de 30 (trinta) minutos, o concreto ndo aproveitado
devera ser retirado, ndo se admitindo em hipétese alguma, a remistura. O adensamento deve ser
efetuado durante e imediatamente apos o langcamento do concreto, por equipamento adequado,
observando o tempo e o correto manuseio do equipamento, ndo sera admitido desagregacao do
concreto.

Armaduras:
Na execucdo da armadura deve ser observado:
» Dobra das barras, de acordo com o Projeto de Estrutura de Concreto Armado;
« O numero de barras e suas bitolas;
» Posicéo correta das barras;
« O dobramento do aco devera ser feito a frio, ndo se admitindo o aguecimento em
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caso algum, bem como ndo serdo admitidas emendas de barras ndo previstas no Projeto de
Estrutura de Concreto Armado.

A armadura a ser utilizada nao podera apresentar indicios de corrosao.

E obrigatéria a utilizacdo de espacadores entre a forma e a armagéo para garantir os
recobrimentos de concreto conforme a solicitagdo do projeto.

E obrigatéria a utilizacdo de “caranguejos” ou pecas plasticas apropriadas, para
garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Formas:

As formas deverdo ser executadas com tdbuas de Grevileas ou similar 30cm.

Quando da execucao das formas devera ser observado o seguinte:

* Reproducéo fiel dos desenhos, verificar sempre o projeto arquiteténico;

« Adocao de contra-flechas, quando necessarias;

* Nivelamento, alinhamento das vigas e prumadas dos pilares;

« Contraventamento de painéis passiveis de deslocamento durante o processo de
concretagem;

* Vedacao e limpeza das formas;

» Furos para passagem de tubula¢6es, dutos, etc.

N&o podem ocorrer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiguem o bom
funcionamento estrutural, nem a estética.

A execucao das formas e do escoramento deve ser feita de modo a facilitar a retirada
dos seus diversos elementos.

Antes do lancamento do concreto as formas absorventes devem ser abundantemente
molhadas até a sua saturacgao.

A retirada das formas ndo deve ocorrer antes dos seguintes prazos minimos:

» Faces laterais — 3 dias

» Faces inferiores deixando-se pontaletes — 14 dias

» Faces inferiores com retirada dos pontaletes — 21 dias

A retirada dos escoramentos deve ser feita de maneira adequada e
progressiva, particularmente para pecas em balanco, de maneira a impedir o aparecimento
de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais.

As formas em madeira devem ser estanques e mantidas fixas por meios de elementos
(gravatas) com resisténcia adequada e em numero suficiente para evitar deformacgdes superiores
a 5mm.

O escoramento deve resistir aos esfor¢cos, mantendo a posicéo das formas.

Nos painéis de lajes e vigas, devem ser previstas contra-flechas nas formas.

A desforma (descimbramento) deve obedecer as prescricdes da NBR-6120 ABNT.

4. CERCAMENTOS

4.1. Portéao e Gradil

O portdo de acesso principal, assim como o gradil de fechamento serdo compostos por
postes metalicos quadrados e painéis de fechamento fabricados a partir de fios de ago com 5 mm
de diametro, soldados eletricamente entre si, formando uma malha de 50 x 200mm. Ambos
zincados e revestidos com Poliamida. Como reforco mecénico, os painéis devem receber no
sentido horizontal, a cada 2 a 5 malhas retangulares, uma curvatura em "V". Referéncia comercial
Eurocerk Retangular, ou similar, pintura eletrostatica a base de resina de poliéster, na cor Branco.
A fixacdo entre os painéis se dara através de presilha com parafusos em aco inox e a fixacdo dos
postes em baldrame de concreto. O fechamento sera através de tranca porta cadeado, formato
macaneta com puxador mais cadeado, marca Belgo ou similar.

Portdes de acesso de servigo: sera fechamento serdo compostos por postes metélicos
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guadrados e painéis de fechamento fabricados a partir de fios de aco com 5 mm de diametro,
soldados eletricamente entre si, formando uma malha de 50 x 200mm. Ambos zincados e
revestidos com Poliamida. Como reforco mecanico, os painéis devem receber no sentido
horizontal, a cada 2 a 5 malhas retangulares, uma curvatura em "V". Referéncia comercial
Eurocerk Retangular ou similar, pintura eletrostatica a base de resina de poliéster, na cor Branco.
A fixacao entre os painéis se dara através de presilha com parafusos em aco inox e a fixagdo dos
postes em baldrame de concreto. O fechamento serd através de tranca porta cadeado, formato
macaneta com puxador mais cadeado, marca Belgo ou similar.

5. VEDACOES

5.1. Parede em elemento ceramico

Nas paredes de elemento ceramico devem ser utilizados tijolos ceramicos 6 furos
com 9x14x19cm, de primeira qualidade, secos e padronizados, respeitando-se os padrbes
técnicos necessarios para uma boa seguranca, durabilidade e conforto ambiental. Cabe lembrar
gue os batentes e soleiras devem ser confeccionados para atender a espessura final dos vaos de
porta.

Seu assentamento serd feito com argamassa mista 1:4:12 (cimento, cal e areia) com
espessura entre 1,0 cm a 1,5 cm e mao de obra esmerada, sem juntas abertas, com 0s pés
direitos, espessura e alinhamento conforme indicar o projeto. As trés primeiras fiadas de tijolos em
todas as paredes, devem ser assentadas com argamassa de cimento e areia média no traco 1:3
com adicdo de aditivo impermeabilizante de 12 qualidade (referéncia comercial Vedacit ou similar)
nas proporcdes indicadas pelo fabricante.

Executar vergas e contravergas de concreto armado, que devem corresponder a
largura do vao + 30 cm para cada lado, sobre todos os vaos de portas (vergas) e sob os vaos das
janelas que nao estdo contempladas no projeto estrutural (contravergas).

Quando a alvenaria de vedacdo for executada depois da concretagem da estrutura,
devera ser feita a fixacdo da mesma a estrutura (encunhamento) com argamassa aditivada com
compensador de expanséo, de 12 qualidade, na proporc¢éo indicada pelo fabricante do produto.

Neste caso, também, devem ser chumbadas nos elementos estruturais verticais
(pilares) que figuem em contato com a alvenaria, a cada 3 fiadas de tijolos, barras de aco com
6,4mm de espessura e 60cm de comprimento, fazendo a amarracdo da alvenaria a estrutura. As
barras devem ser chumbadas nos pilares com adesivo estrutural a base de epdxi, fluido, de 12
gualidade.

6. COBERTURAS

6.1. Estrutura Metalica

A tesoura metalica de todas as coberturas e a estrutura metdlica do refeitério tipo
shad, apoiada sobre as vigas e paredes devera ser executada conforme projeto especifico a cargo
do executor da obra e com o recolhimento de documento de responsabilidade técnica de projeto e
execucgdo por profissional habilitado.

A estrutura das coberturas serd metalica composta por tesouras trelicadas e ripamento
em perfis “U”.

6.1.1. Montagem
e As recomendacdes contidas na NBR-8800 (Projeto e Execucdo de estruturas de ago em
edificios) devem ser obedecidas.
¢ O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a
se evitar danos nessas partes; as avarias deverao ser reparadas ou substituidas.
e E obrigatério o inicio da montagem pela ponte central, visando dar estabilidade global.
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e Os ganchos de icamento fixados as pecas de estruturas metalicas devem ser retirados
apds a montagem.

e Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas angulares e
lineares dos alinhamentos, prumos e nivelamentos, contidos na norma citada
anteriormente, ou especificadas no projeto de estrutura metalica.

e Todos os parafusos de alta resisténcia ASTM A-325 devem ser apertados e torqueados por
meio de chave calibrada, pelo método do giro da porca, e segundo as prescricdes da
norma ABNT NBR-8800, complementada pela AISC (“Specification for Structural Joints
Using ASTM A325 or A490 Bolts”).

e Nao se permitira 0o uso de soldas de campo, exceto onde indicado no Projeto e no
Detalhamento.

e A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos e quaisquer contraventamentos,
escoramentos, etc., que sejam necessarios para colocar a estrutura em esquadro e torna-
la estavel durante a montagem. Estes elementos deverdo ser retirados ao final dos
Servigos.

o Deverdo ser tomadas todas as precaucdes para proteger as construcdes existentes e
outras partes da obra que possam estar sujeitas a danos durante os servicos de
montagem.

e NaAao seréo permitidos alargamentos de furos para facilitar a montagem.

Os servicos de montagem s6 deverao ser iniciados ap0s verificacdo da locacdo de todos
0s eixos da estrutura, elevacdes de todas as superficies acabadas, locacao e alinhamento
dos chumbadores.

o Os reparos de pintura na estrutura, parafusos e chumbadores, devem ser executados no
campo com 0 mesmo esquema de protecéo anticorrosiva aplicado na fabrica.

e As tolerancias de montagem séo as estabelecidas no Anexo P da NBR-8800.

6.2. Telha trapezoidal termoacustico tipo “sanduiche”

Serao aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento em PIR,
fixadas sobre estrutura metalica em ac¢o galvanizado, com inclinacédo de 6%.

Largura atil: 1.000 mm

Espessura: 50 mm

Comprimento conforme o projeto.

As telhas termoacusticas sdo do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes
camadas:

- Face superior, em ac¢o galvalume, cromatizada com primer epoxi e acabamento com
pintura em poliéster (18 a 22 microns), na cor branca, de espessura #0,50mm.

- Nucleo em Espuma rigida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38 a
42 kg/ms,

Face inferior, em aco galvalume, cromatizada com primer epdxi nas as areas com forro
de gesso mineral ou gesso acartonado, e em ago pré-pintado, na cor branca, para as areas com
cobertura aparente (passarelas, refeitorio e patio coberto) de espessura #0,43mm.

- Modelos de referéncia:

Isoeste - Telha Térmicas Isotelha Trapezoidal - esp. 50mm ou similar;

Déanica — FrigoZip em PIR — esp. 50mm ou similar;

6.3. Calhas, Rufos e Contrarrufos
Local: coberturas, platibandas, muros.
As calhas deverdo ser dimensionadas em projeto especifico, de acordo com a NBR
10844. As calhas deverdo, sempre que possivel, ser providas de extravasores de seguranca.
Todas as calhas serdo executadas em chapa de ago galvanizado N°24, apoiadas a
cada 50cm e com min. 0,5 de inclinagdo. Os rufos e contrarrufos serdo do mesmo material das
12
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calhas em todas as paredes de fechamento do telhado. Os contrarrufos dever&o obrigatoriamente
recobrir uma onda inteira do telhado. O topo das platibandas que receberdo rufo devera ter
acabamento levemente inclinado para a cobertura.

Tratar todas as emendas, furos e qualquer outra interferéncia nas calhas, rufos e
contrarrufos com manta liquida, moldada no local, aplicada a frio, de secagem ultrarrapida,
flexivel, elastica, de base acrilica associada a tela de fios 100% poliéster para aumento da
resisténcia a tracdo. Referéncias comerciais: Vedapren Fast e Vedatex, ambos da Vedacit ou
similar, seguir rigorosamente as orientacdes do fabricante.

OBSERVACAO: N&o ser&o aceitos contrarrufos instalados sobre o reboco e vedados com silicone
ou qualquer outro tipo de material. Todos os contrarrufos deverao ser pe¢as continuas do rufo.

7. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Cabe a Contratada a execucdo das instalacdes hidrossanitarias, pluviais e de
prevencdo contra incéndio conforme projetos e memoriais especificos apresentados pela
Contratante.

O responsavel pela Compatibilizacdo e Coordenacao de Projetos devera verificar se
as especificacbes e solugcbes do projeto hidrossanitario estdo de acordo com o projeto
arquiteténico.

As caixas de passagem definidas em projeto devem ser confeccionadas e suas
tampas serdo executadas em concreto armado com requadros, cantoneiras e alcas de ferro,
exceto quando for definido outro material em projeto.

Junto aos pontos de forca, destinados a instalacdo de ar-condicionado, cabe a
Contratada executar o ponto de dreno em pvc marrom de 40mm, ligado a caixa de passagem
pluvial mais proxima.

Cabe a Contratada executar as instalacbes rigorosamente conforme projeto
arquitetoénico e hidrossanitario, utilizando exatamente os produtos e componentes especificados.

Tubulagbes embutidas

Para a instalacdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacado prévia dos limites de
corte. As tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto, as
tubulacdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posicdo do tubo.

N&o sera permitida a concretagem de tubulacdes dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulacfes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indica¢éo no projeto.

Antes do recobrimento das tubulagdes embutidas e enterradas, serdo executados
testes visando detectar eventuais vazamentos.

7.1. Drenagem de aguas pluviais
Deverd ser prevista a adequada drenagem de agua pluvial do terreno. O escoamento
compreendera especificagdo dos elementos: calha, condutores verticais, ralos hemisféricos,
caixas de ralo, canaletas com ou sem grelha metélica e caixa de inspecao.
As diretrizes gerais seréo:
a) Calhas, condutores horizontais e areas externas pavimentadas deverdo ter declividade min.
de 0,5%;
B) Antes da curva, na transicdo dos condutores da vertical para horizontal, instalar tés de
inspecao;
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x) As tampas das caixas de inspecgéo deverdo ser em ferro fundido tipo leve;
8) No caso de travessias de vigas ou lajes, deverdo ser previstas aberturas nas formas antes da
concretagem e o calculista devera ser previamente consultado.
Conforme a necessidade e avaliagdo do projetista, podera ser considerada a execucao
de poco de infiltracéo.

7.2. Drenagem dos equipamentos de ar-condicionado

Visando encaminhar as aguas provenientes de condensacéo nas evaporadoras do ar-
condicionado, previu-se que as aguas coletadas serdo encaminhadas ao sistema de aguas
pluviais.

Adotar inclinacdo minima de 0,5%, podendo ser utilizadas maiores inclina¢cdes quando
possivel, principalmente em tubulag6es que correm embutidas em parede ou forro. As conexdes
dos drenos aos equipamentos deverdo ser feitas mediante a aplicacdo de fita veda-rosca e o0s
tubos deveréo ser envolvidos com material de isolamento térmico.

7.3. Agua fria
O Projeto de instalagdo de agua fria visa definir e disciplinar a instalagédo de sistemas
de recebimento, alimentacéo, reserva e distribuicdo de agua fria na edificacéo.
O projetista podera considerar:
A entrada do ramal predial pela rua Franciso Valle.
e O hidrébmetro de modelo atual;
O reservatério de concreto, tipo castelo. Modelo de referéncia: Hume Reservatérios de
agua pré-moldados do tipo 6 ou similar, o volume sera determinado no projeto;
e Analise da necessidade de estipular uma reserva de agua potavel, para suprimir o
fornecimento de dgua em caso de interrupgao.

7.4. Esgoto

O sistema de esgoto deve ser projetado com desnivel suficiente para escoar todo o
volume de detritos apenas pela acdo da gravidade, ou seja, diferencial de altura constante em todo o
percurso. A tubulacao utilizada deve possuir, no minimo, 40 mm de didmetro.

Durante a obra de reforma e até a montagem dos aparelhos sanitarios, as
extremidades livres das canalizacbes serdo vedadas com bujbes rosqueaveis ou plugs,
convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal
fim.

Apés a instalacdo de todas as tubulacdes, serd feito teste de estanqueidade,
efetuando-se sucessivas descargas nos aparelhos de consumo d’agua, verificando-se eventuais
vazamentos antes das tubulagfes serem recobertas.

7.5. Loucas, Metais, Acessoérios e complementos

7.5.1. Instalacdo Sanitaria (Pré-Escola)
Cada sanitario recebera um conjunto composto por:

a) Cuba de embutir, oval aprox. 30x40cm, cor branca. Referéncia comercial: marca Deca,
cbdigo L59 ou similar;

b) Sifdo rigido do tipo “copo”. Referéncia comercial: Deca, c6d. 1680.C.100.112 ou similar;

c) Torneira de mesa, bica baixa e acessorios. Referéncia comercial: Docol, cod. Alfa 446106
ou similar;

d) Bacia sanitaria infantil, cor branco, com assento da mesma linha. Referéncia comercial:
marca Deca, linha Studio Kids, ref. P1.16.17 e ref. APO1 ou similar;

e) Bacia sanitaria convencional, branco gelo, sem abertura frontal, assento e acessorios,
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completa. Referéncia comercial Deca, Vogue Plus, cédigo P5.17 ou similar;

Canopla e valvula de descarga antivandalismo e acionamento seletivo de 03 ou 06 litros.
Referéncia comercial: marca Docol, linha Salvdgua, c6d.572706 ou similar;

Ralo com tampa escamoteavel, 100mm, em inox ou similar;

Porta papel higiénico, rolo pequeno. Referéncia Deca ou similar;

Toalheiro interfolhas, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey CJ-500;
melhoramentos, ou similar;

Dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey
CA-200, melhoramentos ou similar;

Registro de gaveta com acabamento simples. Ref: Deca, linha Standard, céd
4900.C39.GD ou similar;

Espelho 60x120cm. Ver item “Vidros e Espelhos”;

Torneira de parede, com adaptador para mangueira standard, na altura de 60cm do piso.
Preferencialmente posicionado abaixo da bancada/lavatorio. Referéncia comercial: Deca,
c6d. 1153.C34 ou similar;

Registro de gaveta com acabamento simples. Ref: Deca, linha Standard, c6d
4900.C39.GD ou similar;

Puxador interno de porta, em inox, conforme projeto arquitetdnico e demais orientacdes da
NBR 9050;

Barras horizontais para apoio e transferéncia, com fixagéo na parede lateral e ao fundo da
bacia sanitaria acessivel, em aco inox polido, conforme detalhamento do projeto
arquiteténico e demais orientagdes da NBR 9050;

Barra de apoio junto ao lavatoério, em aco inox, conforme projeto arquitetbnico e demais
orientacBes da NBR 9050;

Previsdo de ponto hidraulico para ducha higiénica;

7.5.2. Instalacdo Sanitaria (infantil creche)
Cuba de embutir, oval aprox. 30x40cm, cor branca. Referéncia comercial: marca Deca,
cbdigo L59 ou similar;
Siféo rigido do tipo “copo”. Referéncia comercial: Deca, céd. 1680.C.100.112 ou similar;
Torneira de mesa, bica baixa e acessorios. Referéncia comercial; Docol, céd. Alfa 446106;
Bacia sanitaria infantil, cor branco, com assento da mesma linha. Referéncia comercial:
marca Deca, linha Studio Kids, ref. P.16.17 e ref. APO1 ou similar;
Canopla e valvula de descarga antivandalismo e acionamento seletivo de 03 ou 06 litros.
Referéncia comercial: marca Docol, linha Salvagua, ¢6d.572706 ou similar;
Ralo com tampa escamoteavel, 100mm, em inox ou similar;
Porta papel higiénico, rolo pequeno. Referéncia comercial: Bobrick, codigo B-5288 ou
similar;
Toalheiro interfolhas, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey CJ-500,
melhoramentos ou similar;
Dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey
CA-200, melhoramentos ou similar;
Registro de gaveta com acabamento simples. Ref: Deca, linha Standard, cod
4900.C39.GD ou similar;
Espelho 60x120cm. Ver item “Vidros e Espelhos”;
Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou similar;
Cabide Metalico Gancho / cabide de parede em aco inox polido, DECA ou similar;
Barra de apoio vertical para o chuveiro (40cm), ago inox polido, DECA ou similar;
Porta papel higiénico, rolo pequeno. Referéncia Deca ou similar;
Previséo de ponto hidraulico para ducha higiénica.
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7.5.3.Instalacdo Sanitaria (infantil feminina / masculina do refeitorio)
Cuba de embutir, oval aprox. 30x40cm, cor branca. Referéncia comercial: marca Deca,
codigo L59 ou similar;
Sifao rigido do tipo “copo”. Referéncia comercial: Deca, céd. 1680.C.100.112 ou similar;
Torneira de mesa, bica baixa e acessorios. Referéncia comercial: Docol, céd. Alfa 446106
ou similar;
Bacia sanitaria infantil, cor branco, com assento da mesma linha. Referéncia comercial:
marca Deca, linha Studio Kids, ref. P1.16.17 e ref. APO1 ou similar;
Porta papel higiénico, rolo pequeno. Referéncia Deca ou similar.
Canopla e valvula de descarga antivandalismo e acionamento seletivo de 03 ou 06 litros.
Referéncia comercial: marca Docol, linha Salvagua, c6d.572706 ou similar;
Ralo com tampa escamoteéavel, 100mm, em inox ou similar;
Toalheiro interfolhas, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey CJ-500,
melhoramentos ou similar;
Dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey
CA-200, melhoramentos ou similar;
Registro de gaveta com acabamento simples. Ref: Deca, linha Standard, céd
4900.C39.GD ou similar;
Espelho 60x120cm. Ver item “Vidros e Espelhos”;
Previsao de ponto hidraulico para ducha higiénica;

7.5.4.Instalacéo Sanitaria PNE do Refeitorio
Lavatdrio de canto suspenso com mesa, DECA ou similar com valvula, sifao e engate
flexivel cromados ou similar;
Bacia sanitaria convencional, branco gelo, sem abertura frontal, assento e acessorios,
completa. Referéncia comercial Deca, Vogue Plus, cédigo P5.17 ou similar;
Torneira de mesa, com acionamento por alavanca. Referéncia: Docol, c6éd. 19299 ou
similar;
Dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey
CA-200, melhoramentos ou similar;
Toalheiro interfolhas, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey CJ-500,
melhoramentos ou similar;
Ralo com tampa escamoteavel, 100mm, em inox ou similar;
Canopla e valvula de descarga antivandalismo e acionamento seletivo de 03 ou 06 litros.
Espelho 60x120cm. Ver item “Vidros e Espelhos”;
Barras horizontais para apoio e transferéncia, com fixacdo na parede lateral e ao fundo da
bacia sanitaria acessivel, em aco inox polido, conforme detalhamento do projeto
arquiteténico e demais orienta¢cdes da NBR 9050;
Barra de apoio junto ao lavatorio, em aco inox, conforme projeto arquitetdnico e demais
orientacdes da NBR 9050;
Porta papel higiénico, rolo pequeno. Referéncia Deca ou similar.

7.5.5. Instalacdes Sanitarias de funcionarios de apoio a cozinha:

a) Cuba de embutir, oval aprox. 30x40cm, cor branca. Referéncia comercial: marca Deca,

codigo L59 ou similar;

b) Torneira de mesa, bica baixa e acessorios. Referéncia comercial: Docol, cdd. Alfa 446106

ou similar;

c¢) Sifao rigido do tipo “copo”. Referéncia comercial: Deca, céd. 1680.C.100.112 ou similar;

d) Porta sabonete liquido, com capacidade 900ml, referéncia comercial Brakey, modelo CA-
200, ou similar;

e) Dispenser para papel toalha branco, Referéncia comercial Brakey, modelo CJ-500,
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melhoramentos ou similar;

f) Espelho conforme detalhamento fixado sobre revestimento ceramico;

g) Bacia sanitaria convencional, branco gelo, sem abertura frontal, assento e acessorios,
completa. Referéncia comercial Deca, Vogue Plus, cédigo P5.17 ou similar;

h) Canopla para véalvula de descarga antivandalismo e acionamento seletivo de 03 ou 06 litros
referéncia comercial Docol Salvdgua codigo 572706 ou similar;

i) Porta papel higiénico para dois rolos convencionais, referéncia comercial Brakey, modelo
Bobrick B-5288, ou equivalente ou similar;

j) Ralo em inox, escamoteavel, 100mm;

k) Porta papel higiénico, rolo pequeno. Referéncia Deca ou similar.

7.5.6.Amamentacao

a) Cuba de embutir, oval aprox. 30x40cm, cor branca. Referéncia comercial: marca Deca,
codigo L59 ou similar;

b) Sifao rigido do tipo “copo”. Referéncia comercial: Deca, céd. 1680.C.100.112 ou similar;

c) Torneira de mesa, bica baixa e acessorios. Referéncia comercial: Docol, c6d. Alfa 446106
ou similar;

d) Toalheiro interfolhas, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey CJ-500,
melhoramentos ou similar;

e) Dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey
CA-200, melhoramentos ou similar;

f) Espelho 60x120cm. Ver item “Vidros e Espelhos”;

7.5.7. Cozinha

a) Torneira para cozinha de mesa bica mével, Deca ou similar;

b) Cuba de inox, 600x500x400mm. Referéncia comercial: Tecnocuba inox 304 ou similar;

c) Valvula de latdo cromado, sem ladrdo - @=3 1/2”. Referéncia comercial Deca ou similar;

d) Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou similar;

e) Torneira para cozinha de mesa bica mével, Deca ou equivalente ou similar;

f) Registro de gaveta com acabamento simples. Ref: Deca, linha Standard, céd
4900.C39.GD ou similar;

g) Coifa industrial, formato tronco piramidal, em ac¢o inox AISI 430, nas medidas de
180x120x60cm, com exaustor axial modelo VE 600 TTR blindado, sobre o fogéo industrial.
Referéncia comercial: Hergus ou similar;

h) Duto da coifa em chapa de aco galvanizado 25x50cm direcionado para a area externa.
Evitar emenda;

i) Prever ponto de gas para fogdo industrial;

i) Prever infraestrutura para filtro de parede.

k) Preferencialmente posicionado abaixo da bancada/lavatério. Referéncia comercial: Deca,
cod. 1153.C34 ou similar;

I) Ralo com tampa escamoteavel, 100mm, em inox.

m) Torneira de mesa, bica baixa e acessorios. Referéncia comercial: Docol, céd. Alfa 446106
ou similar;

n) Lavatério com coluna suspensa fixado a 80cm de altura, branco. Referéncia comercial:
Deca, linha Vogue Plus, cédigos L.51.17 e CS.1.17 ou similar;

0) Dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey
CA-200, melhoramentos ou similar;

p) Toalheiro interfolnas, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey CJ-500,
melhoramentos ou similar;

g) Sifao plastico “inteligente”, de primeira linha, cor branco;

r) Torneira de parede, com adaptador para mangueira standard, na altura de 60cm do piso.
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7.5.8.Lavanderia
Tanque duplo, de embutir, capacidade 2x32 litros, dimensfes 123x53cm, em ago inox
polido, com espelho para fixacdo na parede. Referéncia comercial: Franke, céd. 11647 ou
similar;
Torneira de parede para tanque, com adaptador para mangueira standard. Referéncia
comercial: Deca, cod. 1153.C34 ou similar;
Torneira de parede para tanque com derivagdo para maquina standard. Referéncia
comercial: Deca, cod. 1155.C39 ou similar;
Registro de gaveta com acabamento simples. Referéncia comercial: marca Deca, linha
Standard, c6d 4900.C39.GD ou similar;
Ralo com tampa escamoteavel, 100mm, em inox.

7.5.9. Fraldario
Banheira de Embutir, com material lavavel e impermeavel, resistente e de facil limpeza, de
plastico tipo PVC. Referéncia comercial: Cooperfibra Banheiras, Mondialle, Burigotto ou
similar;
Torneira Elétrica de Parede, com mangueira para banheira, com ajuste de temperatura
(plastico) Referencia comercial: Lorenzetti, 220v ou similar;
Ralo com tampa escamoteavel, 100mm, em inox.
Bacia sanitaria infantil, cor branco, com assento da mesma linha. Referéncia comercial:
marca Deca, linha Studio Kids, ref. P1.16.17 e ref. APO1 ou similar;
Porta papel higiénico, rolo pequeno. Referéncia Deca ou similar.
Dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey
CA-200, Melhoramentos ou similar;
Toalheiro interfolhas, em plastico ABS branco. Referéncia comercial: Brakey CJ-500,
Melhoramentos ou similar;
Torneira de mesa, bica baixa e acessorios. Referéncia comercial: Docol, cod. Alfa 446106
ou similar;
Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou similar;
Cabide Metalico Gancho / cabide de parede em ac¢o inox polido, DECA ou similar;

7.5.10.Torneiras externas
Torneira de parede para tanque, com adaptador para mangueira standard. Referéncia
comercial: Deca, c6d. 1153.C34 ou similar;

7.5.11. Copados Funcionérios

Torneira de parede ¥ de volta. Referéncia comercial: marca Deca, céd. 1168.C59 ou
similar;

Cuba de inox, 500x400x250mm. Referéncia comercial: Hergus, céd. 100-30 ou similar;

Valvula de latdo cromado, sem ladrao - @=3 1/2”. Referéncia comercial Deca, codigo
1623 C ou similar;

Sifao plastico “inteligente”, de primeira linha, cor branco;

Registro de gaveta com acabamento simples. Ref. Deca, linha Standard, céd
4900.C39.GD ou similar;

Prever ponto elétrico para geladeira

Prever ponto elétrico para micro ondas.

Prever infraestrutura para filtro de parede.

7.5.12. Circulacéo
Prever infraestrutura para equipamento de bebedouro industrial com torneiras (ndo com
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bica). Em cada local, prever duas alturas de acionamento:
e Infantil: na altura de 60cm (infantil)
e Adulto acessivel: na altura de 80 a 120cm.

8. INSTALACOES DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

O Projeto preventivo contra incéndio e panico visa oferecer protecdo a vida humana,
ao patriménio publico e aos bens produzidos. Devera atender:

¢ Normas e 0s requisitos minimos para a prevencao e seguranc¢a contra incéndio e panico
do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC;

e Codigos, leis, decretos e portarias federais, estaduais e municipais;

o Resolucdes do sistema CREA-CONFEA.

e Normas da ABNT e INMETRO;

A Contratada sera responsavel pela solicitacdo e atendimentos de todos os requisitos (laudos de
sonoridade, laudo de iluminacdo, teste de pressdo dindmica para hidrantes, dentre outros
necessarios) para a emissao do Atestado de Vistoria para Habite-se.

Em funcéo da ocupacgdo, natureza e caracteristicas da edificacao, definir os sistemas
de protecdo pertinentes a localizacao e pré-dimensionamento das tubulacfes, equipamentos e
dispositivos.

Quando forem previstas aberturas ou pecas embutidas em qualguer elemento de
estrutura, o autor do projeto de estruturas sera cientificado para efeito de verificacéo e inclusdo no
desenho de férmas.

Apoés a conclusdo das obras e instalacdo de todos os elementos componentes, a
instalacdo sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera
ser verificado na presenca da Fiscalizacdo. Durante a fase de testes, a Contratada devera tomar
todas as providéncias para que a agua proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos a
obra.

Prever a execucdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, conforme
projeto.

9. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS

Cabe a Contratada a execucdo de tais instalacdes conforme projetos e memoriais
especificos que deverdo observar o layout e especificacdes do projeto arquiteténico.

A montagem dos quadros de distribuicdo deve ser executada por méo-de-obra
especializada. Os mesmos deveréo ter placa interna de protecdo dos disjuntores em acrilico
transparente e conter etiqueta de identificacdo de todos os circuitos.

Instalar pontos de tomada, telefone/logica e pontos para iluminacdo em todos os
novos ambientes, bem como para aqueles ambientes a serem reformados, adequando-0s ao novo
layout/uso.

9.1. Elétrica

Prever pontos de infraestrutura necesséaria para o mobiliario contido na planta de
layout do projeto arquitetdnico tais como: computador, projetor, impressora, telefone, bebedouro,
ar condicionado, fechadura eletrbénica, video-porteiro, televisor, refrigerador, ventilador de parede,
painel de senha, fogao elétrico, sinalizagdo de emergéncia etc.

Todas as tomadas elétricas deverdo ser aterradas. Utilizar conjuntos modulares de
interruptores e tomadas da linha PIAL PLUS, da Pial Legrand ou similar, cor branco acetinado ou
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similar;

Observagéao: Nos locais onde ndo houver existéncia de forro, utilizar eletrocalhas para
a fixacdo das instalagfes elétricas.

Prever o ponto de Exaustdo mecanica dos banheiros para facilitar a ventilagdo do local
de area molhada nos sanitarios das creches de Il a XII.

9.1.1. Relbgio-ponto
Prever infraestrutura para dois relégio-ponto: na Circulagdo administrativa (parede com
Arquivo) e na Circulacédo de Servigo (parede com Sala de Funcionarios).

9.2. Rede estruturada (I6gica e telefonia)

O sistema de rede local sera por meio de cabeamento estruturado, integrando os
servicos de voz e dados, que pode ser facilmente redirecionado para prover um caminho de
transmissao entre quaisquer pontos da rede. A integracdo ao servico de telefonia devera garantir
0s servicos de comunicacdo de maneira ampla e irrestrita.

Os cabos do sistema de cabeamento estruturado seguirdo por eletrocalhas no forro,
de onde sairdo por eletrodutos metalicos flexiveis revestidos, e descerédo por este mesmo tipo de
eletroduto quando pelas divisérias, ou em PVC rigido, quando embutidos em paredes, ou em
eletroduto galvanizado de aco tipo pesado, quando aparentes, de modo a atingirem as estacbes
de trabalho.

Os pontos de rede serdo instalados em caixas 4"x4" de PVC, quando embutidas nas
divisérias; de aco, quando embutidas em paredes; ou em conduletes, quando aparentes. Sdo dois
pontos de telecomunicacfes por posto de trabalho, para atender indistintamente aos segmentos
de voz e dados, com conectores do tipo M8v (RJ 45).

A administracdo da obra devera ser realizada por profissional devidamente habilitado,
vinculado a Contratada. E considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador
previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Devera ser fornecido
pela Contratada, ARTs de execucdo devidamente recolhidas no inicio das obras e baixadas ao
final das obras. Devera apresentar certificagcdo do seu corpo técnico referente aos ativos de rede
gue compdem a solucgao.

Puxamento de Cabos e Fios

No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo serdo utilizados lubrificantes orgéanicos,
somente grafite. O puxamento dos cabos e fios sera efetuado manualmente, utilizando alca de
guia e roldanas, com didmetro pelo menos trés vezes superior ao diametro do cabo ou grupo de
cabos, ou pela amarracdo do cabo ou fio em pedaco de tubo. Os cabos e fios serdo puxados,
continua e lentamente, evitando esforcos bruscos que possam danifica-los ou solta-los. Os cabos
devem ser esticados naturalmente, sem nenhum esforco, antes de serem instalados.

Ocupar no maximo 30% da secdo da tubulagdo. Quando do lancamento, proteger e
guiar o cabo para evitar danificar sua isolagdo. O lancamento de cabos longos sera feito por
etapas nas caixas de passagem.

Manter um instalador onde houver curvas ou caixas de passagem para guiar 0s cabos.
N&o submeter os cabos a pressdes ou pesos sobre sua superficie.

9.2.1.Rack de servidor
Rack fechado, com porta de ventilagdo perfuradas, pintura micro epéxi na cor preta.
Porta frontal em perfurada para facilitar a ventilagéo.
Estrutura em ago 2,0mm;
Laterais com fecho rapido;
Planos frontal e traseiro numerados em Us.
As principais pec¢as do rack possuem terminais de aterramento;
Entrada e saida de cabos pelo teto ou pela base do rack;
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e Teto com preparacdo para instalacédo de ventiladores;
e Acompanha conjunto com quatro pés nivelados e quatro rodas (sendo duas com trava)

9.2.2. Conector RJ-45 fémea

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento horizontal ou
secundario, uso interno, em ponto de acesso na area de trabalho para tomadas de servicos em
sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas que requeiram grande margem de
seguranca sobre as especificacdes normalizadas para garantia de suporte as aplica¢des futuras.
Descrigéo:

e Possuir Certificacdo UL LISTED

e Possuir Certificacdo ETL VERIFIED;

e Possuir certificacdo de canal para 4 conexdes por laboratério de 3a. Parte ETL;

e Ter corpo em material termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama que atenda a
norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

o Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexdes aumentando a forca de retencado
entre o cabo e o conector;

e Suporte para tampa de protecao frontal (dust cover) ndo incluido;

Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de
niquel e 1,27 mm de ouro;

e Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores: branca e bege;

O keystone deve ser compativel para as terminacbes T-568A e T-568B, segundo a
ANSI/TIA/EIA-568-B.2;

e Possuir terminacéo do tipo 110 IDC (conexao traseira) estanhados para a prote¢édo contra
oxidacao e permitir insercao de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo angulos de
conexao do cabo em 180 graus;

e Suportar ciclos de insercdo, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e
cinglienta) vezes com conectores RJ-45 e 200 insercBes com RJ11;

e Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminacfes 110
IDC;

¢ Identificacdo do conector como Categoria 6 (C6), gravado na parte frontal do conector;

e Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria
6;

e O produto deve cumprir com 0s requisitos quanto a taxa maxima de compostos que ndo
agridam ao meio ambiente conforme a diretiva ROHS;

e O fabricante preferencialmente devera apresentar certificagdo 1SO 9001 e ISO 14001.

9.2.3. Cabo U/UTP

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento primario e secundario
entre os painéis de distribuicdo (Patch Panels) ou conectores nas areas de trabalho, em sistemas
gue requeiram grande margem de seguranca sobre as especificagfes normalizadas para garantia
de suporte as aplicacdes futuras.

Descricao:

e Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme
especificagbes da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801bem como certificado
para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM ou CMR conforme UL;

e O cabo utilizado devera possuir certificagdo Anatel impressa na capa.

e O produto deve cumprir com 0s requisitos quanto a taxa maxima de compostos que néo
agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.
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o Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de
rastreabilidade que permita identificar a data de fabricacdo dos cabos.

e Ser composto por condutores de cobre sélido com bitola de 24AWG; capa externa em PVC

ndo propagante a chama, com possibilidade de fornecimento nas cores vermelha ou cinza;

Deve atender ao codigo de cores especificado abaixo:

@ par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

@ par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;

@ par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

@ par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma NSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;

Impedancia caracteristica de 100W (Ohms);

Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catalogo e/ou

folders do fabricante;

e Deverd ser apresentado através de catalogos, testes das principais caracteristicas
elétricas em transmissdes de altas velocidades (valores tipicos) de ATENUACAO
(dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqiiéncias até 250Mhz;

e O fabricante preferencialmente devera possuir Certificado ISO 9001 e 1ISO 14001.

9.3. CFTV

Devera ser executado tubulagdo e cabeamento para sistema de alarme e CFTV
conforme projeto especifico a ser desenvolvido por profissional habilitado. A instalagdo dos
equipamentos em si ficara a critério da Secretaria.

9.4. Interfone
Deverd ser executado sistema de video-porteiro colorido interligando os portbes de
entrada com a Secretaria.

9.5. lluminacéo

As luminérias, lampadas e cabeamento da iluminacdo artificial deve seguir
rigorosamente o projeto elétrico fornecido pelo Contratante.

Para a iluminacao artificial seguem as especificacfes:

a) Salas de Aula e Administrativas (ambientes amplos que requerem controle de
ofuscamento):

e Luminaria a LED para embutir ou sobrepor, conforme a existéncia ou ndo de forro, corpo
em chapa de ago tratada e pintada eletrostaticamente na cor branco microtexturizada.
Refletor e aletas em aluminio anodizado, difusores em acrilico leitoso, equipada com linhas
paralelas de LEDs SMD, poténcia de 37W, fluxo luminoso 3400 lumens, temperatura de
cor de 4000K, indice de reproducdo de cor (IRC) 85. Driver multitensdo 100V-250V
integrado a luminaria e conectores de engate rapido a rede elétrica. Garantia 50.000 horas.
Referéncia comercial: Classe LAA03-S/ EAA03-S, Lumicenter Ligthing, ou similar;

b) Sanitarios, Almoxarifado, Apoio da Limpeza, Area de servico e Depdsitos (ambiente
pequeno gque nao requer controle de ofuscamento):

e Luminaria a LED para embutir ou sobrepor, conforme a existéncia ou nédo de forro, corpo
em chapa de aco tratada e pintada eletrostaticamente na cor branco microtexturizada.
Difusor em acrilico leitoso, equipada com placa de LEDs SMD, 617x42x307mm, poténcia
de 25W, fluxo luminoso 2000 lumens, temperatura de cor de 4000k, indice de reproducéo
de cor (IRC) 85. Driver multitensdo 100V-250V integrado a luminaria e conectores de
engate rapido a rede elétrica. Referéncia comercial: Classe LHT01-E2000840, Lumicenter
Ligthing, ou similar.
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c) Hall, Circulagdo, Alimentagdo e Refeitério (ambiente amplo que nédo requer controle de
ofuscamento):

e Luminéria a LED para embutir ou sobrepor, conforme a existéncia ou ndo de forro, corpo
em chapa de aco tratada e pintada eletrostaticamente na cor branco microtexturizada.
Difusor em acrilico leitoso, equipada com placa de LEDs SMD, 307x1243mm, poténcia de
50W, fluxo luminoso 4000 lumens, temperatura de cor de 4000k, indice de reproducédo de
cor (IRC) 85. Driver multitensdo 100V-250V integrado a luminaria e conectores de engate
rapido a rede elétrica. Referéncia comercial: Classe LHT02-E4000840, Lumicenter
Ligthing, ou similar. No refeitorio sem forro, prever instalagdo com eletrocalha se
necessario.

d) Cozinha:

e Luminarias a LED de sobrepor, com calha hermética grau de protecao IP 66, com corpo
em policarbonato, difusor em policarbonato transparente microtexturizado, com borracha
de vedacdo e presilhas plasticas para fixacdo do difusor. Equipada com LED SMD,
poténcia 28W, fluxo luminoso 3250Im, temperatura de cor 4000K, IRC 85. Completa com
driver multitensdo 100-250V e cabo para alimentacdo com plug macho 3P integrados a
luminaria. Garantia 5 anos, vida Gtil de 50.000 horas de uso. Dimensées: 662x145x111mm.
Referéncia comercial: LHT21-S3500840, Lumicenter Lighting, ou similar.

OBSERVACAO: A lampada em LED devera atender as seguintes exigéncias: ensaio do LED da
lampada, conforme norma IESNA LM 80-08 e TM 21-11; ensaio fotométrico da lampada, conforme
norma IESNA LM 79-08.

Os relatérios/ensaios previstos acima deverdo ser realizados por laboratérios
nacionais acreditados pelo INMETRO, ou laboratérios internacionais com acordo de
reconhecimento com a CGCRE (coordenacdo geral de acreditacdo) do INMETRO, devendo a
licitante apresentar documento comprovante da acreditacdo de laboratorio.

Todos os documentos deverdo ser apresentados em Portugués. Caso o documento
esteja em lingua estrangeira, devera ser acompanhado de sua devida traducao juramentada.

10. ESQUADRIAS E FERRAGENS

Nao serdo aceitas esquadrias empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de
esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. Nao
podem existir rebarbas ou desniveis entre o conjunto e as esquadrias adjacentes.

O funcionamento do conjunto deve ser verificado apds a completa secagem da pintura
e subsequente lubrificacdo, ndo deve apresentar jogo causado por folgas. Fechado todo o
conjunto das janelas, langando-se sobre o0 mesmo um jato d’agua, a sua estanqueidade deve ser
total.

Verificar detalhamento do projeto arquitetonico.

Nas portas dos sanitarios acessiveis deve ser instalado puxador interno em ago inox @
de 1.

Instalar prendedores de porta cromados de parede na parte superior das portas em
todas as unidades de abrir com excec¢éo dos boxes dos banheiros. Referéncia comercial Imab ou
similar;

10.1. Esquadrias de madeira
Nas portas de madeira, utilizar batentes com guarnicdes, conforme existente,
confeccionados em madeira Cumaru ou Cambara de 12 qualidade, seca e sem defeitos, com 3,5
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cm de espessura e largura igual a parede acabada.

Utilizar portas de madeira padréo Imbuia, referéncia comercial Sincol, de 12 qualidade
ou similar, encabecada e chapeada com 35 mm de espessura. Todas as faces e topos devem ser
aparelhados e perfeitamente lixados.

As portas das salas de aula devem vir de fabrica preparadas para a instalacao de
visores com vidros. Esses vidros devem ser laminados e=6mm incolor conforme detalhamento do
projeto arquiteténico e padrao existente.

Na execucao desse servico a madeira devera ter boa qualidade, estar seca e isenta de
defeitos tais como rachaduras, nos, escoriacbes, empenamento, etc.

As dobradicas serao do tipo média, em aco cromado, com pino e bolas, de 3 1/2” x 3.

Fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca = 55mm, em aco. Macaneta
tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento cromado. Roseta com acabamento
cromado, acompanha as macanetas. Referéncia comercial La Fonte, linha Arquiteto, tipo externa,
modelo 6521 CR ou similar;

Nas portas dos sanitarios acessiveis, inclusive do box acessivel, deve ser instalado
puxador interno em ago inox.

Instalar prendedores de porta cromados de piso, ref. Imab ou similar; em todas as
portas de abrir.

10.2. Esquadrias de aluminio
Todas as esquadrias em aluminio serdo da linha Imperial 2.5, fabricante Belmetal ou
similar. Deverdo ter vidro obedecendo rigorosamente as especificacbes do fabricante e atendendo
a NBR respectiva. Nao serdo aceitos acessérios em PVC nem parafusos em aluminio. Os
parafusos deveréo ser aco inox.
O acabamento serd em pintura eletrostatica na cor Branca.
A instalacé@o dos contramarcos devera seguir 0s seguintes procedimentos:

a) Executar conforme detalhamento de esquadrias e modulacdo do fabricante;

b) Todas as esquadrias devem ser vedadas entre o contramarco e o marco utilizando-se
gaxetas de EPDM ou através de massa de silicone;

¢) Os contra marcos deverao ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos
necessarios a fornecer os pontos de acabamento interno e externo dos vaos, de forma a
ser perfeita a execucdo dos arremates internos seja qual for o tipo de revestimento;

d) Os contra marcos deverao ser totalmente limpos de massa de cimento e poeira antes da
instalacdo da esquadria;

e) Os cantos abertos do contra marco (maximo 5mm de abertura) devem ser vedados com
mastique butilico, poliuretano ou silicone de vedacdo neutro (é vedado o uso de silicone
acético);

f) As esquadrias s6 devem ser instaladas quando a obra oferecer as condi¢fes ideais para a
sua colocacao evitando danos as mesmas e a sua anodizagao ou pintura,;

g) Gabaritos deverdo ser utilizados na montagem dos contra marcos de todas as janelas
cujas dimensdes ou tipo de contramarco acarrete sua necessidade para a perfeita
instalacdo e chumbamento do mesmo independentemente do tipo da esquadria;

h) Todos os contra marcos serdo instalados chumbando as grapas de aluminio de fixagdo na
alvenaria. Atentar para a ndo execucdo de contramarcos com preenchimento incompleto
de massa de cimento no interior do perfil (“caixa do contramarco”) ou com falhas de
aplicacdo de massa de cimento para o perfeito acabamento da interface entre o
contramarco e a alvenaria. Essas falhas séo as mais criticas, por permitirem a infiltracao
de agua de chuva e de lavagem de fachada.

Notas gerais e condi¢gdes de recebimento:

e As esquadrias deverédo ser fornecidas e instaladas obedecendo ao nivel, as prumadas, ao

alinhamento (com relacdo a superficie de referéncia interna acabada) da obra;
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e As esquadrias deverdo apresentar perfeito esquadro, retilineidade dos perfis, estarem
corretamente prumadas e alinhadas com as cotas de referéncia da Obra, de acordo com
as dimensdes nominais (conferidas em Obra) discriminadas no Projeto Arquitetdnico,
Detalhamento de esquadrias e eventuais detalhes especiais utilizados na Obra;

o As esquadrias deverdo possuir encaixes exatos entre perfis, de acordo com seus projetos,
sem desalinhamentos, rebarbas, erros de usinagem no grau de corte, ou “vazios”, cantos
nao ajustados ou quaisquer outro defeito de usinagem e montagem;

o As esquadrias deverdo possuir perfeito funcionamento, de acordo com as expectativas de
projeto para cada esquadria;

e As esquadrias deverdo possuir rigidez estrutural, em obediéncias as condi¢cbes impostas
pelas Normas da ABNT relacionadas;

e O acabamento superficial das esquadrias deve ser homogéneo, sem riscos, amasso,
variagbes de cor ou brilho na camada anodizada, manchas ndo removiveis, acessorios
mau fixados, guarnicdes ou escovas soltas, trincadas ou curtas, parafusos incorretamente
fixados, falta de acessorios de acabamento (botbes tampa-furos, tampas, etc) ou qualquer
outra discrepancia entre a condicdo de Projeto e Especificacbes e o status das pecas
efetivamente fabricadas e instaladas;

e Os perfis de aluminio deverdao ser devidamente protegidos com embalagem protetora
durante o transporte e armazenamento/ empilhamento. A protecdo devera ser removida
apenas ho momento da instalacdo das esquadrias.

10.3. Fechaduras

e Portas de madeira: As fechaduras das portas de madeira deverdo seguir o modelo
existente. Caso estejam fora de linha serdo de embutir, distdncia de broca = 55mm, em
aco. Macaneta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento cromado
acetinado. Roseta com acabamento cromado acetinado, acompanha as macanetas.
Referéncia comercial La Fonte, linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR ou similar;

e Boxes de banheiros: Serdo do tipo tarjeta com visor livre-ocupado com acabamento
cromado acetinado. Referéncia comercial La fonte, linha Tarjeta 719 ou similar;

o Portas de abrir com duas folhas: Na folha que nado receber fechadura com macaneta
instalar fechos de 40cm para travamento da mesma no piso e no teto. Referéncia
comercial: fecho 400 - 20cm La Fonte ou similar;

o Ferrolho e porta cadeado: Instalar ferrolho com porta cadeado nos portées. Ex: da do
portdo de saida, portdo da central de GLP e portdes novos em gradil eletrofundido.

o Portas de aluminio: As fechaduras das portas de aluminio serdo perfil estreito, embutir,
macaneta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento inox lixado, roseta
com acabamento em inox lixado, acompanha as macanetas. Referéncia comercial La
Fonte, linha Métallique, modelo CJ 2880 ou similar;

10.4. Mola aérea

Local: portas da Cozinha, Triagem da cozinha, Area de Servigo.

Instalar mola hidraulica aérea com poténcia para peso de 50kg nas portas indicadas.
Referéncia comercial: DORMA — modelo MA200/P2 ou similar;

10.5. Veda-porta

Local: portas da Cozinha, Depdsitos da cozinha e Area de servico.

Instalar veda-porta em aluminio anodizado e borracha, fixado por parafusos de aco na
parte inferior das portas indicadas.
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10.6. Tela mosquiteiro

Tela milimétrica em inox com malha de 1,4x1,4mm e fio de 0,3mm fixadas sobre
estrutura tubular de aluminio com pintura eletrostatica na cor branca. A tela deve ser instalada
externamente ao vado com em janelas basculantes ou de correr e, internamente e removiveis,
guando em janelas do tipo maxim-ar. A fixagdo da tela na sua estrutura deve garantir a rigidez e o
tensionamento.

Locais de instalacéo,

e Cozinha e depésitos da cozinha: janelas, portas e passa-prato;

10.7. Puxador interno horizontal
Local: portas de sanitarios acessiveis.
Deve ser instalado puxador interno em ago inox.

10.8. Prendedor de porta

Local: portas de abrir.

Instalar prendedores de porta cromados, de piso. Referéncia comercial: marca Imab
ou similar.

10.9. Estrutura Metalica para Fixacao de Varais

No patio de servico ao lado da CGLP, deve ser instalado um conjunto de barra
metdlica de 2”, com argolas tipo elios 2 %", para fixagdo das cordas de nylon do varal, conforme
projeto arquitetdnico.

11. REVESTIMENTO DE PAREDE

O revestimento das paredes s6 podera ser iniciado ap6s serem executadas todas as
instalacBes e colocados os batentes e esperas de esquadrias metdlicas.

Quanto as juntas de dilatacdo a serem respeitadas, nas paredes sem revestimento
ceramico, utilizar acabamento em fita de aluminio com 7cm de largura, cor branco, fixado apenas
de um dos lados com parafusos a cada 50cm. Nas paredes com revestimento ceramico, utilizar
juntas de dilatacdo em PVC, 10 mm, referéncia comercial TEC 192, da Tecnoperfil ou similar;

11.1. Chapisco

Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de cimento Portland
e areia, traco 1:3.

Testar a estanqueidade de todas as tubulagbes de agua e esgoto antes de iniciar o
chapisco.

A superficie que recebera a argamassa devera ser aspergida com agua para remocao
de poeira e umedecimento da base.

Os materiais da mescla devem ser dosados a seco, devendo-se misturar apenas uma
guantidade suficiente para cada etapa de aplicacéo, a fim de evitar o inicio de seu endurecimento
antes de seu emprego.

OBSERVA(;AO: Utilizar a argamassa até, no maximo, em 2,5 horas a partir do contato da mistura
com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de endurecimento.

Lancar o chapisco diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro, em
camada uniforme com acabamento aspero. O excedente da argamassa que ndo aderir a
superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reaproveita-la.
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11.2. Embocgo

O embocgo (camada Unica) das paredes serd com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia, traco 1:2:9.

Nas paredes a receber revestimentos ceramicos, 0 acabamento da argamassa deve
ser grosso. Nas demais, 0 acabamento deve ser desempenado e feltrado com espuma.

11.3. Ceramica

Antes de iniciar o servi¢co de assentamento de ceramica, a base deve estar constituida
de um emboc¢o desempenado, devidamente curado. A superficie deve estar aspera, ser varrida e
posteriormente umedecida.

Para fixacdo das pecas ceramicas utilizar argamassa colante flexivel, tipo AC-I. Esta
deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado
formando estrias para garantir a melhor aderéncia e nivelamento.

Apos limpar o verso da peca cerdmica, sem molha-la, assenta-la com juntas de
espessura constante conforme indicacéo do fabricante. Recomenda-se o uso de espacadores.

Nos pontos de hidraulica e elétrica, as pecas ceramicas devem ser recortadas e nunca
guebradas, as bordas de corte dever ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades.

Ap6s a cura da argamassa de assentamento, as pecas devem ser batidas
especialmente nos cantos; aquelas que soarem ocas devem ser removidas e reassentadas.

As juntas devem permanecer abertas durante 3 dias antes de rejuntar.

Aplicar a pasta de rejuntamento através de rodo de borracha ou desempenadeira de
borracha, retirando o excesso com pano Umido, sendo que as juntas devem estar previamente
limpas e molhadas para garantir melhor aderéncia e cura.

Apos a cura da pasta de rejuntamento, a superficie deve ser limpa com pano seco.

Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de aluminio. Referéncia
comercial Cantoneira Sextavada natural.

11.3.1. Peca ceramica Branca
Nos locais indicados em projeto arquitetbnico, devem ser instaladas placas ceramicas
retangulares 30x40cm, na posicdo horizontal, esmaltadas, lisas, acetinadas, na cor branca, de
coloracdo uniforme, arestas ortogonais, retas e bem definidas, esmalte resistente, em
conformidade a NBR13818. Produto de primeira qualidade: ndo deve apresentar rachaduras, base
descoberta por falta do vidrado, depress@es, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
despontados, lados lascados, incrustacbes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem
como diferencga de tonalidade.
Para assentamento utilizar argamassa colante flexivel, tipo AC-I (NBR14081). O rejunte sera
flexivel, a base de cimento portland, classe AR-Il (NBR14992), na cor branca.
Referéncia comercial Eliane, linha Forma Slim Branco Acetinado (AC), 40x30cm , ou similar;
Devem ser instaladas placas ceramicas retangulares, esmaltadas, lisas, Os seguintes
ambientes receberdo esse revestimento:
Instalagdes sanitarias infantil creche;
Instalagdes sanitérias infantil pré-escola;
Lavanderia;
Cozinha;
Copa, somente na pia;
Depésito de alimentos, Despensa,;
Triagem;
DML;
Instalagdo sanitaria infantil masculino pré-escola;
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Instalagéo sanitaria infantil feminino pré-escola;

Instalagdo sanitéria infantil creche;

Instalacdo sanitaria de portadores de necessidades especiais Feminina e Masculina refeitorio;
InstalagOes sanitarias dos Professores e Administrativo;

Instalacdo sanitaria de portadores de necessidades especiais na sala de atividades;

11.3.2.Pastilha Ceramica

Apods o desempeno da camada de argamassa de cimento e areia no traco volumétrico
1:3, a parede sera polvilhada com cimento para absorver a umidade aparente e aumentar a
aderéncia. As placas de pastilhas serdo assentadas rebatendo-as, de modo a se obter uma
superficie uniforme. O papel onde estdo coladas as pastilhas sera retirado com um simples
umedecimento e lavagem, 24 horas ap6s o assentamento.

Ao final, proceder-se-a ao rejuntamento com cimento branco e caulim no trago
volumétrico 2:1. As pastilhas coladas em telas ou bases especiais serdo aplicadas sem
rebaixamento, de modo que a argamassa percole pelos vazios e preencha as juntas entre pecas.
A sequir, devera ser feito o rejuntamento.

OBSERVACAO: Para todos os revestimentos ceramicos devera ser deixado em poder da
Contratante o equivalente a 5% do revestimento ceramico utilizado, para possivel reposicao.

Especificagao:

e Revestimento em ceramica 10x10cm, para areas internas e externas, nas cores branco,
amarelo e vermelho, com rejunte cimenticio na cor cinza platina. Marca: Tecnhogres ou
similar, Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichacéo;

e Perfil de acabamento em PVC. Referéncia comercial: Techoperfil, Terminal de acabamento
meia-parede em PVC, TEC 193, cor branco ou similar;

12. FORRO

Para a utilizacdo de qualquer tipo de forro, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:
¢ Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;
e Teste de todas as instalacdes antes do fechamento do forro;
o Verificacdo das interferéncias do forro com as divisérias méveis, de modo que um sistema
nao prejudique o outro em eventuais modificacdes;
e Locacdo das luminérias, difusores de exaustores de ventilacdo mecénica ou outros
sistemas;
e SO0 sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.
¢ Nos locais onde ndo houver existéncia de forro, utilizar eletrocalhas para a fixacdo das
instalacdes elétricas.

12.1. Forro em gesso acartonado

Forro fixo composto por chapas fabricadas industrialmente por processo de laminacéo
continua de uma mistura de gesso, agua e aditivos entre 2 laminas de cartdo, fixado a estrutura
metalica. As placas devem ser do tipo RF — Resistente ao Fogo, comumente conhecidas como
“chapas rosas”. Local : Areas molhadas e corredores das salas, ver projeto arquitetonico.

Dimensbes: 1,20x2,40, 1,20x2,00 e 1,20x1,80, espessura de 12,5 e 13,0mm com
borda rebaixada.

As chapas devem seguir as seguintes especificacoes:

a) Densidade superficial de massa de: no minimo 8,0kg/m2 e no méaximo 12,0 kg/mz;
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b) Com variacdo maxima de +ou- 0,5 kg/mz;
c) Resisténcia minima a ruptura na flexdo de 550N (longitudinal) e 210N (transversal);
d) Dureza superficial determinada pelo diametro maximo de20mm.

A estrutura metélica é formada por perfis (canaletas e cantoneiras) galvanizados (grau
B) e por pecas metalicas zincadas complementares: suportes reguladores ou fixos, conector de
perfis, tirante de arame galvanizado e acessorios.

O tratamento das juntas serd executado de modo a resultar uma superficie lisa e
uniforme. Para tanto, as chapas deverdo estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si. Para
o tratamento da junta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com sisal e fita
perfurada.

12.2. Forro em gesso mineral

e Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vinilica a base de latex j4 aplicado em fabrica. Fator de Propagacdo de Chama /
Resisténcia ao Fogo - Classe A: Fator de Propagacéo de Chama: 25 ou inferior.

e Placas de 625mm x 1250mm x 16mm; ou Placas de 625mm x 625mm x 16mm;
Modelo de referéncia: Armstrong; Modelo: Georgian ou similar;
Areas de salas de aula e ambientes de circulacdo das salas, conforme projeto

arquitetonico.

13. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao,
de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies dos pisos,
bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais (0,5%),
de conformidade com as indicacdes do projeto.

Os pisos em geral, deverdo estar perfeitamente nivelados, sem qualquer tipo de
ressalto, permitindo a perfeita circulacdo de pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes.

Nas &reas molhadas, executar os niveis conforme indicacdo em projeto arquitetdnico,
sendo, ho min. 1,0cm abaixo do nivel do ambiente ao qual este estiver ligado, podendo chegar, no
maximo, a 1,5cm de desnivel, assentando soleiras com chanfro na borda, conforme detalhamento
do projeto arquitetbnico, para evitar a formacdo de degraus e, assim, manter sempre a
acessibilidade dos ambientes.

13.1. Piso Vinilico em Manta
Piso Vinilico em manta antiderrapante e com agente bacteriostatico para reducao da
proliferagcdo de bactérias com capa de uso PVC com 0,70mm ou similar com mesmas
caracteristicas técnicas.
Especificagao:
¢ Mantas de 23,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura).
e Modelo de Referéncia: marca: Marca: Tarkett; Linha: Decode; Colegdo: Colormatch ou
similar;
e Cores: Cold Light Grey - 25098042; Medium Grey - 25098043; e Dark Grece — 25098053
ou similar;

As mantas serdo aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e isento de
gualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de
vazamentos hidraulicos; limpo, firme: sem rachaduras, pecas de ceramica ou pedras
soltas;

0 contrapiso deve também estar liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que
nao possam ser corrigidos com a massa de preparacao;
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O contrapiso deve receber massa de preparagéo para correcdo da aspereza da
superficie e, a camada de massa ap6s secagem deve ser lixada e o p6 aspirado.
deve ser fixado com adesivo acrilico adequado, indicado pelo fabricante do piso.

A conexao entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita
utilizando-se a peca: Arremate de rodapé e suporte curvo, especificada pelo fabricante do
piso.

Modelo de Referéncia:

Marca: Tarkett; Acessérios de PVC - Arremate de rodapé — 9360 ou similar;

Marca: Tarkett; Acessoérios de PVC — Suporte curvo — 9371802 ou similar;
Alternativamente, poderd ser utilizado rodapé curvo em PVC flexivel, na cor branca,

de largura 5cm ou 7cm — 9364 ou 9365 ou similar;

Modelo de Referéncia: Marca: Dipiso; Modelo: Rodapé Vinilico plano, altura 5¢cm ou

7cm — RN5 ou RN7 ou Modelo: Rodapé de aba curva, altura 5cm ou 7cm — RAC5 ou
RAC7 ou similar;

Alternativamente, podera ser utilizado ainda, rodapé em madeira com pintura branca,

de largura 5cm ou 7 cm.

13.2. Piso em ceramica 40x40 cm e 60 x 60 cm

Pavimentacdo em piso ceramico PEI-5;

Pecas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura), ou
aproximado; e Pecas de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura), ou
aproximado;

- Modelos de referéncia:

Marca: Eliane; Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Cargo Plus White, Cor:
Branco (410mm x 410mm) ou similar;

Marca: Eliane; Colecdo: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm); ou

Marca: Incefra, Linha: Técnica, ref.: PDI31050 (415mm x415 mm) ou similar;

Marca: Eliane; Colecdo: Maxigres Cargo White, Cor: Branco, acabamento brilhante
(600mm x 600mm) ou similar;

Sequir rigorosamente as orientacdes dos fabricantes dos materiais aplicados: ceramicas,
cimento colante e rejunte. Utilizar cimento colante e rejunte indicados pelo fabricante da
ceramica.

Ao final da obra deixar na edificacdo 5% da metragem total das ceramicas utilizadas.
Deverdo ser seguidas as normas de instalacdo, manutencdo e tratamento do piso,
conforme especificado pela industria e/ou fornecedor do produto.

Rodapés:

Nos ambientes de paredes com acabamento em pintura receberdo rodapé
embutido no reboco do mesmo material do piso com 10cm de altura. Nao sera aceito
rodapé desalinhado com a parede com o tradicional ressalto.

Nos ambientes de paredes com acabamento em revestimento diverso este se
estendera até o piso em substituicdo ao rodapé.

13.2.1. Juntas
Antes do assentamento das placas ceramicas, atentar para a execu¢do das juntas, para
gue a alvenaria e a argamassa possam expandir e contrair sem descolar o revestimento.

Juntas de assentamento
e O uso do espagamento entre as pecas € muito importante para:
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Corrigir pequenas variagdes dimensionais entre as pecgas;
Permitir que o conjunto se movimente, evitando deslocamento;
Facilitar a troca de pecas isoladas;

Juntas de dessolidarizacéo

As juntas de dessolidarizacdo devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da
area em questdo, de modo a garantir que o piso ceramico ndo tenha contato com as paredes,
permitindo a sua movimentagdo com espessura de 5mm. Caso ndo seja possivel o
acompanhamento em tempo real pelo fiscal da obra, um registro fotografico devera ser executado
pelo executor da obra e em seguida apresentado ao fiscal.

Juntas de movimentacdo ou expanséo

As juntas de movimentacdo devem ser executadas com espessura de 5mm sempre
gue a area do piso for maior que 32m2, ou sempre que uma das dimensfes for maior que 8m
(NBR 13753). O posicionamento destas juntas deve considerar a paginagdo da ceramica, pois as
mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento.

A selagem das juntas de movimentacdo e de dessolidarizagdo deve ser executada,
apos assentamento do piso ceramico, limpando as juntas com cinzel e aplicando ar comprimido
para retirada do pd6. Proteger as bordas das placas ceramicas com fita “crepe”. O selante
monocomponente a base de poliuretano deve ser aplicado utilizando-se a bisnaga fornecida com
o produto. Aplicar nos periodos mais frios do dia, quando os materiais estarao mais retraidos e,
consequentemente, as juntas mais abertas. As fitas de protecdo das placas ceramicas deverao
ser removidas imediatamente apds a aplicacdo do selante.

RODAPE OU

REVESTIMENTO DE PAREDE
VAZIO OU TARUGO DE
POLETILENO @ 8 mm (OPCIONAL)
ARGAMASSA DE

REJUNTE CIMENTICIO

PLACA CERAMICA
e 10A 13 mm

ARGAMASSA COLANTE

PAREDE

CONTRAPISO

 PISO

13.2.2.Assentamento do piso ceramico

O assentamento dos pisos ceramicos s6 deve ocorrer apés o periodo minimo de
secagem (conforme fabricante) da preparacdo da base com Eco Prim Grip ou similar;

Considerar uma declividade minima de 0,5% em direcdo a ralos, buzinotes ou saidas.

O assentamento dos pisos ceramicos deve obedecer a paginacdo prevista em projeto
e a largura especificada para as juntas de assentamento conforme indicacéo do fabricante

Caso a paginacdo ndo esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado
pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o posicionamento
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das juntas de movimentacdo. Recomenda-se que o controle de alinhamento das juntas seja
efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente.

O planejamento do assentamento devera seguir os passos indicados a seguir:

e Defina o ponto de inicio do assentamento;

e \Verifigue a largura minima das juntas de assentamento conforme indicacdo da
embalagem;

¢ Monte um painel simulando a aplicacdo para verificar possiveis diferencas de calibre ou
tonalidade. Utilize o contetdo de 3 ou 4 caixas;

o Verifique a disposi¢do dos cortes.

ApoOs limpar o verso da ceramica, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado
com a técnica de dupla colagem, ou seja, deve ser aplicado argamassa colante na base e no
verso da placa utilizando desempenadeira de aco com dentes de 8mm.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira
e, em seguida, deve-se aplicar o lado dentado formando corddes para facilitar o nivelamento e
aderéncia das placas ceramicas.

As reentrancias existentes no verso da placa cerdmica devem ser totalmente
preenchidas com a argamassa. Assentar a placa ceramica ligeiramente fora da posi¢do, de modo
a cruzar os corddes da placa e do contrapiso e, em seguida, pressiona-la arrastando-a até a sua
posicao final. Aplicar vibragbes manuais de grande frequéncia, transmitidas pelas pontas dos
dedos, procurando obter a maior acomodacao possivel, que pode ser constatada quando a
argamassa colante fluir nas bordas da placa ceramica.

Para garantir o nivelamento do piso acabado e 0 espagcamento entre placas de 1,5mm
sera obrigatéria a utilizacdo de sistema de niveladores de piso (referéncia comercial: Portobello
ou similar;). Esse sistema consiste na insercdo de clipe plasticos entre a argamassa e 0 piso,
inser¢cdo de cunha plastica no clipe para nivelamento de placas adjacentes, utilizacdo de alicate
especifico para ajuste do nivel e, apds secagem, remocao da parte superior do clipe.

Aguardar o tempo de secagem determinado pelo fabricante da argamassa de
assentamento das placas ceramicas para aplicar a pasta de rejuntamento, fazendo-se uso de
pranchas largas. As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor
aderéncia do rejunte.

13.2.3. Aplicacao do rejunte

Segquir rigorosamente as orientacdes do fabricante.

A base e as juntas devem estar limpas e secas, sem nenhum residuo de p6, gordura,
6leo ou qualquer material que impeca a aderéncia do rejunte na base.

Realizar a homogeneizacdo do componente A.

Realizar a homogeneizacdo do componente B.

Misturar os componentes A e B, utilizando partes iguais. Utilize um recipiente limpo e
estanque. Nunca adicionar dgua ou qualquer outro produto na mistura.

Com uma espatula plastica, pouco flexivel, aplique o rejunte nas juntas e evite
espalha-lo em toda a superficie da peca a ser rejuntada.

Passe a espatula plastica, no sentido contrario, removendo 0 excesso de
rejuntamento. Utilize a mistura até o tempo limite indicado pelo fabricante.

Para dar acabamento, passe suavemente uma esponja limpa e umedecida com agua
sobre as juntas em movimentos circulares. A etapa de retirada de excesso e a realizagdo do
acabamento ndo devem ultrapassar 30 minutos ap0s a aplicacdo do rejuntamento.

Apo6s 1 hora da aplicacdo, faga a limpeza final das pegas com um pano limpo e
umedecido.

13.2.4. Limpeza do piso técnico ao fim da obra
A limpeza dos revestimentos deve seguir corretamente as orientagcdes prescritas por
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suas industrias, com produtos proprios da prépria industria ou de outro autorizado pela mesma.

Devem ser removidos quaisquer vestigios de tinta e argamassa. Nao serdo aceitas
pecas com manchas, respingos, falhas na cromacéo, incrustacdes ou sujeira.

Os produtos indicados sao: sabao neutro, Veja Cloro Ativo, Assolam em pé com cloro,
CIF (saponaceo), Detergente (neutro) ou similar;

Todos os produtos devem ser diluidos em agua, usados em suas versdes neutras e
aplicados com pano umedecido nesta solugdo. Siga as instrucdes de uso de cada produto de
limpeza.

Apo6s esses procedimentos passe somente agua limpa e seque o piso. Caso ainda
permaneca sujeira sobre o produto, deixe a solugdo de detergente e agua agir sobre o piso por
alguns minutos e depois esfregue com escova ou vassoura de cerdas macias.

N&o utilize palhas de aco ou produtos similares.

Enxague bem somente com agua limpa e seque com pano limpo. A utilizacdo de agua
morna ou quente facilita a limpeza.

N&o usar produtos que possuam acido fluoridrico e muriatico. Nao utilizar produtos
gue possuam acido muriatico, flior e seus derivados, tal como o acido fluoridrico. Estes
componentes sdo encontrados nos produtos Semorin, Limpa Aluminio, Brilhol, Limpa Pedra,
Xampu de Pedras, Limpa Vidros e outros.

N&o utilizar ceras ou impermeabilizantes sobre o revestimento.

Para limpeza de sujeiras especificas utilize os produtos da tabela e siga as
recomendacoes.

TIPO DE SUJEIRA TIPO DE PRODUTO DE PRODUTOS COMERCIAIS
LIMPEZA

Graxa ou 6leo Detergente em po CIF Saponaceo® e Veja Cloro
ligeiramente abrasivo e Ativo ou similar;
detergente alcalino

Tinta Solvente organico ou Thinner, Agua Raz e Clean
detergente 4cido Max®* ou similar;

Ferrugem Detergente em po6 CIF Saponaceo® e Clean
ligeiramente abrasivo e Max®* ou similar;
detergente 4cido

Residuos de cal e cimento Detergente acido Clean Max®* ou similar;

Cerveja, vinho, café e Solucdo em hipoclorito de Agua Sanitaria ou Veja Cloro

refrigerante sédio ou detergente alcalino | Ativo ou similar;

Borracha de pneu Detergente em p6 CIF Saponaceo® e Clean
ligeiramente abrasivo e Max®* ou similar;
detergente alcalino

Sucos de fruta Solucéo em hipoclorito de Agua Sanitaria ou Veja Cloro
sédio e detergente alcalino Ativo ou similar;

Caneta hidrocor Solvente organico Alcool, Thinner ou Acetona

Lapis Detergente em p6 CIF Saponaceo® ou similar;
ligeiramente abrasivo

Giz de cera Detergente em p6 CIF Saponaceo® e Clean
ligeiramente abrasivo e Max®* ou similar;

detergente 4cido
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Outros Detergente em p6 CIF Saponéaceo® ou similar;
ligeiramente abrasivo

Aplicar o produto de limpeza conforme indicacbes da embalagem.

Pode ser necessario diluir o produto conforme recomendado pelo fabricante. Em caso
de davida, fazer um pequeno teste em uma peca nao aplicada, ou em local pouco visivel (atras da
porta, por exemplo).

Veja Cloro Ativo e Clorisol deveréo ser utilizados somente a fim de remover manchas
localizadas e por um periodo méximo de 15 minutos de exposicao.

Apo6s o procedimento da retirada da sujeira, deve-se enxaguar as respectivas pecas
com bastante 4gua limpa. Todas as marcas mencionadas sdo de propriedade e responsabilidade
de seus respectivos fabricantes.

Para evitar riscos em produtos com brilho, proteja os pés de méveis com feltro.

13.3. Soleira em Granito

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacao as medidas do local.
Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos com dimensdes
especificas, conforme indicagdo em projeto.

Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha ou similar;

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura
usual do granito acabado € 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois
ficard aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre ambientes
onde ha mudanca da paginacao de piso;

13.4. Piso em Blocos Intertravados de Concreto
Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchao de areia, travados
por meio de contencdo lateral e atrito entre as pec¢as. Permitem manutencéo sem
necessidade de quebrar o calcamento para a execucdo da obra.
Opcéo 1
e Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;
Dimensbes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm
Modelo de Referéncia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410 ou similar;
Opcéo 2
¢ Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5cm, e 17,1 cm.
Dimensobes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.
Modelo de Referéncia: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604 ou similar;

13.5. Piso Monolitico em Cimentado
e Piso cimentado continuo, com acabamento liso, cor cinza claro, com juntas plasticas
niveladas;
e Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura)

Serado executados pisos cimentados de cimento e areia, acabamento liso na cor cinza,
sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levardo juntas de dilatagdo com perfis
retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um trago ou a adigéo de aditivos
ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada
declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua.

Revestimento monolitico possui 6tima resisténcia aos esforcos leves e médios,
garantindo maior durabilidade, higiene, seguranca e acabamento estético.
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Ap0s a regularizacéo deveré ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que
produz uma superficie densa, lisa e dura.

14. IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizar é impedir a passagem da agua para dentro das edificacdes ou de
dentro dos locais construidos para armazena-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de
impermeabilizacdo que variam de acordo com o tipo e finalidade das estruturas e também de
acordo com a solicitacdo a que estéo sujeitas estas estruturas.

Vantagens:

o Aumento da durabilidade da edificacéo;
Reducéo dos custos de manutencéo.

Recomendacdes gerais

e Em condi¢cbes especiais, onde ndo seja possivel o emprego dos sistemas relacionados,
deve ser adotado outro mais adequado ao caso, com autorizagdo prévia da Fiscalizacao.

e Visto que os servicos de impermeabilizacdo requerem conhecimentos especificos,
recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados.

o Durante a execucdo dos servicos de impermeabilizacdo, deve ser proibido o transito na
area, bem como a passagem de equipamentos.

e Os materiais empregados nas impermeabilizacbes devem ser armazenados em locais
protegidos, secos e fechados.

¢ Nos servicos pertinentes, devera ser utilizado cimento CP-Ill ou CP-IV, preferencialmente.

Normas técnicas
NBR 9.574: Execucéo de impermeabilizacdo
NBR 9.575: Impermeabilizacdo - Selecéo e projeto
NBR 11.905: Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizacao.
NBR 9.686: Solucdo e emulsdo asfalticas empregadas como material de imprimacéo na
impermeabilizacao

IMPORTANTE: Em caso de duvidas consultar o corpo técnico da (Secretaria de Obras).

Impermeabilizacdo de baldrames com impermeabilizante base asfaltica em duas
demé&os e aplicacdo de manta asfaltica 3mm cobrindo a parte superior da viga baldrame e dobra
sobre o tijolo com altura minima de 15 cm de cada lado.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizac¢ao,
de modo a verificar o preparo das superficies e a aplicacdo das camadas de manta, de
conformidade com as especifica¢des de projeto.

Antes da aplicacdo da camada de protecdo, serdo executadas as provas de
impermeabilizacdo, na presenca da Fiscalizacdo. Se for comprovada a existéncia de falhas,
deverdo estas serem corrigidas na presen¢a da Fiscalizagdo e em seguida realizadas novas
provas de impermeabilizacdo. O processo devera se repetir até que se verifique a estanqueidade
total da superficie impermeabilizada.

A prova de agua sera executada do seguinte modo:

e Serdo instalados nos coletores de aguas pluviais pedagos de tubos (a fim de permitir o
escoamento da agua em excesso durante a prova ou no caso de chuvas), com altura
determinada em func&o da sobrecarga de dgua admissivel (a ser fornecida pelo autor do

35



£
:

&y,
ol

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
CMEI PADRE ROSSI

gj’f\.

projeto estrutural);
A seguir, a area sera inundada com agua, mantendo-se durante 72 horas, no minimo, a fim
de detectar eventuais falhas da impermeabilizagéo.

14.1. Marquise de concreto
Local: marquise das centrais de Residuos, GLP e Janelas da fachada.
Utilizar impermeabilizante a frio, para moldagem “in loco”, a base de resinas acrilicas,

formando apds aplicado uma membrana elastica e flexivel que dispensa protecdo mecanica.
Consumo: 2 a 2,5 kg/m2/6 deméaos. Cor: cinza claro ou branco.

Referéncias comerciais:
Sikalastic 612 (SIKA) ou similar;
Igolflex Branco (SIKA) ou similar;
Vedapren Branco (OTTO Baumagart) ou similar;
Hey’dicryl (HEY’DI)/(VIAPOL) ou similar;

Preparo da Superficie
A superficie deve estar seca, limpa e firme.
Cantos e arestas devem ser arredondados, prevendo rebaixos nas areas verticais para
arrremate da impermeabilizacao, que devera subir 20cm acima da superficie.

Aplicacdo da Impermeabilizacéo
A aplicacdo sera em 6 demaos aguardando total secagem entre elas.
A 12 demdo sera de imprimacao e devera ser diluida em agua na propor¢cao especificada
pelo fabricante.
A aplicacdo deve ser com trincha, escovdao de pelo macio, rolo de pintura, espalhando
uniformemente sobre a superficie.
Deve-se estruturar com malha de nylon (1x1mm) ou tecido de poliéster entre a 12 e a 22
demado, em toda a extenséo da cobertura.
N&o aplicar em dias imidos ou chuvosos.
Aguardar cura total por 5 dias e executar teste de estanqueidade por 72 horas.

14.2. Piso de areas molhaveis

Local: sanitarios, fraldario, copa e cozinha.

Utilizar argamassa polimérica. Cuidados especificos:
Realizar o servico em toda a area molhada dos ambientes listados.
Na colocagéo dos pisos deve-se cuidar para ndo perfurar a camada impermeabilizada, por
exemplo, com pregos para o alinhamento das pecgas ceramicas ou com qualquer outra
circunstancia que possa ferir a impermeabilizacao.
Verificar com o fornecedor, se o sistema de impermeabilizacdo usado permite a execugéo
do piso diretamente sobre ele. Caso contrario executar uma camada de protecdo ou
espalhar uma camada de p6 de quartzo ou areia média/grossa para aumentar a aderéncia
do piso sobre o impermeabilizante.
Verificar se a regularizagédo do piso com argamassa tem caimento em dire¢do aos ralos de,
no minimo, 1% de inclinagao.
Conferir se os ralos possuem os refor¢cos de mantas de poliéster.
Examinar se o rodapé possui camada impermeabilizante de no min. 30cm ao redor das
paredes, reforcados com mantas de poliéster.
Averiguar se as paredes do box tiveram impermeabilizagdo até ao menos 1,60m.
Se houver a necessidade de uma camada de protecdo de argamassa sobre a laje,
certifigue se ela foi impermeabilizada antes da colocagéo dos enchimentos.

36




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
CMEI PADRE ROSSI

9

s
b=

e Realizar o teste de lamina d'dgua na area impermeabilizada por 72 horas.

14.3. Pintura de paredes internas e externas
Aplicar tinta acrilica a base de dispersdo aquosa, fosca, linha standard. O produto

deve atender os requisitos minimos em conformidade a NBR 15079. Poder de cobertura de tinta

seca: minimo 5,0m?/L (NBR14942). Poder de cobertura de tinta Umida: minimo 85% (NBR14943).

Resisténcia a abrasdo Umida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos (NBR14940). Rendimento

médio: 12 m2 / litro / demao. Diluente: agua potavel. Referéncia comercial: Suvinil, linha Rende

Muito — Standard ou similar.

As cores estao especificadas no quadro de acabamentos do projeto arquitetonico.

A aplicacdo deve seguir os seguintes procedimentos:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao

ou mofo antes de qualquer aplicacdo. (NBR 13245);

e As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas;

¢ Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos
de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc;

¢ Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%;

e Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gque possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura;

e A tinta deve ser diluida com éagua potavel de acordo com recomendacbes do
fabricante;

e A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver, de acordo com instrucdes do
fabricante;

e Aplicar 2 a 3 demaos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4 a 6 horas);
Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacao
do fabricante (4 a 12 horas).

14.4. Pintura de elementos metdalicos galvanizados: esmalte sintético

Antes da pintura definitiva devera ser aplicado dois fundos para metal.

O primeiro do tipo WASH PRIMER, produto bi-componente para promover a aderéncia
em pecas galvanizadas. Referéncia comercial Tintas Anjo ou equivalente.

O segundo sendo resina a base de dispersdo aquosa de polimeros acrilicos
modificados para protecao de superficies de metais, aluminio e galvanizados. Rendimento médio:
8 & 12m2 por litro/ demao. Diluente: agua. Referéncia comercial para metais, galvanizados e
aluminio: CORAL fundo preparador Coralit Zero, SUVINIL Fundo branco base agua, SHERWIN
WILLIANS Metalatex Eco Fundo Antiferrugem ou similar;

Recomenda-se a utilizagdo de produtos fabricados por empresas que possuem
certificacdo "COATINGS CARE" — Programa de conscientizagdo e compromisso que os agentes
de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em ambito mundial em prol da salde e
seguranca e da ndo agressao ao meio ambiente.

A aplicacé@o deve seguir os seguintes procedimentos:

. A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou mofo antes de qualquer aplicacdo. (NBR 13245);

° Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos
de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc;

° N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%;

° Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes

que possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura;
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Aplicar o primeiro fundo e esperar o tempo de secagem conforme as instru¢cdes do
fabricante;

Aplicar o segundo fundo e esperar o tempo de secagem conforme as instrucdes do
fabricante;

Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacéo
do fabricante (4 a 5 horas);

Para nao prejudicar a protecao dos metais, apos a aplicacao do fundo, deve-se aplicar
no maximo em uma semana a tinta definitiva.

ApOs o tratamento do fundo aplicar tinta esmalte sintético a base de resinas

alquidicas, linha standard, acabamento acetinado e lavavel. Poder de cobertura de tinta seca:
minimo de 75% para cores claras e minimo de 85% para cores escuras (NBR 15314). Rendimento

médio:

12,5 m? litro/ demao. Diluente: aguarras.

Referéncia comercial: CORALAR esmalte sintético standard ou similar;

A aplicacédo deve seguir 0s seguintes procedimentos:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao,
mofo, ferrugem (NBR 13245);

As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve
ser eliminado através de lixamento;

Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos
de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc;

Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%;

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura;

A tinta deve ser diluida com aguarras na propor¢ao indicada pelo fabricante;

A aplicacdo pode ser feita com revélver (pistola), de acordo com instrucbes do
fabricante. Deve ser garantida a homogeneidade da cobertura. Ndo serd aceita pintura em
esmalte sintético realizada com pincel.

Apoés secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com intervalo conforme
indicado pelo fabricante (4 a 12 horas);

Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacéo
do fabricante (8 a 24 horas).

Os elementos metélicos a seguir serdo pintados em esmalte sintético:

Dutos de aguas pluviais aparentes: na cor marrom (conforme NBR 6493/1994);
Rufos: na mesma cor que a parede.

15. VIDROS E ESPELHOS

15.1. Vidro
As chapas de vidro devem ser isentas de distor¢cdes Oticas e/ou defeitos de fabricacao.

N&o devem apresentar bolhas, cavidade, manchas, deformacédo de imagem, ranhuras, ondulacoes,
empenos, defeitos de corte e outros. Devem ser fabricados pelo processo “FLOAT”. Devem atender a
NBR 7199.

A colocacédo deve seguir os seguintes procedimentos:
Deve ser executada de forma a ndo sujeitar o vidro a esforcos ocasionados por contragcdes ou
dilatag@es, resultantes da movimentagéo dos caixilhos ou de deformacdes devido a flechas dos
elementos da estrutura;
As chapas de vidro ndo devem apresentar folga excessiva em relagcdo ao requadro do encaixe;
Nos casos necessarios, 0s rebaixos dos caixilhos devem ser limpos, lixados e pintados, antes
da colocacgéo dos vidros;
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e A chapa deve ser assentada em um leito elastico ou de massa; em seguida, executar os
reforgos de fixagéo;

e Quando necessario, executar arremate com massa, de modo que apresente um aspecto
uniforme apos a execucdo, sem a presenca de bolhas. A massa pode ser pintada somente
apos sua secagem completa;

e Quando o assentamento das chapas nas esquadrias ndo requerer a utilizacdo de massa
devem ser seguidas as orientacdes do fabricante especificas para cada modelo de esquadria
utilizado;

e Os caixilhos e vidros deverao ser protegidos durante a obra de modo a nao receber respingos
de materiais de construcdo ou sofrer impactos ou desgaste por abrasao.

Tipo de vidro
Porta: laminado 6mm (3+3); incolor; liso.
Janela (peitoril abaixo de 1,10): laminado 6mm (3+3); incolor; liso.
Janela (peitoril acima de 1,10m): temperado 4mm; incolor; liso.
Janelas de sanitarios: temperado 4mm; pontilhado.

Os vidros laminados serdo de acordo com 0s seguintes itens:
Para as janelas e portas: transparentes e lisos;

e Compostos por duas laminas de vidros “FLOAT” unidas através de uma ou mais peliculas
de PVB (Poli Vinil Butiral) incolor;

o A laminacdo devera ser feita através de equipamentos adequados (esteiras, sala limpa,
calandra, autoclave, mesa de cortes, mesa de tratamento de borda, etc.) e processos com
rigido controle de qualidade, principalmente no que se refere a lavagem dos vidros e a
prépria laminacgao;

e Todos os vidros laminados deverdo obrigatoriamente ter as bordas lapidadas em
equipamento adequado, com rebolo, ndo se admitindo o uso de equipamentos manuais;
N&o serdo aceitos vidros laminados com processo que utilize resinas;

e Os vidros laminados devem estar em conformidade com a norma NBR 14697.

Antes da instalacdo dos vidros amostras de 30x30cm devem ser apresentadas ao
fiscal da obra e autor do projeto arquitetonico.

Verificar adequacdo do vidro junto ao fabricante conforme sistema utilizado e
normatizacao respectiva. A espessura devera levar em conta o tamanho dos panos de vidro e os
esforcos de vento previstos pela NBR de acordo com as caracteristicas e regimes de ventos de
Maringad/PR. Caso a especificacdo de espessura e tipo de vidro deva ser alterada, o autor do
projeto arquitetdnico, encarregado pela coordenacdo e compatibilizacdo de projetos e fiscal da
obra deverao ser previamente consultados.

Antes da colocacdo dos vidros laminados, verificar a existéncia de drenos nos
respectivos caixilhos, para evitar a formag¢éo de umidade ou de vapor de agua em suas bordas, e
0 conseguente aparecimento de bolhas.

Para limpeza, nao utilizar cloro ou alcool.

15.2. Espelhos Nos Sanitarios
Devera ser instalado espelho comum, espessura 3mm. Fixacdo através de moldura de aluminio:
perfil Y de 29,8 x 19,8 x 17,8mm, esp. 3 mm, acabamento natural fosco.
Cantoneiras de aluminio em perfil L dobrado de 20 x 20mm, esp.=3mm, acabamento natural
fosco. Compensado comum, esp.=10mm.
Para a execucdo devem ser eliminadas todas as rebarbas nas emendas e cortes dos perfis.
Colocar massa de vidraceiro entre a moldura e o conjunto espelho/compensado, para evitar a

39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO
CMEI PADRE ROSSI

b

L

/25

danificacdo da pelicula refletiva pela umidade.

Dimensoes:
e  Sanitario Infantil : 40x50, na altura da bancada (50 ou 80cm);
e  Sanitario acessivel: 40x100, na altura de 50cm do piso.

16. COMPONENTES EM GRANITO

16.1. Pingadeiras

Sob todas as janelas, utilizar pingadeiras assentadas em dois niveis de altura
conforme o detalhamento especifico. Adotar em granito polido cinza andorinha com o devido friso
na parte inferior para evitar o retorno da agua com encunhamento de 2cm na lateral do
requadramento. Deve possuir leve declividade e saliéncia de 2cm sobre a face externa da parede
e saliéncia de 1cm sobre a face interna.

16.2. Soleiras

Local: onde houver mudanca de piso.

Instalar soleiras em granito polido Cinza Andorinha, com espessura de 2cm,
acabamento levigado.

Quando da mudanca de nivel entre os ambientes, esta diferenga ndo podera exceder
1,5cm e a soleira devera ser chanfrada na borda conforme detalhamento especifico.

As soleiras deverdo atender a NBR9050 de acessibilidade, atendendo ao
detalhamento especifico para cada situacao.

16.3. Prateleiras

Locais: depdsitos de Alimentos e de Material de limpeza.

As prateleiras serdo em granito polido Cinza Andorinha, espessura de 2cm, largura de
55cm (engaste de 5cm e largura atil de 60cm). As pecas devem ser engastadas na alvenaria
posterior e também nas laterais, quando houverem. Na auséncia de paredes laterais, deverao ser
instalados apoios de granito, gerando vaos de no max. 1,00m.

Serdo cinco niveis de prateleira de granito em cada ambiente especificado, estando a
primeira a 40cm do nivel do piso, mantendo a distancia livre de 40cm entre elas.

16.4. Divisorias

Local: Sanitéarios.

Instalar divisérias em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura, polido, nas
dimensdes indicadas do detalhamento do projeto arquitetdnico, nas novas Instalacbes Sanitarias.

16.5. Bancadas

As bancadas da cozinha serdo em granito polido Cinza Andorinha com larguras
diversas, ver detalhe no projeto (engaste de 5cm e largura Util de 60cm) e espessura de 2cm com
moldura perimetral (3,5x2cm), moldura (espelhos) junto as paredes com altura de 6¢cm.

Devem ser engastadas na alvenaria posterior e também nas laterais, quando
houverem. Na auséncia de paredes laterais deverdo ser instalados apoios metalicos (45x20cm)
em perfil trefilado T de ferro (1 1/4” x 1 1/4” x 1/8”), com vaos nao superiores a 1,20m e
acabamento em pintura esmalte sintético, cor preta, sobre base antioxidante ou apoio de
alvenaria;

Para as bancadas dos banheiros segue a mesma especificacdo, mas com largura
menor de 55cm (engaste de 5¢cm e largura util de 50cm).
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17. COMPONENTES METALICOS

17.1. Barras de apoio

As barras de apoio das instalagfes sanitarias acessiveis (masculino e feminino) serao
em aco inox polido, @ 1 1/2”, fixados com parafusos auto-atarraxantes em ac¢o inoxidavel de
cabeca sextavada e com buchas de nylon (Fischer FU). Para acabamento utilizar canoplas
também em aco inox polido.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem resistir a um
esforco minimo de 150 kg no sentido de utilizacdo da barra, sem apresentar deformacdes
permanentes ou fissuras, estar firmemente fixadas a uma distancia minima de 40 mm entre sua
base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra.

Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo
até o ponto de fixagdo com formato recurvado. Quando necessarios, 0s suportes intermediarios de
fixacdo devem estar sob a area de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das
maos. O comprimento e a altura de fixacdo sdo determinados em funcdo de sua utilizacao,
conforme detalhamento do projeto arquitetonico.

17.2. Mastros para bandeiras:

Instalar um conjunto de trés mastros para bandeira — 02 mastros com altura de 6,20m
e 01 mastro central com 7,00m locados no projeto arquitetdbnico. Os mastros devem ser
confeccionados em tubo de ago galvanizado, parede com espessura minima de 4mm, diametro de
4”, com comprimento de engastamento na base de no minimo 60cm, fechadas no topo com um
disco soldado de chapa de ferro nimero 14. Cada mastro tera duas roldanas de ferro e cabo de
aco de didametro 1,5mm (1/6) para o hasteamento das bandeiras, pintura com tinta a base de
grafite, em duas demaos com prévio preparo das superficies com fundo primer para chapas
galvanizadas.

17.3. Bicicletério

Portico com 80x75cm em tubo de aco carbono SAE 1008, laminado a frio, com
costura, secgao circular, didmetro de 2 1/2”, espessura de 2,25mm concretado no piso por grapas
em vergalh&o metélico @12,5mm soldadas ao tubo. Instalar pecas a cada 90cm.

18. PAISAGISMO

O projeto de Paisagismo visa organizar e disciplinar o uso dos espacos externos e a
recomposicdo da paisagem, de modo a integra-la com o edificio e contribuir para o conforto
ambiental.

Cabe a Contratada:

e Efetuar a preparacdo do solo e o plantio das mudas indicadas em projeto.

e Realizar a rega diaria do local, durante os primeiros quinze dias, para garantir o bom
desenvolvimento das espécies.

e Ficar responsavel pela saude da vegetacgdo até 60 dias ap0s a entrega da obra.

18.1. Preparo da terra
A terra devera ser devidamente preparada pela Contratada com adubo e substrato na
seguinte proporcao:
e Adubo NPK 10 10 10 granulado: 100 g/m?
e Substrato orgéanico: 01 saco p/ cada 10Kg de adubo
Todas as mudas e materiais a serem fornecidos pela Contratada para a execucdo do
paisagismo, deverdo ser aceitas somente mediante vistoria prévia do engenheiro agrbnomo da
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(Secretaria Municipal de Obras) e assinatura do termo de aceite pela contratante. O fornecedor
das mudas devera armazena-las em condi¢6es adequadas até o plantio.

18.2. Vegetacéo
As mudas das espécies abaixo indicadas deverdo estar visivelmente sadias, com
brotacdes novas apresentar a altura minima indicada em projeto:
e Arvores: manaca da serra;
Arbusto: moréia e beijinho (01 muda a cada 50cm no canteiro);
Palmeira rabo de raposa
Grama: Esmeralda.
Horta Pequena somente com a terra preparada para o plantio.

19. AR CONDICIONADO

O sistema de condicionamento de ar devera atender projeto especifico a ser
desenvolvido por profissional habilitado.

Devera ser executada infraestrutura para aparelhos de ar condicionado tipo split nos
ambientes indicados no projeto elétrico. Compdem tal infraestrutura a instalacdo de tubulacdo de
cobre com isolamento, ponto de dreno em tubos de pvc marrom 40mm ligados a caixa de
passagem pluvial mais préxima, ponto elétrico, locacao de condensadora/evaporadora e qualquer
outra que se fizer necessaria para o pleno funcionamento do sistema.

As unidades condensadoras serdo locadas nas areas reservadas em projeto,
considerando a menor distancia com a respectiva sala a atender.

Observacéo: Verificar se o lote é atendido pela capacidade de energia exigida pelo
equipamento especificado. Em caso negativo, verificar a viabilidade de alteracdo junto a
concessionaria local.

Caso as definicbes preliminares se inviabilizem tecnicamente, o autor deste servico
devera consultar o coordenador/compatibilizador de projetos e o autor do projeto arquiteténico
para, acompanhado destes, elaborar solucdo alternativa.

20. CENTRAL DE GLP

Cabe a Contratada executar a rede de GLP em tubo de cobre, nas bitolas
necessarias ao perfeito funcionamento da rede, para atender aos pontos de fogéo, localizados na
cozinha conforme projeto Arquitetbnico. Junto com a medicdo dos servicos executados a
Contratada deve entregar a Contratante o projeto e ART de projeto e execugdo desta rede de
GLP. A Central de GLP deve ser executada em concreto armado, com fechamentos conforme
projeto arquitetdnico/estrutural de concreto armado.

21. COMUNICACAOQ VISUAL

21.1. Nome da edificacao
Na fachada voltada para rua, instalar o nome da edificacdo em letra-caixa de aco
galvanizado, acabamento em esmalte sintético na cor grafite.

21.2. Sinalizacéao direcional, de ambientes e em braile
Cabe a Contratada fornecer e instalar as placas de comunicacao visual.
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Placa ambiente na porta e braile na lateral;
Placa ambiente na porta e braile no batente;
Placa ambiente e braile na lateral;
Placa ambiente na lateral e braile no batente.
Observacgoes:
Instalar placas de ambiente preferencialmente na porta (opgéo 01).
¢ Quando se tratar de porta de vidro, instalar na parede adjacente (opc¢do 03), no lado onde
estiver a maganeta.
e Quando se tratar de portdo (gradil), fixar ao proprio portdo (gradil) com abracadeiras em
aco inox soldadas a placa, respeitando a altura de fixagéo.
Ver detalhamento no projeto Arquiteténico.

OBSERVACAO: Quanto as placas com sinalizacdo em Braille, efetuar a verificacdo da
codificacdo apresentada em projeto, com especialista, a fim de averiguar eventuais erros antes da
confeccdo das mesmas. Devera ser atendida a Portaria n°2678/2002 do Ministério da Educagao
referente a Grafia Braille para a Lingua Portuguesa.

21.3. Placa de inauguracéao

Cabe a Contratada fornecer e instalar placa de inauguracdo de obra, medidas
40x60cm, fixada sobre placa de granito preto, com espessura de 2cm e borda de 3cm, em aco
escovado, texto em baixo relevo, com desenho a ser fornecido pela PMM.

22. LIMPEZA FINAL

O Contratado deve entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalacbes e aparelhos com as
instalagcBes definitivamente ligadas.

A limpeza dos revestimentos ceramicos deve seguir corretamente as orientacdes
prescritas por suas industrias, com produtos da prépria inddstria ou de outro autorizado pela
mesma.

Para a limpeza das esquadrias de aluminio devem ser tomados 0s seguintes
cuidados:

¢ Remocdo de argamassa: as pecas que foram atingidas por argamassa nao devem ser
esfregadas para que a areia ndo atrite com o aluminio. Deve-se jogar agua e esfarelar a
argamassa com o dedo. Existem no mercado produtos levemente &cidos (acido acético,
por exemplo) que ndo atacam a pintura e ajudam a esfarelar os respingos de argamassa.

e Remocdao de tinta: deve-se remover respingos de tinta com um pano umedecido em &lcool.
Nao utilize, sob hip6tese alguma, outros solventes como thinner ou acetona. Nao utilize o
alcool, porém, como produto de limpeza cotidiana, mas apenas para esta tarefa.

e Devem ser removidos quaisquer vestigios de tinta e argamassa. Nao serdo aceitas pecas
com manchas, respingos, falhas na cromacao, incrustacdes ou sujeira.

e Os vidros, loucas, revestimentos e pisos devem ser lavados, de acordo com as
especificagbes dos fabricantes dos materiais.

¢ Todos os metais devem ser perfeitamente polidos.

Todas as ferragens devem ser limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que nao
apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

e Executar todos os testes para verificacdo do perfeito funcionamento de todos os sistemas.
Caso isso ndo ocorra, fazer todos os reparos para sua correcdo por conta do Contratado.
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23. CONSIDERACOES FINAIS

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas, coédigos, normas, desenhos, etc., prevalecer4 o critério mais rigoroso, de melhor
gualidade e eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a
Fiscalizacdo, para aprovacéo por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacdo de
componentes das instalacdes ou sistema.

As adequacdes dos desenhos, que sejam necessdrias, deverdo ser comunicadas a
fiscalizacdo para avaliagdo em conjunto com o autor do projeto.

Nova Trento, fevereiro de 2022.
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