LEGENDA DE SIMBOLOGIAS

E QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA, DIMENGAO CONFORME DIAGRAMA
- INSTALAR A FACE SUPERIOR DO QUADRO A 1,70m DO PISO ACABADO.

TUBULAGAO DA REDE ELETRICA EM ELETRODUTO FLEXIVEL - EMBUTIDO EM PISO
- DIAMETRO @3/4" OU CONFORME INDICACAO EM PLANTA

TUBULAGAO DA REDE ELETRICA, EM ELETRODUTO FLEXIVEL - EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE
- DIAMETRO @3/4" OU CONFORME INDICADO EM PLANTA.

AB

:”lI CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
. SENDO: A) POTENCIA DO CIRCUITO (B) N° DO CIRCUITO (C) PONTO DE COMANDO
SOBE PONTO DE ELETRODUTO QUE SOBE PARA PAV. SUPERIOR
o - DIAMETRO DE @3/4" OU CONFORME INDICADO EM PLANTA.
DESCE PONTO DE ELETRODUTO QUE DESCE PARA PAV. INFERIOR

- DIAMETRO DE @3/4" OU CONFORME INDICADO EM PLANTA.

MURO DE DIVISA

CONSTRUCAO
EXISTENTE

MURETA

PORTAO DE CORRER

e

NOTAS

— TODAS AS EMENDAS DE FIAGOES ELETRICAS SERAO EXECUTADAS
EXCLUSIVAMENTE EM  CAIXAS, E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE
ANTI—=CHAMA DE 1° LINHA.

— £ DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA OBRA VERIFICAR A
MELHOR MANEIRA DE FIXAR/INSTALAR OS ELETRODUTOS, LEVANDO EM
CONTA AS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS.

— A FIAGAO ELETRICA DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS SERA
DO TIPO FLEXIVEL, ANTI-CHAMA — 750V/70°C, COM SEGAO
TRANSVERSAL MINIMA DE #2,5mm? OU CONFORME INDICADO EM PLANTA.

— A FIAGAO ELETRICA PARA CIRCUITOS ESTABILIZADOS DEVERA SER

CONFORME PADRAO DE CORES ABAIXO:

FASE(S) — AMARELO

NEUTRO — AZUL

TERRA — VERDE

TODOS 0S CABOS INSTALADOS EM TRECHOS SUBTERRANEOS, DEVERAO

POSSUIR ISOLAGAO 1kV.

— TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO ELETRICA, NORMALMENTE
SEM TENSAO E SUJEITAS A ENERGIZAGAO ACIDENTAL, SERAO
PERMANENTEMENTE LIGADAS A TERRA (ELETRODUTO DE AGO, CAIXAS
METALICAS EM GERAL, ETC.);

— 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE
VEICULOS, DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.

— CONFORME NBR 5410 ITEM 6.2.8.10 £ PROIBIDA A APLICAGAO DE SOLDA
A ESTANHO NA TERMINAGAO DE CONDUTORES PARA CONECTA—-LOS A
BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

— CONFORME NORMA NBR-5410 E OBRIGATORIO A UTILIZAGAO DO
DISPOSITIVO DR  (DIFERENCIAL  RESIDUAL), INSTALADO  CONFORME
APRESENTADO EM DIAGRAMA TRIFILAR.
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IMPLANTACAO E ALIMENTADORES

DATA:
Fevereiro / 2022

LOCAL:

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PADRE ROSSI
RUA FRANCISCO VALE, 170 - CENTRO - NOVA TRENTO / SC

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RESP. TECNICO

RODRIGO HENRIQUE DELMASSO
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63465-4
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