
com instruções para o desligamento das devidas proteções
ao QUADRO da bomba, devem ser colocados plaquetas indicativas

em caso de EMERGÊNCIA / INCENDIO.

Junta à proteção geral de entrada , bem como junto
Observação

FeGa 2.1/2" (D
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FeGa 2.1/2" (D
IN 63mm2)

FeGa 2./1/2" (DIN 63mm2)
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Tubulação da Rede do Mangotinho

Tubulação da Rede do Mangotinho
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VASO DE ESPANÇÃO

MANÔMETRO
UNIÃO ASSENTO CÔNICO

REGISTRO DE GAVETA

VACUÔMETRO
CURVA 90 FÊMEA

REDUÇÃO EXCENTRICA
JUNTA DE ESPANSÃO

CONJUNTO DE MOTO-BOMBA FABRICANTE KSB
MODELO MEGABLOC 40-200 (ROTOR Ø 209mm) Ø2.1/2" x 1.1/2"
Q=10m³/h - H=40,0 mca

CONJUNTO DE MOTO-BOMBA FABRICANTE KSB
MODELO MEGABLOC 40-200 (ROTOR Ø 209mm) Ø2.1/2" x 1.1/2"
Q=10m³/h - H=40,0 mca

MOTOR ELÉTRICO MARCA WEG IP-55 3CV

P1 - 

P1 - 
P1 - 

P1 - 

P1 - 

P1 - 

P1 - 

P1 - 

MB-01 -

MB-02 -

LEGENDA:

S/ ESCALA
DETALHE BOMBAS DA REDE MANGOTINHO.

Valvula de retenção leve
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Válvula de Fluxo com
Retardo
(acionamento do motor)

Conjunto MotoBomba de reforço

UMA ATIVA E UMA RESERVA

potência  3CV

Obs.: A bomba de reforço será
do tipo combustão

Valvula de retenção pesado
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MOTOR ELÉTRICO MARCA WEG IP-55 3CV (LIGADA AO GERADOR)

VRP
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AoGo Ø2.1/2"
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VRL

02

Quadro de comando
 da moto-bomba

Vai ao quadro de
distribuição
ligado ao Gerador

Painel de comando
para desligar a Bomba
de Incêndio Art. 66 IN nº 007.
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Iluminação de Emergência / Sinalização para
Abandono de Local:

      Os aparelhos devem ser constituídos de forma que no
ensaio de temperatura a 70 Graus Celsius, a luminária
funcione  no mínimo por 1(uma) hora.
          Devem também ser projetados de modo a năo
permitir a entrada de fumaça para năo prejudicar seu
rendimento luminoso.
      O sistema de iluminaçăo de emergęncia deverá ter
autonomia mínima de 01 (uma) hora  de funcionamento,
devendo garantir um nível mínimo de iluminamento a nível
do piso de:
          I - 5 lux em locais com desnível; e
          II- 3 lux em locais planos.
            A fixação dos pontos de luz deve ser feita de modo
que as luminárias não fiquem instaladas em alturas superiores
às aberturas do ambiente, com exceção das garagens, que
poderão ter as luminárias instaladas no teto, devido as
dificuldades de execução.

FOTOCÉLULA

- ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO AUTOMATICCAMENTE, QUANDO DA
  FALTA DA ENERGIA CONVENCIONAL;
- AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA DE FUNCIONAMENTO EM CONDIÇÕES
  IDEAIS DE ILUMINAÇÃO;
- DEVEM GARANTIR NÍVEL DE ILUMINAMENTO DE 05 LUX EM LOCAIS COM
  DESNÍVEL E 03 LUX EM LOCAIS PLANOS;
- SERÁ PREVISTO PONTO ELÉTRICO P/ ALIMENTAÇÃO DO ACUMULADOR;
- SERÃO LOCADOS DE FORMA A NÃO CAUSAR OFUSCAMENTO.

SUPORTE METÁLICO
C/ PINTURA ESMALTE

ESPECIFICAÇÕES DO BLOCO AUTÔNOMO

PONTO DE ENERGIA
           220V

GABINETE DE FIBRA
C/ BATERIA 12V E
CENTRAL AUTOMOTIVA

FAROL 55W
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A FIXAÇÃO DEVE SUPORTAR 2,5
VEZES O PESO DO EXTINTOR
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VERMELHO VIVO

AMARELO OURO

10cm

10cm

80
cm

10cm 80 cm

20

proibido
depositar
material

E
X
T
I
N
T
O
R

1.5

10 80 10

10
80

10

VERMELHO VIVO

AMARELO OURO

- QUANDO INSTALADO EM COLUNA, DEVERÁ
  SER PINTADA UMA FAIXA VERMELHA DE 30CM,
  COM BORDAS EM AMARELO DE 5CM, E POR
  LETRA "E", EM NEGRITO, EM TODAS AS FACES.
- QUANDO A VISÃO FOR LATERAL A SINALIZAÇÃO
  SOBRE O EXTINTOR SERÁ EM FORMA DE
  PRISMA

Quadro de Sinalização sobre o Piso
(Garagens e Depósitos)

VERMELHO VIVO

AMARELHO OURO

10cm

16
0

PISO ACABADO

moldura 2x3cm
traço 0,5cm

Letras cor vermelha

para manutenção)
fixa (terá dispositivo 
vidro 3mm, moldura 

amarelo

negrito
inscrição em 

vermelho

(cor vermelha)
Quadro de alumínio

nos quatro cantos
Fixar o vidro somente

ESTILHACANTE

VIDRO 
CUIDADO

VIDRO
QUEBRE O 
INCÊNDIO 

EM CASO DE 

H
=1

,6
0m

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

20
cm

80
cm

30cm

10x10cm 
VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS
100cm2
ÁREA EFETIVA DE VENTILAÇÃO 

Piso Acabado

VP

VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS
ÁREA EFETIVA DE VENTILAÇÃO: 200,00cm²

COZINHA:

2,
20

m

10x10cm 
VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS
100cm2
ÁREA EFETIVA DE VENTILAÇÃO 

DETALHE ILUMINACAO EMERGENCIA
(FIXACAO EM PAREDES)

DETALHE C/ BATERIA INCORPORADORA

DETALHE EXTINTOR

DETALHE ABRIGO EXTINTOR - ÁREAS DESCOBERTAS

DETALHE PLACA INDICADORA DE PAVTO

DETALHE SINALIZACAO SAIDA - ABANDONO LOCAL
(FIXACAO EM PAREDES E TETO)

DETALHE DO ACIONADOR DE ALARME
COM SIRENE ACOPLADA

DETALHE DA CENTRAL DE DETECCAO AUTOMATICA
DE INCENDIO E ALARME

DETALHE CENTRAL ABERTURA VENTILAÇÃ
COZINHAS

Art. 24. A central de alarme deve indicar:
I – local do acionamento manual ou local da detecção automática
de incêndio;
II – fonte de energia reserva ativada;
III – nível crítico de energia (energia insuficiente para garantir a
autonomia requerida para os componentes do SADI); e
IV – falha de alimentação ou comunicação com os demais
componentes do SADI.
§ 1° Os imóveis com vigilância permanente, podem possuir central
temporizada, atrasando o alarme geral de incêndio entre 1 a 3
minutos, a critério do responsável técnico pelo PPCI.
§ 2° Nos imóveis sem vigilância permanente, o alarme geral de
incêndio deve ser acionado imediatamente.

Art. 28. A autonomia das fontes de alimentação de emergência
do SADI deve garantir ofuncionamento durante:
I – 1 hora, em operação contínua do alarme geral;
II – 24 horas, em modo supervisão, nos imóveis com vigilância
permanente; ou
III – 72 horas, em modo supervisão, nos imóveis sem vigilância
permanente.

DETALHE  DA  COTA  DE  INSTALACAO  DO  HIDRANTE    DE  PAREDE

LEGENDA:

DEFINIDO EM PLANTA BAIXA.
*  O COMPRIMENTO DOS LANCES ESTÁ

*  A TUBULAÇÃO RESISTIRÁ 15Kg/cm2

DETALHE SHP - HIDRANTE

FACHADA - ABRIGO GLP
SEM ESCALA

A A

CORTE AA
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA
SEM ESCALA

DETALHE ABRIGO GLP
COM 02 CILINDROS P45

CALCULO ABRIGO DE GÁS
01 FOGÕES INDUSTRIAL   - 270Kcal/min

234 x 60 = 16200 Kcal/min
16200/11200 = 1.45Kg/h
Fator de Simultaneidade 100%
Adotado 01 abrigo de 02 P-45.

PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO 02 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI

ÁREAS

N
.V.
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