SIMBOLOGIA

MALHA DE CAPTAGAO DE SPDA, CONSTITUIDA POR:
— - BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"x1/8", APARENTE FIXADA EM TELHADO OU PLATIBANDA POR
SUPORTE GELCAM.

DESCIDAS DE SPDA (INTERLIGAGAO ENTRE MALHA DE CAPTAGAO E ATERRAMENTO, SENDO:
- CABO DE COBRE NU 35mm? EMBUTIDO EM ALVENARIA

MALHA DE ATERRAMENTO, CONSTITUIDA POR:
- CABO DE COBRE NU 50mm?, ENTERRADO.

. PONTO DE CONEXAO COM CABO DE ATERRAMENTO, CONEXAO ENTRE CABOS DE ATERRAMENTO OU
ENTRE CABOS DE ATERRAMENTO E MASSAS.

HASTE DE ATERRAMENTO - 5/8"x2400mm FIXADA A 0,6~1m ABAIXO DA TERRA
‘y// COM CONECTOR A COMPRESSAO - CABO / HASTE
7

CAIXA DE INSPECAO 30x30x30cm, CONSTITUIDO POR:
- CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO.
/// - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2400mm FIXADA A 0,6~1m ABAIXO DA TERRA

TERMINAL CAPTOR h=0,70m
DESCE PONTO ONDE DESCE CABO DE COBRE NU 35mm? EMBUTIDO EM ALVENARIA (INTERLIGAGAO ENTRE
] MALHA DE CAPTACAO E MALHA DE ATERRAMENTO.
SOBE PONTO ONDE DESCE CABO DE COBRE NU 35mm? EMBUTIDO EM ALVENARIA (INTERLIGAGAO ENTRE
/// i MALHA DE CAPTAGAO E MALHA DE ATERRAMENTO.

NOTAS

- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS (CHAMINES, PLATAFORMAS, GUARDA CORPOS, ESCADAS, ETC)
DEVEM SER EQUIPOTENCIALIZADAS INTERLIGANDO OS AO SPDA. QUAISQUER ELEMENTOS CONDUTORES
EXPOSTOS, QUE POSSAM SER ATINGIDOS POR RAIOS, DEVEM SER CONSIDERADOS COM PARTE DO SPDA.
- OS CABOS OU BARRAS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS MECANICAMENTE ATE A ALTURA DE
2,50m.

- AS DESCIDAS SERAO FEITAS ATRAVES DE CABOS DE COBRE NU EMBUTIDOS NA ALVENARIA DA
EDIFICAGAO CONFORME DETALHES DE PROJETO.

- O SISTEMA DE ATERRAMENTO DO SPDA DEVERA SER EXECUTADO DE FORMA INDEPENDENTE DAS
FUNDAGOES DO EMPREENDIMENTO, FORMADO POR UMA MALHA EM ANEL SOLIDAMENTE CONECTADA AS
HASTES DE ATERRAMENTO E AOS CONECTORES DE DESCIDA, CONFORME APRESENTADO EM PROJETO.

- DEVERAO SER ADOTADAS MEDIDAS COMPLEMENTARES VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE
ELETRICA DOS CONDUTORES DE DESCIDA, DESDE O INICIO DA OBRA.

- NA HIPOTESE DE USO DE MATERIAIS DE TIPOS DIFERENTES DEVERAO SER TOMADOS CUIDADOS
PARA EVITAR A FORMAGAO DE PAR ELETROLITICO.

- 0S POSTES METALICOS DE ILUMINAGAO E MASTROS PORTA BANDEIRA, DEVERAO SER CONSTRUIDOS
SEGUINDO AS RECOMENDAGOES DA TABELA 3 (ABNT NBR 5419-3:2015)
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Tabela de Espessura minima de chapas metalicas ou tubulagdes
metalicas em sistemas de captagéo (Tabela 3 - ABNT NBR
5419-3:2015)
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pontos quentes ou problemas com ignigao.

A Wo)
<X

A PLATIBANDA E RL!FO

| ! )
TELHA METALICA TERMOACUSTICA ,,i,,i,,,,i,,i,,i,,\;
6% -

TELHA METALICA TERMOACUSTICA

A %)

TELHA METALICA TERMOACUSTICA &/ &/

6% @ fffffffffffffffffff A 4 _— S

6%

6%

CUMEEIRA
TELHA METALICA TERMOACUSTICA

TELHA METALICA TERMOACUSTICA
5%
TELHA METALICA TERMOACUSTICA

o A

\\\\/3/ :

|-
L

(®)
p S
>
T
>

\

AREA PERMEAVEL
HORTA / CHAFARIZ /
PARQUINHO / PLAYGROUND
640,71m?

/6%

TELHA METALICA TERMOACUSTICA

PLATIBANDA E RUFO

CUMEEIRA

TELHA METALICA TERMOACUSTICA

6%

CARGAE

|
|
|
|
|
| CHAMINE
|
|
|
|
|
DESCARGA |

|
>
|

- - =
91 aa Vall [ %

{b\r fffff B I I P — E— I /( 4

RUA VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA LAJE / VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA VAGA
ACESSO 01 02 03 04 05 IMPERMEABILIZADA ; 1 06 07 08 09 10 11 12 13 PCD

|
|
EXISTENTE I PP III IS | 4 | | A O | A )‘

AR

7%

CALCADA CALCADA

SA[DA DE ENTRADA DE
VEICULOS VEICULOS

PLANTA TERREO — SPDA P RUA FRANCISCO VALE
PRINCIPAL

06 06

PROJETO ELETRICO

DATA:

SPDA Fevereiro / 2022

LOCAL:

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PADRE ROSSI
RUA FRANCISCO VALE, 170 - CENTRO - NOVA TRENTO / SC

PROPRIETARIO RESP. TECNICO

RODRIGO HENRIQUE DELMASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO ARQUITETO E URBANISTA CAU A63465-4
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