DETALHE SHP - HIDRANTE

o)

LEGENDA:

- VAWULA TIPO GLDBO ANGUAR 45 DE 2.1/2"

— ADAPTADOR STORZ DE 2.1/2" x 1.1/2"

~ PROJECAO DA CAIXA PARA ABRIGO DA MANGUEIRA

— PROJECAO DO VISOR DE VIDRO COM A INSCRICAD "INCENDIQ” EM LETRAS VERMELHAS

COM AS DIMENSOES MINIMAS DOS TRACOS (0,5¢m) E MOLDURA (3x4om)
— PROJECAQ DA MANGUEIRA ENROLADA

NIVEL PISO
 WEL PISO

PRESSAO MINIMA DE 120 PSIG

DETALHE DA COTA DE INSTALACAO DO HIDRANTE DE PAREDE
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DETALHE CENTRAL ABERTURA VENTILACA @

COZINHAS

DETALHE ILUMINACAO EMERGENCIA

(FIXACAO EM PAREDES)

VEM CIRCUITO ILUMINACAO

ELETRODUTO PVC

EMERGENCTIA

FIACAD COBRE C/ REVESTIMENTO
PLASTICO ANTI-CHAMA (2, Smm2)

LUMINARIA EMERGENCIA FLUORESCENTE
TLUMINACAD INSTANTANEA NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA
CAUTONOMIA 1h — ALIMENTACAO 12V>

PISO ACABADO

1]

RIGIDO 3/4

lluminacdo de Emergéncia / Sinalizacdo para

~ PROJECAO DO CESTO PARA MANGUEIRA

* ATUBULAGCAO RESISTIRA 15Kg/cm2

~ ESGUICHO CONICO PARA MANGUEIRA DE 38mm
COM REQUINTE, o INTERNO 13mm

* O COMPRIMENTO DOS LANCES ESTA
DEFINIDO EM PLANTA BAIXA.

Abandono de Local:

— DISPOSITVD DE VENTILACAQ PERMANENTE DE MODO A EVITAR FUNGOS
QU LIQUENS NO INTERIOR DO ABRIGO

13 ~ AS MANGUEIRAS SERAO FLEXIVEIS DE FIBRA RESISTENTE A UMIDADE COM

REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DOTADAS DE JUNTAS UNIAD, TIPO
STORZ COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 30m, DEVENDO RESISTIR O TESTE A

0BS.: - AS CANALIZACOES QUANDO SE APRESENTAREM EXPDSTAS, AEREAS QU NAO,
DEVERAD SER PINTADAS DE VERMELHO

* NAD DEVE SER USADO FECHADURA DU CADEADD NA PORTA

funcione no minimo por 1(uma) hora.

Devem também ser projetados de modo a ndo

MAXIMO 210 cm

Os aparelhos devem ser constituidos de forma que no
ensaio de temperatura a 70 Graus Celsius, a luminaria

Ligacao da Bomba Incéndio

Observagéo
Junta & protegéo geral de entrada , bem como junto

20 QUADRO da bomba, devem ser colocados plaquetas indicativas
com instrugdes para o desligamento das devidas protegoes

em caso de EMERGENCIA / INCENDIO.

CONJUNTO DE MOTO-BOMBA FABRICANTE KSB

MB-01-  MODELO MEGABLOC 40-200 (ROTOR @ 209mm) @2.1/2" x 1.1/2"
Q=10m?h - H=40,0 mca
MOTOR ELETRICO MARCA WEG IP-55 3CV

CONJUNTO DE MOTO-BOMBA FABRICANTE KSB

MB-02-  MODELO MEGABLOC 40-200 (ROTOR @ 209mm) @2.1/2" x 1.1/2"
Q=10m?h - H=40,0 mca
MOTOR ELETRICO MARCA WEG IP-55 3CV (LIGADA AO GERADOR)

LEGENDA:

P1- VASO DE ESPANGAO
P1- MANOMETRO

P1- UNIAO ASSENTO CONICO
P1- REGISTRO DE GAVETA
P1- VACUOMETRO

P1- CURVA 90 FEMEA

P1- REDUGAO EXCENTRICA
P1- JUNTA DE ESPANSAO

DETALHE BOMBAS DA REDE MANGOTINHO.
sEscn

DETALHE ABRIGO GLP
COM 02 CILINDROS P45

PLANTA BAIXA
SEM ESCALA

VALVULA ESFERICA 3/4” NPT

TE 3/4" NPT
VALV. BLOQUEIO AUTOMATICO

BRAGADEIRAS DE FIXAGAO A ALVEN.

VALVULA POL

MEIA LUVA POL

TAMPAO 3/4” NPT

REGULADOR DE PRESAO — 1* ESTAGIO

TUBO DE AGO 3/4”
NBR 5590 CLASSE
PESADA SEM COSTURA

PIGTAIL

CILINDRO DE ACO 45 Kg

180
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CORTE AA
SEM ESCALA

FACHADA - ABRIGO GLP
SEM ESCALA

DETALHE DO ACIONADOR DE ALARME

DETALHE C/ BATERIA INCORPORADORA

COM SIRENE ACOPLADA

FAROL 55W

FOTOCELULA GABINETE DE FIBRA

" CENTRAL AUTOMOTIVA

permitir a entrada de fumaga para ndo prejudicar seu | |
rendimento luminoso.

O sistema de iluminagdo de emergencia devera ter
autonomia minima de 01 (uma) hora de funcionamento,
devendo garantir um nivel minimo de iluminamento a nivel

do piso de:

| - 5 lux em locais com desnivel; e
II- 3 lux em locais planos.

A fixagdo dos pontos de luz deve ser feita de modo

SUPORTE METALICO
. C/ PINTURA ESMALTE
\_PONTO DE ENERGIA

ESPECIFICAGOES DO BLOCO AUTONOMO

que as luminarias ndo fiquem instaladas em alturas superiores

as aberturas do ambiente, com excecdo das garagens, que
poderdo ter as luminarias instaladas no teto, devido as

DETALHE SINALIZACAO SAIDA - ABANDONO LOCAL

(FIXACAO EM PAREDES E TETO)

PROLONGADCR P/
FIXACAD WO TETD | PLACA ACRILICO

SATDA
[=

1 2s |

{

SAIDA LATERAL

LETRAS VERMELHAS Ctraco lem)

MOLDURA 4x9 cn

220 cn

NAD DEVE POSSUIR SETA
GDO SAIDA FRONTAL

TETD ACABADD, LAJE OU FORRO

SETA VERMELHA GDO INDICACAD

PISO ACABADO

dificuldades de execugdo.

DETALHE EXTINTOR

- ENTRARA EM FUNCIONAMENTO AUTOMATICCAMENTE, QUANDO DA
FALTA DA ENERGIA CONVENCIONAL;

- AUTONOMIA MiNIMA DE 01 HORA DE FUNCIONAMENTO EM CONDIGOES
IDEAIS DE ILUMINAGAO;

- DEVEM GARANTIR NIVEL DE ILUMINAMENTO DE 05 LUX EM LOCAIS COM
DESNIVEL E 03 LUX EM LOCAIS PLANOS;

- SERA PREVISTO PONTO ELETRICO P/ ALIMENTAGAO DO ACUMULADOR;

- SERAO LOCADOS DE FORMA A NAO CAUSAR OFUSCAMENTO.
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DETALHE ABRIGO EXTINTOR - AREAS DESCOBERTAS

DETALHE PLACA INDICADORA DE PAVTO

LUZ INDICADORA <PILOTO) VIDRO 2mm ¢ MAXINMD)

\X\
BOTAD

SONORIZADOR

FIACAD COBRE C/ REVESTIMENTD —

PLASTICO ANTI-CHAMA 1, Smm2)

TUBULACAD E FIACAD EMBUTIDA NA PAREDE
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10,5 ELETRODUTI

MINIMO 1, 20m
MAXIMD 1, 50m

PISO ACABADD

FIACAD COBRE C/ REVESTIMENTO

ACIONADOR ALARME VISUA “huid|

o
ELETRODUTD 4
RIGIDN 374

ACIONADOR ALARME C/

2,20m

VEM CIRCUITO DE ALARME —

PLASTICO ANTI-CHAMA (1, Smm2)

MINIMO O, 90m

PISO ACABADO

MAXIMO 1, 35m

DETALHE DA CENTRAL DE DETECCAO AUTOMATICA

DE INCENDIO E ALARME

VENEZIANAS P/ VENTILACAD

) 2%

CAIXA METALICA FUSTVEL

PINTURA EM VERMELHO OPERACAD

CARGA

27
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Art. 24. A central de alarme deve indicar:

| —local do acionamento manual ou local da detecgéo automatica
de incéndio;

Il - fonte de energia reserva ativada;

11l — nivel critico de energia (energia insuficiente para garantir a
autonomia requerida para os componentes do SADI); e

IV — falha de alimentagé@o ou comunicagdo com os demais
componentes do SADI.

§ 1° Os iméveis com vigilancia permanente, podem possuir central
temporizada, atrasando o alarme geral de incéndio entre 1a 3
minutos, a critério do responsavel técnico pelo PPCI

§ 2° Nos iméveis sem vigilancia permanente, o alarme geral de
incéndio deve ser acionado imediatamente.

Art. 28. A autonomia das fontes de alimentagao de emergéncia
do SADI deve garantir ofuncionamento durante:

1— 1 hora, em operagéo continua do alarme geral;

Il — 24 horas, em modo supervisdo, nos iméveis com vigilancia
permanente; ou

Il - 72 horas, em modo supervisao, nos iméveis sem vigilancia
permanente.

REVISAO: DATA: MOTIVO:

N. FOLHAS: FOLHA N.:

PREVENTIVO DE COMBATE A INCENDIO 02 02

DETALHES

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PADRE ROSSI
LOCAL DA OBRA: RUA FRANCISCO VALLE, 170 — CENTRO — NOVA TRENTO / SC

FEVEREIRO DE 2022

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

AREAS

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
CNPJ: 82.925.025/0001-860

TERRENO 4.068,90 m2
A CONSTRUIR

PAV. TERREO 2132,20 m2
CAIXA D'AGUA 6,42 m?2
GLP 2,84 m2
2.141,46 m2
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“lg
=y
2
o)
Ll
o
3
3
o

RUA FRANCISCO VALLE
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Projeto:
RODRIGO HENRIQUE posad® de forma digital por
DELMASSQ:0544993 DELMASSO:05449930984

Dados: 2022.02.18 17:18:57
0984 030"

RODRIGO HENRIQUE DELMASSO
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63465—4
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