
DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS

OBRA: Rua Guilherme Dalla Brida

Nova Trento - SC

Runnoff Area do Área Intensidade Vazão Rugosidade Declividade Diâmetro Diâmetro

C Trecho (ha) Acumulada i (mm/min) Q(m³/s) n I(m/m) calculado adotado

1 0PP 0,60 0,40 0,40 2,40 0,10 0,014 0,029 0,170 0,244 0,40

2 15+10,0 0,60 0,20 0,20 2,40 0,05 0,014 0,073 0,270 0,158 0,40

3 14 0,60 0,30 0,50 2,40 0,12 0,014 0,149 0,386 0,195 0,40

4 12+10,0 0,60 0,30 0,80 2,40 0,19 0,014 0,149 0,386 0,233 0,40

5 11 0,60 0,30 1,10 2,40 0,26 0,014 0,065 0,255 0,307 0,40

6 9+10,0 0,60 0,30 1,40 2,40 0,34 0,014 0,018 0,134 0,427 0,50

7 8 0,60 0,30 1,70 2,40 0,41 0,014 0,019 0,138 0,455 0,50

8 6+10,0 0,60 0,30 2,00 2,40 0,48 0,014 0,021 0,145 0,474 0,50

9 5 0,60 0,30 2,30 2,40 0,55 0,014 0,022 0,148 0,495 0,50

10 3+10,0 0,60 0,30 2,60 2,40 0,62 0,014 0,028 0,167 0,496 0,50
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