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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



LOCALIZAÇÃO 

As obras serão construídas nas Ruas Centrais do Município de Nova Trento / SC.

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma obra de construção de passeios e adaptações que visam a melhoria no trânsito de Nova Trento/SC. 
O sistema construtivo obedecerá às técnicas usuais de construção e disposições estabelecidas na Resolução 236/2007 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), visando complementar e estabelecer as condições de uso e aplicação dos materiais. 

1)  PROJETO URBANO DO TRÂNSITO
1.1) Colchão de areia para pavimentação – para nivelar o terreno e compor uma base para assentamento do pavimento (peiver) será colocado uma camada de areia média. Em todas os passeios onde será assentado o pavimento (peiver) serão compactadas com compactador mecânico - tipo sapo (compactador de percussão), antes e após sua colocação. 

1.2) Pavimentação em blocos de concreto tipo Holland esp. 6 cm (Peiver) – a pavimentação nas calçadas será em peiver, tipo holandês, com espessura de 6 cm e Fck 350 kgf/cm², na cor natural, com a certificação do fornecedor referente a fabricação conforme normas técnicas.

1.3) Meio fio de concreto pré-moldado - 12x15x30x100 cm, rejuntado com argamassa – os meios-fios serão de concreto pré-moldado, maciços, com acabamento em concreto aparente vibrado, liso e sem imperfeições. Servirão de divisória entre a pista de veículo e a calçada.  A resistência à compressão (Fck) deverá ser igual ou maior a 20 Mpa com dimensões de 12 cm de espessura, 30 cm de altura e 100 cm de comprimento.
1.4) Plantio de grama em leivas – inclusive preparo do solo – nos locais onde o projeto arquitetônico determina, será plantada grama em leivas.  Neste item a empresa deverá incluir no valor o fornecimento do material de 1ª qualidade necessário para o plantio
1.5) Fornecimento e colocação de tachões em resina acrílica na cor branca, com refletivos na cor vermelha em ambos os lados – nos locais especificados pela Prefeitura, os tachões  deverão ser fixado diretamente sobre o pavimento asfáltico e onde houver o calçamento, deverá ser retirada a pedra e executada uma base de concreto para fixação do mesmo. Na composição de preço deste item a empresa deverá considerar o modelo e cores especificadas conforme Resolução 236/2007 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).
1.6) Grade de Proteção para pedestres de ferro galvanizado com pintura – h = 1,10 m, conforme projetos – nos locais especificados pela Prefeitura, as tachas  deverão ser fixadas diretamente sobre o pavimento asfáltico e onde houver o calçamento, deverá ser retirada a pedra e executada uma base de concreto para fixação do mesma. Na composição de preço deste item a empresa deverá considerar o modelo e cores especificadas conforme Resolução 236/2007 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Eventuais decisões deverão ser tomadas no momento em que a obra está em andamento. O departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC, através de sua fiscalização poderá decidir sobre determinado serviço referente a executar ou não e de que forma, para que sejam feitos dentro das normas técnicas e da boa conduta, inclusive com relação a limpeza e organização do canteiro de obra.
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