INDOSTRIA DE PEGAS DE DESGASTE

brastrak

CERTIFICADO DE DUREZA

Certificamos que todos 0s nossos produtos laminados sdo produzidos em ago com alto teor de
carbono AISI-SAE 1080 e acp microligado ao boro 15B30, os quais tem a dureza nominal, propriedades
mecanicas e composi¢gdo quimica conforme listado abaixo:

AISI-SAE 1080 High Carbon Steel

Dureza: 280-320 HB (Brinell Hardness Test)

Resisténcia a Tragdo: 1170 MPa

Alongamento: < 10%

Composicdo Quimica: C=0,75-0,88% Mn=0,60-0,90 P <= 0,04% S <= 0,05% Cr=0,40- 0,60

AISI-SAE 15B30 Boron Alloy Steel

Dureza: 440-540 HB (Brinell Hardness Test)

Resisténcia a Tracéo: 1770 MPa

Alongamento: < 9%

Composicéo Quimica:

C=0,27-0,32% Mn=1,20-1,40 P <= 0,03% S <= 0,03% Cr=0,40- 0,60 Si<=0,35 Mo<=0,25 B <=0,004

Em caso de duvidas ou maiores esclarecimentos, entre em contato com nosso departamento técnico.

Simdes Filho/BA, 02 de Janeiro de 2019.
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