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Especificacdo Tecnica de Produtos - FPS
Especificacdo n®: 89
Cliente: METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A.
Cidade / Estado:  TIMBO/SC
Data de Emissdo:  30/06/2022 Data de Validade: 30/06/2023
Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC
Laminas e cantos para motoniveladora (familia de produtos: 12 e 18)
Cédigo Descricao Peso (Kg)
12-0070 LAMINA MOTO CATERPILLAR 7D1576 C 6'X8"X3/4" 13F P3/4" AR-1 50.09
12-5100 LAMINA MOTO CATERPILLAR 5D9558 C 6'X8"X3/4" 13F P5/8" AR-1 50,51

Especificacbes

Tipo de Aco: AR-1 - Microligado ao Boro
Tratamento Térmico: Tempera e Revenimento

Composigdo quimica* (% em massa) Dureza Dureza Resisténcia a
(HB)! (HRc) tracdo
® Si Mn Cr B (Kgf/mmg2)
0,28~0,36 0,15~0,35 1,20~1,40 0,15~0,65 |0,0020~0,0055| 440~500 46~51 155

*P:0,03 max; S:0,04 max; Mo:0,04 max; Ni:0,20 méax; Cu:0,30 max.
Dureza minima no nuacleo: 440 HB

Observacgbes

Os itens desta linha sdo identificados pela pintura na cor vermelha e pela marcagéo em baixo relevo da logo METISA,

cédigo do produto, n® da Ordem de Producéo (OP) e AR-1.

Alinha AR-1, por ser temperada integralmente, proporciona maior dureza e resisténcia, sendo recomendada para servigos

severos devido a sua alta resisténcia ao desgaste e ao impacto.

Garantia METISA

A METISA garante a composi¢éo quimica e as propriedades mecénicas dos agos utilizados na fabricagdo de seus produtos

conforme tabela acima.
Existem varidveis que podem influenciar no desempenho do produto, tais como:
- Tipo de Solo (abrasividade): argiloso,arenoso, rochoso, etc.;
- Operacionalidade da maquina: regulagem do equipamento e 0 modo com que o operador trabalha.

Obs.: As caracteristicas técnicas dos produtos podem sofrer alteracdes sem aviso prévio.



