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SIGE IV
Sistema de Informacao e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TECNICA — ITEM SUGERIDO

Assisténcia & Emergéncia - Hospital
Setor: Atendimento Imediato/Atendimentos de Urgéncia e Emergéncia-Urgéncias (alta

Ambiente: Sala de procedimentos especiais ( invasivos )

Equipamento: Foco Cirargico de Teto

ESPECIFICACAO SUGERIDA: PRECO SUGERIDO: R$ 78.803,00

Foco cirargico de teto com duas clpulas, com lampadas de LED e controle eletronico de intensidade que atenda as
especificacdes a seguir: fixacdo ao teto através de haste central Unica e devem possuir bragos articulados
independentes para cada cupula, que permita os movimentos de tor¢do, flexao e rotagdo em torno da haste central;
Pelo menos uma das clpulas devera ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a
partir do piso (altura da mesa cirirgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminacao de cavidades); Para
sustentacao das cupulas ndo deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que
permita que a clpula figue estavel na posicao em que foi colocada; Sistema de suspensao leve, facilitando o
movimento e fornecendo rapida estabilidade; Cada clpula devera ser dotada com sistema de iluminagao por luz
branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor proxima ao branco natural; Emprego de sistema de reducéo de
sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e reducéo de radiacao ultravioleta; O indice de reproducao de
cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cupula
devera ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distancia. A iluminag&o do campo deve ser
perfeita e isenta de sombras; Cada clpula deve possuir sistema eletrénico de controle da intensidade luminosa
disposto no préprio braco da cupula com a utilizac@o de teclado tipo membrana de facil higienizacéo e via manopla
existente no centro da clpula; Protecao do sistema eletronico com fusivel, substituivel; Manopla de focalizagao
facilmente retirdvel sem a utilizac@o de ferramentas e autoclavavel, permitindo ajuste pelo cirurgido durante o
procedimento e através de painel eletronico; Diametro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das
cupulas; As cupulas devem ser providas de sistema de dissipacéo de calor voltada para fora do campo cirargico,
impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgido e paciente; Vida util do sistema de iluminacdo LED de 30.000
horas ou maior.

As caracteristicas técnicas do item estdo em conformidade com os critérios técnicos e econdmicos estabelecidos pelo Ministério da Saude. Os pregos sugeridos sdo estimados e consideram o seu
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributacdo (INCOTERM DDP), podendo haver variagdo conforme condi¢cdes do processo de
aquisicéo.



