MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVACAO - CA N° 44.122
VALIDO

Validade: 15/06/2025 N°. do Processo: 19964.105373/2020-68
Produto: Importado
Equipamento: LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS, QUIMICOS E TERMICOS

Descrigdo: Luva de seguranga confeccionada em 100% latex natural, com caracteristica antiderrapante na palma da méo e
nos dedos, sem revestimento interno.

Aprovado para: PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E
CORTANTES, CONTRA AGENTES TERMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUIMICOS (BASES
INORGANICAS (K) E BASES ORGANICAS (O)).

Restrigdes/Limitagées: EPI NAO APROVADO PARA SOLDAGEM, ARCO ELETRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A
INCENDIO.

Observacao: 1) O EPI obteve resultado de niveis de desempenho 2120X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4
(quatro) para abrasédo, rasgamento e perfuragdo e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 -
resisténcia a abrasdo; 1 - resisténcia ao corte por lamina; 2 - resisténcia ao rasgamento; 0 - resisténcia a perfuragao por
puncgao; X - resisténcia ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo
F o melhor resultado). 1) O nivel "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas nao foi aprovado para o requisito testado.
EPI NAO APROVADO PARA O REQUISITO DE PERFURACAO POR PUNGCAO. lll) O EPI obteve resultado de niveis de
desempenho X1XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagagdo de pequenas chamas; 1 - calor de contato; X - calor
convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). IV) Os
valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. V) O cédigo X indica que o EPI ndo foi ensaiado para a
aplicagao correspondente. VI) Luva de prote¢do quimica TIPO C. Niveis de desempenho apresentados para resisténcia a
permeagéao, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidréxido de Sédio 40%; 4 -
Hidroxido de Amoénia 25%. VII) Para a selecéo e correta utilizagdo do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL,
disponivel no link "https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu/sst-epi/sst-epi-
comunicados?view=default".

Marcagao do CA: Punho

Referéncias: LUVA DE LATEX RANHURADA

Tamanhos: 7(P), 8(M), 9(G), 10(GG) Cores: Natural

Normas técnicas: EN 407:2004, EN 420:2010, BS EN 16523-1:2015, DIN EN 374-2/2015, DIN EN 388/2017, ABNT NBR ISO
374-1:2018, DIN EN 374-4: 2014

Laudos:

N°. Laudo: ELA/L-320350/20
Laboratério: L. A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 12.098.843/0001-51 CMNAE: 4689 - Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediarios n&o
especificados anteriormente

Endereco: LEVY RAMOS MARTINS SN PARALELA ROD BR 101
Bairro: NOVA BRASILIA CEP: 88780000
Cidade: IMBITUBA UF: SC



