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Modelos

PISOS DE BORRACHA DAUD

A DAUD fabrica diferentes modelos de pisos de
borracha e acessorios, com opgdes de fixacao para
areas internas e areas externas, em mantas ¢ placas.

Os pisos de borracha da Daud sao ideais para serem
aplicados nos mais diversos tipos de areas: escolas,
bancos, arquibancadas, acroportos, metros, academias,
universidades, hospitais, industrias, playgrounds,

entre outros.

MODELOS DE PISO DE
BORRACHA

PLACAS LINHA TRADICIONAL
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Modelos

Dimens&o: 500 x 500 mm
Area interna— Espessura de 3 e 4 mm
Fixagdo colado

Area externa — Espessura de 7 e 15 mm
Fixagdo com argamassa
Cores: todas
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Dimens&o: 500 x 500 e 600 x 600 mm
Area interna— Espessura de 4 mm
Fixa¢8o colado

Area externa — Espessura de 7 mm
Fixacdo com argamassa

Cores: todas
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Dimens&o: 500 x 500 e 600 x 600 mm
Area interna— Espessura de 4 mm
Fixag8o colado

Area externa — Espessura de 7 mm

Fixacdo com argamassa
Cores: todas
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Modelos

Dimens&o: 500 x 500 e 600 x 600 mm
Area interna— Espessura de 4 mm
Fixagdo colado

Area externa — Espessura de 7 mm
Fixagdo com argamassa

Cores: todas
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Dimens&o: 500 x 500 mm
Area interna— Espessura de 4 mm
Fixacdo colado

Area externa — Espessura de 7 mm
Fixagdo com argamassa

Cores: todas
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Dimens&o: 500 x 500 mm
Area interna— Espessura de 4 mm
Fixagdo colado

Area externa — Espessura de 7 mm

Fixagdo com argamassa
Cores: todas
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Dimensdo: disponiveis
(largura x comprimento): 1 mx 4,5 m

Espessuras: 2 mm, 3 mm ou 4 mm
Fixacdo: fixado com cola

Cores: Todas
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Dimens3o: disponiveis
(largura x comprimento): 1 mx 4,5 m

Espessuras: 2 mm, 3 mm ou 4 mm
Fixacdo: fixado com cola

Cores: Todas
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SOBREPOSTA

Material colado ou autoadesivo

A base do piso a ser fixado deve ser chanfrada e ndo exceder 2 mm. Neste caso o piso
tatil deve de preferéncia ser aplicado em ambientes internos e que nao tenham contato
com a chuva. Podem ser aplicados diretamente sobre marmore, granito, paviflex, etc.,
desde que a base esteja devidamente preparada.

INTEGRADAS

Material fixado com argamassa

O Piso deve estar nivelado para receber o Piso Tétil, respeitando as medidas das
mesmas para que ndo forme desnivel. Pode ser utilizada a fixagdo com cola ou
argamassa, sendo que a preferéncia deve ser sempre pela argamassa, mesmo em
condicdes de baixo fluxo interno.

QUADRO DE CORES

I DAUD QUADRO DE CORES

140 130

720
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