Estado de Santa Catarina
Municipio de Porto Belo
Secretaria Municipal de Educacio

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovagao de capacidade técnica que a
empresa Flux Comércio Ltda, inscrita no CNPJ 47.376.891/0001-49, Estabelecida na Rod.
BR 101,131 - sala 04 , Bairro Monte Alegre , na cidade de Camboriu -SC, forneceu as escolas
da Educagao do municipio de Porto Belo , os materiais a seguir discriminados, conforme
Notas Fiscais numeros: 119,120,121,128,346,347,348, referente ao pregdo eletrénico
91/2022 — PMPB e ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 144/22

[ Servigos Executados Unidade | Quantidade
 PISO VINILICO: PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL, COM M2 45219

CLASSIFICAGAO DE USO COMERCIAL ALTA RESISTENCIA,
PADRAO  LISO, ACIMENTADO NAO DIRECIONAL, SEM
RANHURAS, CONSTRUGAC DA BASE HETEROGENEO,
FORNECIDO EM MANTA DE LARGURA MINIMA DE 2M, E ROLO
DE 20 MTS ESPESSURA MINIMA DE TOTAL DE 2MM E CAPA DE
USO COM ESPESSURA MINIMA DE 0,7MM. RESISTENCIA
ELETRICA 2KV, ANTIDERRAPANTE CONCEITO R10 OU MAIOR.
RESISTENCIA_ OU GRUPO A BRASAO DE GRUPO T NA
NORMATIZACAO EN 660-1, COM TRATAMENTO DE CLASSE
OTIMA A RESISTENCIA QUIMICA. RESISTENTE A RODIZIOS. O
MATERIAL DEVE SER RESISTENTE A BACTERIAS, MICROBIOS
E AO FOGO. POSSUIR RESISTENCIA A LUZ SOLAR EM NIVEL 8.

DEVE SER LIVRE DE FTALATOS, SOLVENTE E METAIS
PESADOS

-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE M2
REVESTIMENTO EM PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO
LISO HOMOGENEO, ESPESSURA 2 MM EM MANTA DE 2 MTS
DE LARGURA, FIXADO COM COLA ADESIVA ACRILICA DE ALTA
RESISTENCIA, MATERIAIS DEVERAO SER INSTALADOS EM
MODELOS DE PAGINAGAO EM DESENHOS COLORIDOS,
CONFORME NORMAIS ATUAIS. PREGO POR M2 REAL DO
LOCAL, (NAO SERA CONSIDERADO AS POSSIVEIS QUEBRAS
DE METRAGEM). OS PISOS VINILICOS CONFORME
PAGINAGAO, PODERAO SER EM ATE 4 CORES. EMENDAS
PRODUZIDAS POR SISTEMA DE COLAGEM A QUENTE COM
CORDAO DE SOLDA. CARACTERISTICAS FiSICOQUIMICAS DA
COLA A SER APLICADA ODOR/COR CARACTERISTICO
ESTADO  FISICO/APARENCIA  LIQUIDO  VISCOSO
LIGEIRAMENTE ~ AMARELADO  COMPOSICAO  RESINA
ACRILICA, RESINA NATURAL, ESPESSANTE, AGENTES
TENSOATIVOS, ~~ CARGA  MINERAL  MICRONIZADA,
PRESERVANTE E AGUA. PH PURO 6,0 - 8,0 VISCOSIDADES F6
\/20 MAX. 20000 CPS DENSIDADE 1,2 - 1,4 G/ ML

L \
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PISO VINILICO EM REGUAS DE APROX. (PODENDO VARIAR M2 451,84
ATE 5%) 121 CM X 22CM X 5MM ESPESSURA COM CAPA DE
USO: 0,55MM; COM TEXTURA RELEVO, APRESENTAGAQO DA
SUPERFICIE DE USO EM TEXTURA RELEVO COM BRILHO
NATURAL, CAMADA DE PROTEGAO UV. E OXIDO DE
ALUMINIO AUMENTANDO SUA DURABILIDADE;
ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A AGUA: RESISTENTE A
QUEDA DE OBJETOS, ESPESSURA TOTAL 5 MM, SISTEMA
CLICK DE INSTALAGAO ESTABILIDADE DIMENSIONAL APROX.
0,12 %, COM GARANTIA DE 10 ANOS, INSTALAGAO INCLUSA
COM INSUMOS E ACABAMENTOS.

SERVICO DE INSTALAGCAO DE PISO VINILICO. INCLUSO M2 493,09
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE COLA ESPECIAL LIQUIDA,
VISCOSA, LIGEIRAMENTE AMARELADA, COMPOSTA POR
RESINA NATURAL, ESPESSANTE, AGENTES TENSOATIVOS,
CARGA MINERAL MICRONIZADA, PRESERVANTE E AGUA. PH
PURO ENTRE 6.0 E 8.0 VISCOSIDADES F6 V20, DE NO MAXIMO
20000CPS. DENSIDADE ENTRE 1,2 E 1,4 G/IML

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MASSA AUTONIVELANTE M2 1.729,94
COM REPARACAOQ DE NIVEL DE 0,5MM ATE 2 CM COMPOSTA
POR CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E
ADITIVOS ESPECIAIS COM RESISTENCIA DE ADERENCIA
MINIMA DE 1,0 MPA E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA
DE 20 MPA

RODAPE EM POLIESTIRENO RECICLADO. MODELO LISO COM M2 748 .89
RANHURAS INTERNAS (ATRAS) PARA PASSAGEM DE FIOS.
DIMENSOES DE 07 CM DE ALTURA, E 1,50 CM DE ESPESSURA.
INCLUSA INSTALAGAO

Declaramos que o fornecimento do material foi executado satisfatoriamente, com
qualidade e dentro das normas técnicas, ndo existindo em nossos registros, fatos que
desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigagdes assumidas.

Porto Belo, 07 de junho de 2023.

ana Aparecida Schimiguel
Ad’gﬂ“ da Educaglo
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v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Servigos Ltda EPP certifica em 07/06/2023 13:53:57 que o documento de hash (SHA-256)
acae6d8ef4db62081fa57¢ch7117914fd234942af58f4545dab6a066779ddf486 foi validado em 07/06/2023 13:46:57 através da transacéo blockchain
0x77fef163fb6055bf63a2dc21d80ele723628705a4269e107d85c24188012d030 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 141086)




