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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA- PE, CNPJ n© 11.294,386/0001-08, atestamos para
os devidos fins que a empresa MBARROS INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI localizada na AV.
BENJAMIM, 225 - FRAGOSO - PAULISTA/PE, inscrita no CNPJ sob n°® 27.653.340/0001-78
nos forneceu os servigos nas quantidades descritas abaixo e de acordo com as especificacfes
e quantitativos, conforme Nota de Empenho 002011, oriundo do Processo administrativo
NO 024470/2021, Processo licitatério N© 078/PMI-SME/2021, Pregdo eletrénico N© 29/PMI-
SME/2021. De acordo com as Notas Fiscais 222, 228, 229, 230, 245, 251, 260, 261, 262.

ITEM

DESCRICAO / ESPECIFICACAO

QUANTIDADE

ARMARIO ALTO FECHADO EM MADEIRA COM 02 PORTAS
DIMENSOES: 800 X 1800 X 500 MM (LARGURA X ALTURA X
PROFUNDIDADE)

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 03 PRATELEIRAS, 02 PORTAS E
RODAPE EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC® NA COR CINZA CRISTAL.
CONFORME ESPECIFICACOES A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU
PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA
UNICA COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS
BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 1MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 1MM.
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS.

PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU
PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA
UNICA COM NO MINIMO DE 18MM DE ESPESSURA: REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; PORTA POSSUI, NO MINIMO, QUATRO DOBRADICAS
AMORTECIDAS POR PORTA EM ACO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA
DE NO MINIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS,
AUTO ATARRAXANTES, DE CABECA CHATA MEDINDO 4X16MM:
APRESENTA SISTEMA DE PRESSAQO ACIONADO AO SER FECHADA, POR
MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO ZINCADO E LUBRIFICADO,

100




IPOJUCA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ

EVITANDG CORROSAO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO
SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA
PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA
PORTA EM TODO EXTENSAQ.

FECHADURA: COM MECANISMO EM AGCO CROMADO, MEDINDO CERCA DE
74X30X14MM E CILINDRO EM ACO CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E
ALTURA DE 21MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU ACO,
LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO
MECANISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSIVEIS
TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE QUE NAO SEJA A SUA
ESPECIFICA; POSSUI LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE PERMITE
O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABECA CHATA MEDINDO
11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO
INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANGA QUE PERMITE A DOBRA SEM
QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS: LATERAIS
EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E
0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. FUNDO: EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE QU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO 6MM DE
ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS, BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 03 UNIDADES DE PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO,
EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM SUA SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 1MM FRONTAL (CONTATO) E
0,45MM NAS LATERAIS NO MESMO PADRAQO DE COR DO REVESTIMENTO ,
ARREDONDADAS COM RAIO DE 1MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS EM AGO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. RODAPE: EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO 15MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 1MM ARREDONDADAS EM TODA SUA
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EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 1MM. SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR DO PE SEXTAVADA PARA
AJUSTE EXTERNO COM CHAVE 18MM, COM FORMATO TELESCOPICO
CILINDRICO NA COR PRETA, COM DIAMETRO DE 31MM E ALTURA DE
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO MINIMO 20MM, COM PARAFUSO
DE ACO ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO EM UM REBITE
ROSCADO M8 FIXADA NA ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES SUPERIOR E
INFERIOR E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM PVCESTRIADA E PINOS DE
ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL E FIXADO
AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA, SAO NO
MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR JUNGAO.

2 |ARMARIO ALTO FECHADO EM MADEIRA COM 02 PORTAS 200
DIMENSOES: 900 X 1800 X 500 MM (LARGURA X ALTURA X
PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 03
PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPE EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC® NA
COR CINZA CRISTAL. CONFORME ESPECIFICACOES A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU
PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA
UNICA COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS
BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 1MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 1MM.
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS. )

PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU
PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, EM CHAPA
UNICA COM NO MINIMO DE 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; PORTA POSSUI, NO MINIMO, QUATRO DOBRADICAS
AMORTECIDAS POR PORTA EM AGO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA
DE NO MINIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS,
AUTO ATARRAXANTES, DE CABECA CHATA MEDINDO 4X16MM;
APRESENTA SISTEMA DE PRESSAO ACIONADO AO SER FECHADA, POR
MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO ZINCADO E LUBRIFICADO,
EVITANDO CORROSAQ, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO
SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA
PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA
PORTA EM TODO EXTENSAO FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM ACO
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CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 21MM: DOTADO DE
MOLAS E PINOS EM LATAO OU ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL
DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO
ATRITOS E EVITANDO POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM
SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE QUE
NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI LINGUETA DE ACO COM
MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO
EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR,
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEGA
CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM
POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANGA QUE PERMITE A
DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS:
LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA UNICA COM NO MiNIMO
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAQO EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E
0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. FUNDO: EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO 6MM DE
ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO: E
EMBUTIDO NAS LATERAIS, BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 03 UNIDADES DE PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO,
EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM SUA SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 1MM FRONTAL (CONTATO) E
0,45MM NAS LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO REVESTIMENTO ,
ARREDONDADAS COM RAIO DE 1MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. ]

RODAPE: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO
15MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO MIiNIMO 0,3MM DE ESPESSURA
NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA
DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR
DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 1MM ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 1MM. SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR DO PE SEXTAVADA PARA
AJUSTE EXTERNO COM CHAVE 18MM, COM FORMATO TELESCOPICO
CILINDRICO NA COR PRETA, COM DIAMETRO DE 31MM E ALTURA DE
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO MINIMO 20MM, COM PARAFUSO
DE ACO ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO EM UM REBITE
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ROSCADO M8 FIXADA NA ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES SUPERIOR E
INFERIOR E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM PVC ESTRIADA E PINOS DE
ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAM BOR ZAMAK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL E FIXADO
AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA, SAO NO
MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR JUNCAO.

3 |ARMARIO BAIXO FECHADO EM MADEIRA COM 02 PORTAS 150
DIMENSOES: 800 X 500 X 740 MM (LXPXA). CARACTERISTICAS TECNICAS:
MATERIAL: TAMPO, DE MDP DE 25 MM, REVESTIDO COM AMBAS AS FACES
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO COR CINZA
CRISTAL, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS DE 01 MM DE
ESPESSURA. LATERAIS, PRATELEIRA, PORTAS E BASE 18 MM DE
ESPESSURA COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR SOLIDA,
PROTEGAO DE BORDA EM PERFIL ABS DE 01 MM. PORTAS COM QUATRO
DOBRADICAS ACOPLADAS EM ACO CARBONO NIQUELADO, COM
ABERTURA DE 106°. PUXADORES TIPO CALHA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM ACABAMENTO NAS LATERAIS. RODAPE CONFECCIONADO EM
MDP, COM SAPATAS NIVELADORAS. COM FECHADURA: COM MECANISMO
EM AGO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM
ACO CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 21MM; DOTADO
DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL
DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO
ATRITOS E EVITANDO POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM
SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE QUE
NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI LINGUETA DE ACO COM
MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO
EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR,
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABECA
CHATA MEDINDO 11X3,5MM: AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM
POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANGA QUE PERMITE A
DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO.
PRATELEIRAS: 03 UNIDADES DE PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO,
EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM SUA SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 1MM FRONTAL (CONTATO) E
0,45MM NAS LATERAIS NO MESMO PADRAQ DE COR DO REVESTIMENTO ,
ARREDONDADAS COM RAIO DE 1MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. TODO O SISTEMA DE MONTAGEM
DEVERA SER ATRAVES DE MINIFIX E CARVILHA. NAO COLOCAR
PARAFUSOS DIRETAMENTE NA MADEIRA.
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4 |ARMARIO PARA PASTAS SUSPENSAS 100
DIMENSOES: 500 X 1450 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X
PROFUNDIDADE)

COMPOSTO DE TAMPO, BASES, LATERAIS, FUNDO, 04 FRENTES DE
GAVETAS E RODAPE EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC® NA COR MADEIRADO.
CONFORME ESPECIFICACOES A SEGUIR: TAMPO: TAMPO COM FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAQO FSC E ESPESSURA MINIMA DE
25MM, FORMANDO UMA PECA UNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM
DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERIMETRO,
COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO, COM 1MM
DE ESPESSURA NO MINIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO
RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 1MM,
COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE 180 E 200
GRAUS. FIXACAO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXAGAO BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO
FSC®, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR
FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM NAS AREAS
FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO.
BORDAS DE 1MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO COM RAIO
MINIMO DE 1MM, .. POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEGAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 15MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA
DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM NAS AREAS
FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO.
04 GAVETAS: GAVETAS COM FRENTE EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC®, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO COM NO
MINIMO 0,3MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR PVC COM ESPESSURA MINIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO TAMPO,
COM BORDAS ARREDONDADAS EM TODO SEU PERIMETRO COM RAIO
MINIMO DE 1MM; CORPO DA GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO
FSC® 18MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM NA MESMA COR DA
FRENTE.

SUPORTE PASTA SUSPENSA: ESTRUTURA METALICA SOLDADA, COM
BORDAS SUPERIORES REVESTIDAS COM PERFIL DE PVC PARA
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DESLIZAMENTO DE PASTAS SUSPENSAS, DISPOSTAS NO SENTIDO
FRONTAL, LATERAL, FILA UNICA OU FILA DUPLA. DESLIZAMENTO
INTEGRAL COM CORREDICAS DE ESFERAS. MATERIAL: ACO LAMINADO
ACABAMENTO: QUADRO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PRETO E
CORREDICAS COM ZINCO ELETROLITICO PRETO FIXACAQ: CORREDICA
COM ENGATES PARA FACILITAR MONTAGEM DO QUADRO. CAPACIDADE:
35 KG - CORREDICA TELESCOPICA DE ABERTURA TOTAL, COM CURSO
PROLONGADO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL (250 A 500MM),
COM DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE ACO. PECA UNICA DE MONTAGEM
LATERAL E AUTOTRAVANTE NO FINAL DO CURSO, COM TRAVAS QUE
PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA. MATERIAL: AGO RELAMINADO
ACABAMENTO: ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO AZUL FIXACAO:
LATERAL - SISTEMA 32 MM - PARAFUSOS CABECA PANELA 4X16MM
CAPACIDADE: 35 KG POR PAR FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL:
COM ACESSORIOS E BARRA PRODUZIDA EM ACO/ZAMAK E ACABAMENTO
NIQUELADO, COMPOSTA DOS SEGUINTES ITENS: GUIA DA BARRA,
FECHADURA COM GIRO DE 1809, CHAVE, BARRA DE TRAVAMENTO, PINO
BATENTE, PARAFUSO DE TRAVAMENTO. COM CAPACIDADE DE ATE 4
GAVETAS

PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM CADA FRENTE, EM PERFIL DE
ALUMINIO ANODIZADO 23X35MM INSERIDO NA POR TODA EXTENSAO
SUPERIOR DA FRENTE DE GAVETA.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; E EMBUTIDO NAS LATERAIS, BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR. ) '
RODAPE: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAQ FSC, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO
15MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAOQ, TEXTURIZADO, COM NO MiNIMO 0,3MM DE ESPESSURA
NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA
DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR
DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 1MM ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 1MM. SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR DO PE SEXTAVADA PARA
AJUSTE EXTERNO COM CHAVE 18MM, COM FORMATO TELESCOPICO
CILINDRICO NA COR PRETA, COM DIAMETRO DE 3iMM E ALTURA DE
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO MINIMO 20MM, COM PARAFUSO
DE ACO ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO EM UM REBITE
ROSCADO M8 FIXADA NA ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES SUPERIOR E
INFERIOR E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM PVC ESTRIADA E PINOS DE
ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAQ M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL E FIXADO
AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA, SAO NO
MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR JUNCAO.
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5 |[ESTANTE ALTA ABERTA COM PRATELEIRAS 170
DIMENSOES: 800 X 500 X 1800 MM(LXPXA). CARACTERISTICAS
TECNICAS: MATERIAL: BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR, LATERAIS, E
PRATELEIRAS, DE MDP DE 25 MM, REVESTIDOS COM AMBAS AS FACES EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COR SOLIDA CINZA CRISTAL,
BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS DE 01 MM DE ESPESSURA.
CORPO DE ARMARIO EM MDP 25 MM E 04 PRATELEIRAS EM MDP DE 25
MM, COM FUNDO DE 06 MM EM MDP. RODAPE CONFECCIONADO EM MDP,
COM SAPATAS NIVELADORAS. FURACAOQ 32 PARA REGULAGEM DE ALTURA
NAS PRATELEIRAS COM PINOS EM ACO. TODO O SISTEMA DE MONTAGEM
DEVERA SER ATRAVES DE MINIFIX E CARVILHA. NAO COLOCAR
PARAFUSOS DIRETAMENTE NA MADEIRA.

6 |GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS. DIMENSOES BASE: 400 X 700 X 90
540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE TAMPO,
LATERAIS, FUNDO, BASE INFERIOR, 3 GAVETAS, FECHADURA E 04
ROD{Z10S. CONFORME ESPECIFICAGOES A SEGUIR: TAMPO: TAMPO COM
FORMATO RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAO FSC, COM ESPESSURA MINIMA DE 25MM, FORMANDO UMA
PECA UNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO REVESTIMENTO A
DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO, COM 2,0MM DE ESPESSURA
NO MINIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE
CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,0MM, FIXAGAO NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE
TAMBOR ZAMAK. RASGO PARA EMBUTIR O FUNDO DE MDF DE 6MM. BASE
INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC,
EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS
BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 2MM.
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEGAS. LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA
DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS
FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO,
.; POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA
ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS; NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM
DIAMETRO DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITANDO O
AJUSTE DA PRATELEIRA REGULAVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM FIBRAS
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DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; E EMBUTIDO NAS LATERAIS, BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR. 02 GAVETAS E 1 GAVETAO : GAVETAS COM FRENTE EM FIBRAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGCAC FSC, EM CHAPA UNICA COM
NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO MiNIMO 0,3MM
NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR PVC COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS
ARREDONDADAS EM TODO SEU PERIMETRO COM RAIO MINIMO DE 2MM;
CORPO DA GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAO FSC® 18MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM NA MESMA
COR DA FRENTE. FUNDO DA CAIXA DAS GAVETAS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; E EMBUTIDO NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA .AS
CORREDICAS TELESCOPICAS DE ABERTURA TOTAL, COM CURSO
PROLONGADO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL 450MM, COM
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AGCO. PEGCA UNICA DE MONTAGEM
LATERAL E AUTOTRAVANTE NO FINAL DO CURSO, COM TRAVAS QUE
PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA. MATERIAL: ACO RELAMINADO
ACABAMENTO: ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO AZUL. FIXACAO:
LATERAL - SISTEMA 32 MM - PARAFUSOS CABEGA PANELA 4X16MM
CAPACIDADE: 35 KG POR PAR. PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM
CADA FRENTE, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO 23X35MM INSERIDO
NA POR TODA EXTENSAO SUPERIOR DA FRENTE DE GAVETA. FECHADURA:
FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL COM ACESSORIOS E BARRA
PRODUZIDA EM ACO/ZAMAK E ACABAMENTO NIQUELADO, COMPOSTA
DOS SEGUINTES ITENS: GUIA DA BARRA, FECHADURA COM GIRO DE
1809, CHAVE, BARRA DE TRAVAMENTO, PINO BATENTE, PARAFUSO DE
TRAVAMENTO. COM CAPACIDADE DE TRAVAMENTO DE ATE 4 GAVETAS.
RODIZIO: 04 RODI{ZIOS NO TOTAL SENDO 02 COM TRAVA E 02 SEM
TRAVA. RODIZIOS EM CHAPA PLANA 42X42 CINZA FIXADOS POR 4
PARAFUSOS EM CADA RODIZIO , ANODIZADOS 4X16MM CABECA PANELA
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES SUPERIOR E
INFERIOR E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE
TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O
QUAL E FIXADO AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA
PECA, SAO NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR
JUNCAO.

7 |MESA PARA REUNIAO RETANGULAR. 30
DIMENSOES: 2400 X 1100 X 750 MM (LXPXA). MATERIAL: EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAO FSC, TAMPO DE 25 MM, REVESTIDO COM AMBAS AS FACES
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COR SOLIDA CINZA
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CRISTAL, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 01 MM DE
ESPESSURA. ESTRUTURA: PES CONFECCIONADO EM ACO CARBONO FINA
FRIO NBR 6658 COM ESPESSURA DE 1,06 MM, FABRICADO POR PROCESSO
DE CORTE, ESTAMPAGEM E CONFORMAGAO POR MEIO DE FERRAMENTAS
EM PRENSAS MECANICA E HIDRAULICA, GARANTINDO CARACTERISTICAS
TECNICAS E DIMENSIONAIS SEMPRE DENTRO DO MESMO PADRAO DE
PRODUCAO. PES OBLONGOS COM PASSAGEM DE FIO COM CALHA PARA
FACILITAR A PASSAGEM DE CABOS COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO.
TODAS AS PECAS METALICAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E
APLICACAO DE PINTURA ELETROSTATICA EPOXI- PO. TODO O SISTEMA DE
MONTAGEM DEVERA SER ATRAVES DE MINIFIX E CARVILHA. NAO
COLOCAR PARAFUSOS DIRETAMENTE NA MADEIRA.

8 |MESA RETA EM MADEIRA 300
DIMENSOES: 1400 X 600 X 750 MM (LXPXA). CARACTERISTICAS
TECNICAS: MATERIAL EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, TAMPO DE 25 MM,
REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO COR SOLIDA CINZA CRISTAL, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL
ABS DE 01 MM DE ESPESSURA E TRAVE COM DIMENSAO MAXIMA DE 25
CM. ESTRUTURA: PES CONFECCIONADO EM AGO CARBONO FINA FRIO NBR
6658 COM ESPESSURA DE 1,06 MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE, ESTAMPAGEM E CONFORMAGAO POR MEIO DE FERRAMENTAS EM
PRENSAS MECANICA E HIDRAULICA, GARANTINDO CARACTERISTICAS
TECNICAS E DIMENSIONAIS SEMPRE DENTRO DO MESMO PADRAO DE
PRODUGAQ. PES OBLONGOS COM PASSAGEM DE FIO COM CALHA PARA
FACILITAR A PASSAGEM DE CABOS COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO.
FURO NA BANCA PARA PASSAGEM DE FIO COM DIAMETRO DE 60MM.
TODAS AS PEGAS METALICAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E
APLICACAO DE PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO. TODO O SISTEMA DE
MONTAGEM DEVERA SER ATRAVES DE MINIFIX E CARVILHA. NAO
COLOCAR PARAFUSOS DIRETAMENTE NA MADEIRA.

9 |MESA RETA EM MADEIRA 200
DIMENSOES: 1200 X 600 X 750 MM (LXPXA). CARACTERISTICAS
TECNICAS: MATERIAL EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGCAO FSC, TAMPO DE 25 MM,
REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO COR SOLIDA CINZA CRISTAL, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL
ABS DE 01 MM DE ESPESSURA E TRAVE COM DIMENSAO MAXIMA DE 25
CM. ESTRUTURA: PES CONFECCIONADO EM ACO CARBONO FINA FRIO NBR
6658 COM ESPESSURA DE 1,06 MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE, ESTAMPAGEM E CONFORMAGAO POR MEIO DE FERRAMENTAS EM
PRENSAS MECANICA E HIDRAULICA, GARANTINDO CARACTERISTICAS
TECNICAS E DIMENSIONAIS SEMPRE DENTRO DO MESMO PADRAO DE
PRODUCAO. PES OBLONGOS COM PASSAGEM DE FIO COM CALHA PARA
FACILITAR A PASSAGEM DE CABOS COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO.
FURO NA BANCA PARA PASSAGEM DE FIO COM DIAMETRO DE 60MM.
TODAS AS PECAS METALICAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E
APLICACAO DE PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PG. TODO O SISTEMA DE
MONTAGEM DEVERA SER ATRAVES DE MINIFIX E CARVILHA. NAO
COLOCAR PARAFUSOS DIRETAMENTE NA MADEIRA.
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10 |MESA DE REUNIAO CIRCULAR EM MADEIRA 50
DIMENSOES: 1100 X 750 MM (DXA). CARACTERISTICAS TECNICAS:
MATERIAL: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC DE 25 MM, REVESTIDO COM AMBAS
AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COR SOLIDA
CINZA CRISTAL, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 01 MM DE
ESPESSURA. ESTRUTURA: PES CONFECCIONADO EM ACO CARBONO FINA
FRIO NBR 6658 COM ESPESSURA DE 1,06 MM, FABRICADO POR PROCESSO
DE CORTE, ESTAMPAGEM E CONFORMAGAO POR MEIO DE FERRAMENTAS
EM PRENSAS MECANICA E HIDRAULICA, GARANTINDO CARACTERISTICAS
TECNICAS E DIMENSIONAIS SEMPRE DENTRO DO MESMO PADRAO DE
PRODUCAO. PES OBLONGOS COM PASSAGEM DE FIO COM CALHA
REMOVIVEL PARA FACILITAR A PASSAGEM DE CABOS COM SAPATAS
NIVELADORAS DE PISO. COLUNA CENTRAL COM PASSAGEM DE FIO COM
CALHA PARA FACILITAR A PASSAGEM DE CABOS COM SAPATAS
NIVELADORAS DE PISO. TODAS AS PECAS METALICAS COM TRATAMENTO
ANTI-CORROSIVO E APLICACAO DE PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO.
TODO O SISTEMA DE MONTAGEM DEVERA SER ATRAVES DE MINIFIX E
CARVILHA. NAO COLOCAR PARAFUSOS DIRETAMENTE NA MADEIRA.

11 |MESA FORMATO “L". 40
DIMENSOES: 1400 X 750 X 1400 MM (LARGURA X ALTURA X
PROFUNDIDADE)

COMPOSTO DE TAMPO E ESTRUTURA METALICA. CONFORME
ESPECIFICACOES A SEGUIR: NA COR CINZA CRISTAL. SUPERFICIE DE
TRABALHO: TAMPO COM FORMATO “L" EM, FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC®, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO COM 25MM DE ESPESSURA, FORMANDO
UMA PECA UNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, REVESTIMENTO; BORDAS
RETAS, EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA
DE PVC SEMIRRIGIDO, COM 1,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPQ), COM RAIO MINIMO DE 0,45MM, COLADAS A
QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE 180 E
200 GRAUS. FIXAGAO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXAGAO DO TAMPO A ESTRUTURA METALICA DA MESA.

ESTRUTURA: PES CONFECCIONADO EM ACO CARBONO FINA FRIO NBR
6658 COM ESPESSURA DE 1,06 MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE, ESTAMPAGEM E CONFORMAGAO POR MEIO DE FERRAMENTAS EM
PRENSAS MECANICA E HIDRAULICA, GARANTINDO CARACTERISTICAS
TECNICAS E DIMENSIONAIS SEMPRE DENTRO DO MESMO PADRAQ DE
PRODUGAO. PES OBLONGOS COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO.
COLUNA CENTRAL COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO.

12 |MESA PARA REFEITORIO 200
DIMENSOES BASE: 850 X 750 X 850 MM (LARGURA X ALTURA X
PROFUNDIDADE)

MESA DE REFEITORIO COMPOSTA DE PES TAMPO E ESTRUTURA
METALICA. CONFORME ESPECIFICACOES A SEGUIR: NA COR CINZA
CRISTAL. TAMPO: TAMPO COM FORMATO QUADRANGULAR EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE OU_PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM
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CERTIFICAGAO FSC®, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO COM 18MM DE
ESPESSURA, FORMANDO UMA PECA UNICA REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO
TAMPO, NA COR DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO
SEU PERIMETRO COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO, COM 1,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA MESMA COR
DO TAMPO), COM RAIO MINIMO DE 0,45MM, COLADAS A QUENTE POR
MEIO DO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE 180 E 200 GRAUS.
FIXACAO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE FIXACAO
DO TAMPO A ESTRUTURA METALICA DA MESA.

ESTRUTURA METALICA: PINTURA DE ACABAMENTO REALIZADA COM PRE-
TRATAMENTO NANOCERAMICO A BASE DE ZIRCONIO, SEGUIDO POR
SECAGEM DO PRE- TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO AO AR,
APLICACAO DE TINTA PO HIBRIDA A BASE DE RESINAS EPOXI E
POLIESTER, FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA A TEMPERATURA MINIMA
DE 180°C E POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO RESISTENCIA A
NEVOA SALINA (CONFORME NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM
EMPOLAMENTO. ]
MONTAGEM: A FI’XA(;KO DA ESTRUTURA AQOS TAMPOS E FEITA ATRAVES
DE BUCHAS METALICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS TAMPOS E PARAFUSOS
COM ROSCA MILIMETRICA E ARRUELAS DE PRESSAO.

13

MESA PARA IMPRESSORA BRAILLE
DIMENSOES: 900 X 750 X 400 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)
CARACTERISTICAS TECNICAS: MATERIAL EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO
FSC, TAMPO DE 18 MM, REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COR SOLIDA CINZA CRISTAL, BORDAS
PROTEGIDAS POR PERFIL ABS DE 01 MM DE ESPESSURA E TRAVE COM
DIMENSAO MAXIMA DE 25 CM. ESTRUTURA: PES CONFECCIONADO EM
ACO CARBONO FINA FRIO NBR 6658 COM ESPESSURA DE 1,06 MM,
FABRICADO POR PROCESSO DE CORTE, ESTAMPAGEM E CONFORMAGAO
POR MEIO DE FERRAMENTAS EM PRENSAS MECANICA E HIDRAULICA,
GARANTINDO CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAIS SEMPRE
DENTRO DO MESMO PADRAO DE PRODUCAO. PES OBLONGOS COM
PASSAGEM DE FIO COM CALHA PARA FACILITAR A PASSAGEM DE CABOS
COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO. FURO NA BANCA PARA PASSAGEM
DE FIO COM DIAMETRO DE 60MM. TODAS AS PECAS METALICAS COM
TRATAMENTO  ANTI-CORROSIVO E  APLICACAO DE  PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO. TODO O SISTEMA DE MONTAGEM DEVERA SER
ATRAVES DE MINIFIX E CARVILHA. NAO COLOCAR PARAFUSOS
DIRETAMENTE NA MADEIRA.

01

14

MESA PARA MAQUINA BRAILLE

DIMENSOES 500 X 750 X 300 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE).
CARACTERISTICAS TECNICAS MATERIAL EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE OU PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO
FSC, TAMPO DE 18 MM, REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COR SOLIDA CINZA CRISTAL, BORDAS

PROTEGIDAS POR PERFIL ABS DE 01 MM DE ESPESSURA E TRAVE COM

01
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DIMENSAO MAXIMA DE 25 CM. ESTRUTURA: PES CONFECCIONADO EM
ACO CARBONO FINA FRIO NBR 6658 COM ESPESSURA DE 1,06 MM,
FABRICADO POR PROCESSO DE CORTE, ESTAMPAGEM E CONFORMACAO
POR MEIO DE FERRAMENTAS EM PRENSAS MECANICA E HIDRAULICA,
GARANTINDO CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAIS SEMPRE
DENTRO DO MESMO PADRAC DE PRODUGAO. PES OBLONGOS COM
PASSAGEM DE FIO COM CALHA PARA FACILITAR A PASSAGEM DE CABOS
COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO. FURO NA BANCA PARA PASSAGEM
DE FIO COM DIAMETRO DE 60MM. TODAS AS PECAS METALICAS COM
TRATAMENTO  ANTI-CORROSIVO E  APLICACAO DE  PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO. TODO O SISTEMA DE MONTAGEM DEVERA SER
ATRAVES DE MINIFIX E CARVILHA. NAO COLOCAR PARAFUSOS
DIRETAMENTE NA MADEIRA.

Informamos ainda que a empresa cumpriu rigorosamente o prazo de entrega e até o
momento tem prestado assisténcia técnica com precisdo e pontualidade, ndo havendo, até
a presente data, nada que a desabone, tanto comercial como tecnicamente.




