Classic Mystique PUR

Especificagdo técnica

Método de ensaio Resultados/parametros
Propriedades - ABNT NBR 14917-1 (ISO 10581) Homogéneo
23 - Residencial pesado
Classificagédo de uso - ABNT NBR 14917-1 (ISO 10581) 34 - Comercial muito pesado
43 - Industrial pesado

Contetdo camada de uso / Teor de aglutinante ;
ABNT NBR 14917 - 1 (ISO 10581) Tieot
Espessura total 2 mm
Tratamento de superficie PUR
Dimensdes 2m x 20 m (40 m?)
Peso total 3250 g/m?®
Solidez a luz- EN ISO 105-B02 >6
Resisténcia ao escorregamento - AS/NZS 4586 / EN 13893 R9 - Classe DS
Resisténcia a produtos quimicos - ISO 26987 (EN 423) ASTM F925 Boa
Resisténcia bacteriana - 1ISO 846 Part C Nao favorece o crescimento
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999) <0,40%
Identacéo residual - ASTM F970 / ISO 24343-1 (EN 433) <01 mm
Absor¢ao do som ao impacto - ISO 1040-3 2db
Propenséo elétrica estatica - EN 1815 < 2 kV (antiestatico)
Reagéo ao fogo - EN ISO 13501 Bg - s1
Reacédo ao fogo - ASTM E648 Classe 1
Reacdo ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1) = 8 kw/m?
Densidade ética especifica de fumaga - ASTM E 662 <450
Reacdo ao fogo - ABNT NBR 16626 / IT 10 CBMSP anexo A In-A
Emissdo de COV Floorscore / Indoor Air Comfort GOLD
Ftalatos - ABNT NBR 16040 / Diretiva Unido Européia - EU 215/863 Livre
Periodo de garantia 10 anos
Produto importado da Inglaterra Fabricante certificado ISO 9001 & 14001

As especificagdes técnicas do produto poderéo variar de acordo com as tolerancias normais do
processo de fabricagdo e/ou pela aplicagdo de novas tecnologias.

Quaisquer variagdes nao afetardo a qualidade e o desempenho de nossos produtos.

Para mais informacgdes sobre este produto entre em contato o nosso departamento técnico.



