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Reveste Servigos
Construcoes e Reformas Ltda

A

PREFEITURA DE NOVA TRENTO

A Empresa REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI inscrita sob 0 CNPJ n° 35.046.831/0001-89, sediada no QMSW 04 Lote 06 Sala 212

Sudoeste — Brasilia / DF, CEP: 70.680-400, por meio do seu representante legal Gean Gonzaga Lisboa CPF n° 136.131.216-54, vem apresentar proposta de precos para fins de participacao
do Pregéo Eletrdnico n° 050/2023, Processo Licitatério n® 077/2023, que tem como OBJETO DA PRESENTE LICITACAO O REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PISO VINILICO E RODAPE POLIESTIRENO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO/SC, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE TERMO DE
REFERENCIA.

Item

Unid.

Quant.

Descri¢do do produto

Preco
Unitario

Marca
Modelo

Preco Total

m2

1800

Piso vinilico em rolo semiflexivel, com classificacdo de uso comercial alta resisténcia, padrdo liso,
acimentado ndo direcional, sem ranhuras, constru¢do da base heterogéneo, fornecido em manta de largura
minima de 2m, e rolo de 20 mts espessura minima de total de 2mm e capa de uso com espessura minima de
0,7mm. Resisténcia elétrica 2kv, antiderrapante conceito r10 ou maior. Resisténcia ou grupo a brasdo de
grupo t na normatizagdo en 660-1, com tratamento de classe 6tima a resisténcia quimica. Resistente &
rodizios. O material deve ser resistente a bactérias, micrébios e ao fogo. Possuir resisténcia a luz solar em
nivel 6. Deve ser livre de ftalatos, solvente e metais pesados.

R$ 112,50

Belgotex
Durable

R$ 202.500,00

m2

1800

Piso vinilico satde fornecimento de piso em manta calandrada homogénea flexivel, padrdo mesclado com
design classico e direcional m toda sua espessura. Disponivel em mantas de 2,0m de largura por 25,0m de
comprimento e 2,0mm de espessura, monolitico, homogéneo, classificacdo de uso industrial 43, resisténcia
a abrasdo classe t, classificacdo de reacdo ao fogo classe iia, composta por pvc, particulas de pvc
transparentes, cargas minerais, pigmentos e plastificantes isentos de ftalatos e de didxido de enxofre.
Sistema de protecdo com tecnologia iq de tratamento em poliuretano foto reticulado que suprime o uso de|
polimeros acrilicos (ceras) e que permite o restauro na sua superficie. Produto 100% reciclavel com 25,5%
de conteldo reciclado.teste de emissdo de compostos volateis organicos (cvos) no periodo de 28 dias em
ambientes fechados, com resultado

R$ 172,50

Belgotex
Classic
Mystique

R$ 310.500,00

m?2

2800

Piso vinilico em réguas de aprox. (podendo variar até 5%) 121 cm x 22cm x 5mm espessura com capa de
uso: 0,55mm; com textura relevo, apresentacdo da superficie de uso em textura relevo com brilho natural,
camada de protecdo u.v. E Oxido de aluminio aumentando sua durabilidade; antiderrapante e resistente &
agua; resistente a queda de objetos, espessura total 5 mm, sistema click de instalacdo estabilidade
dimensional aprox. 0,12 %, com garantia de 10 anos.

R$ 266,42

Forthart Click
Impacto

R$ 745.976,00

m?2

1000

Piso modelo moeda fornecimento de piso modelo moeda na medida 50 x50 em borracha pura espessura de
4 mm, com 5 cores a escolher aplicado com cola de contato de alta resisténcia.

R$ 142,50

Daud

R$ 142.500,00
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Servigo de instalagdo de piso vinilico. Incluso fornecimento e aplicacdo de cola especial liquida, viscosa,
5 | m? | 5600 [ligeiramente amarelada, composta por resina natural, espessante, agentes tensoativos, carga minerall R$ 43,69 Reveste R$ 244.664,00

micronizada, preservante e agua. Ph puro entre 6.0 e 8.0 viscosidades f6 v20, de ho méaximo 20000 cps.

Densidade entre 1,2 e 1,4 g/ml

Fornecimento e instalagdo de massa autonivelante com reparacédo de nivel de 0,5mm até 2 cm composta por| R$ 18,00 Reveste R$ 100.800,00
6 | m2 | 5600 cimento portland, agregados minerais e aditivos. Especiais com resisténcia de aderéncia minima de 1,0 mpa

e resisténcia a compressdo minima de 20 mpa.

Retirada e descarte de piso ceramico existente, com descarte de material dentro da legislacéo vigente. R$ 4,40 Reveste R$ 8.800,00
7 | m2 | 2000

Rodapé em poliestireno reciclado. Modelo liso com ranhuras internas (atras) para passagem de fios.
8 | ML | 3600 [Dimensdes de 07 cm de altura, e 1,50 cm de espessura. R$ 27,00 GOED R$ 97.200,00
9 | ML | 3600 |Instalacdo de rodapé. R$ 7,50 Reveste R$ 27.000,00

Valor total da proposta: (Um milh&o oitocentos e setenta e nove mil novecentos e quarenta reais) R$ 1.879.940,00

Declaramos que nos precos acima estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive tributos e/ou impostos, fretes, seguro e outros necesséarios ao cumprimento
integral dos servigos objeto da contratacdo. Esta empresa declara estar ciente de que a apresentacdo da presente proposta implica na plena aceitacdo das condicdes estabelecidas nos
contratos assinados.
Referente ao item 03 substituimos o fornecedor apds solicitar a ficha técnica do produto e sermos cientificados que esse material foi descontinuado, entéo para nao gerar
prejuizos administracdo publica substituimos o fabricante sem gerar nenhum énus.

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

DADOS BANCARIOS: Banco Sicoob Agéncia 4221 Conta corrente 9949-0

W Cé:wm >N ﬁ@&%ﬁ@&
~ Gean BGonzagd Lisboa
CPF: 136.131.216-54

Representante Legal

Inscrigcéo no CNPJ
35.046.831/0001-89
REVESTE SERVICOS DE CONSTRUGOES
E REFORMAS LTDA

Brasilia, 15 de junho de 2023.




