EC O P OW E R O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovagdo para o mercado. Com a fungéio Wi-Fi (opcional)
é possivel ligar, desligar e programar fungdes do seu ar-condicionado atraveés de tablets e smartphones.

(HWF/Q) Com design elegante e display invisivel, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usudrios.
Filtro ion air
elimina 99% de virus,
bactérias e dcaros,
deixando o ambiente Médulo Wi-Fi
Opcional

mais limpo e sauddvel.
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Controle Remoto em Portugués com -Fung&o Limpeza

iluminagdo no display e Fungdo “Conforto” -Fungdio Turbo

O sensor de temperatura fica no controle . Saida de Dreno: 2 lados

remoto. Assim, quando vocé fica préximo ao . On-Off

controle, a unidade manterd a temperatura

escolhida onde estiver. Escaneie e veja
Classificagdo A no Inmetro mais informagdes
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Garantia total 9000 a Serpentina Frioe Refrigerante Fabricagdo Wi-Fi opcional até 220V, Monofdsico
de 3 anos* 30000 BTU/h de cobre Quente / frio Ecoldgico R-410A nacional 24000 BTU/h 60 Hz

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



TABELA INFORMATIVA - CARACTERISTICAS TECNICAS HIGH WALL ECO POWER
Unidade Externa HWFE09B2NA HWQEO09B2NA HWFE12B2NA HWQE12B2NA HWFE18B2NA HWQE18B2NA HWFE24B2NA HWQE24B2NA HWFE30B2NB HWQE30B2NB

Codigo Comercial

26

w 2637 2637 3516 3516 5274 5274 7032 7032 8790 8790
Capacidade Térmica
(Btu/h) 9000 9000 12000 12000 18000 18000 24000 24000 30000 30000
- Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio Frio Quente e Frio
Tipo Oon-off on-off on-off on-off on-off on-off on-off on-off on-off on-off
. Unidade Interna 220V /1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V/ 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz
R Unidade Externa 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz 220V / 1F / 60Hz
A 46 45 63 63 92 93 12,7 11,5 15,6 15,1
A 10 10 10 10 13 13 16 16 20 20
W/h 777 782 1067 1058 1630 1630 2111 2033 2715 2707
- A A A A A A A A A A
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
m¥/h 442 430 540 540 895 895 1096 1096 1094 1141
Unidade Interna 2 44 2 44 47 47 51 51 51 51
Nivel de ruido (dBa)
Unidade Externa 52 53 52 53 55 56 58 59 58 59
Tipo R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A RA10-A R410-A
Didmetro dos tubos Linha de liquido /4" /4 /4" 14" 1/a" 14 14 14 a0 14"
(Polegada) Linha de sucgio 3/8" 3/8" 1/2" 172" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Padréo (m) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Comprimento dos tubos Minimo (m) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Méximo (m) 15 15 15 15 20 20 20 20 30 30
m 7 7 7 7 8 8 10 10 10 10
I e Unidade Intena 285x700x 195 285700 X195 285x755 X195 285755 x195 310%905 x225 310%905 x225 330 x1085 x 230 3301085 x 230 330x 1085 230 330X 1085 x 230
aveimlbaluG) mmn Unidade Externa 500 x 660 x 255 500 x 660 x 255 540 x 775 x 280 540 x 775 x 280 545 x 830 x 310 545 x 830 x 310 655 x 840 x 325 655 x 840 x 325 700 x 900 x 340 700 x 900 x 340
G Unidade Interna 260727 x 340 260 %727 x340 260 X790 x 340 260 x 790 x 340 280 %940 x 380 280x 940 x 380 245 x1120x 395 245x1120x 395 290x 1120 x 390 2901120 x 390
(R Unidade Externa 545x780x345 545780 x 345 595 x 830 x 360 595 x 830 X 360 605 x920 x 390 605 %920 X390 700 x 945 x 430 700 x 945 x 430 748 x 1010 x 430 748 x1010x 430
Unidade Interna 77 7,7 83 83 123 123 14,6 14,6 15,2 152
Peso Liquido (kg)
Unidade Externa 208 226 26,2 27,2 34,6 35 45,9 a8 54,7 55,8
Unidade Interna 9,1 91 10,3 104 14,4 14,4 17,1 165 17,2 17,2
Peso Bruto (kg)
Unidade Externa 252 268 28,9 29,7 37,1 38,2 29,8 52 58,6 59,3
o Unidade Interna 7897013569395 7897013569432 7897013569418 7897013569456 7897013571879 7897013571855 7897013571916 7897013571893 7897013595219 7897013595097
Unidade Externa 7897013569401 7897013569449 7897013569425 7897013569463 7897013571886 7897013571862 7897013571923 7897013571909 7897013595226 7897013595202
I/h 113 114 1,48 151 217 2,11 2,94 292 431 4,20
- Capilar Capilar Capilar Capilar Capilar Capilar Capilar Capilar Capilar Capilar
- Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim

Display Invisivel - Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Unidade Interna Cobre | Aletasazuis  Cobre | Aletasazuis  Cobre | Aletas azuis ~ Cobre | Aletasazuis  Cobre | Aletasazuis  Cobre | Aletas azuis

Serpentina | Protecio das
elEEn Unidade Externa

Cobre | Aletasazuis  Cobre | Aletasazuis  Cobre | Aletasazuis  Cobre | Aletasazuis  Cobre | Aletasazuis  Cobre | Aletas azuis

Cobre | Aletas azuis

Cobre | Aletas azuis

Cobre | Aletas azuis

Cobre | Aletas azuis

Cobre | Aletas azuis

Cobre | Aletas azuis

Cobre | Aletas azuis

Cobre | Aletas azuis

- Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao Padrao

- Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

5 Sim, opcional Sim, opcional Sim, opcional Sim, opcional Sim, opcional Sim, opcional Sim, opcional Sim, opcional N3o Nio

- Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

- Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

- Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

- Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

E Varidvel Varidvel Varidvel Varidvel Varidvel Varidvel Varidvel Varivel Varidvel Varidvel

- Branco Branco Branco Branco Branco Branco Branco Branco Branco Branco
3anos 3 anos 3anos 3 anos

1. A etiqueta de caracteristica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalag&o padréo, com distancia de 7,5m até a unidade interna.
2. As tubulagBes devem ser de cobre (espessura minima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

3.0s cabos de alimentagdo e interligago devem obedecer as especificages do manual de instalagdo e estar em conformidade com a norma 6024SIEC 57 ou norma NBR equivalente.

4. Para que a garantia total de 3 anos seja valida, este equipamento devers ser instalado por um posto autorizado ou empresa
5. Kit de modulo WiFl vendido separadamente.

pela Elgin, caso contrario ficard limitado  garantia legal de 90 dias.

*As informagdes técnias podem sofrer alteragées sem prévio aviso.



