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CERTA QUALIDADE LTDA
Rua Gavido Peixoto, 124 — Sala 611 — Icarai - Niteroi/ RJ
Auditor: Cristina Minosso

E'mail: L,;E"_’:'-‘” (o certa.org.or

Tel: (21) 2508-5126

Relatorio N2: CM 115/2019 de 03 de dezembro de 2019

Interessado:

Razio Social: Educar Industria de Méveis Ltda

Nome Fantasia: Linplast Méveis Escolares

Endereco: Av. Egydio Geronymo Munaretto, 2001 — Jardim Panorama/ Toledo /PR
CNPJ: 10.216.714/0001-95

Fone (45) 3378-1010 e-mail: |

1- IDENTIFICACAO DA AMOSTRA:
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2 - RESULTADOS:
Mesa
Tempo de exposicao Grau de empolamento conforme a | Grau de enferrujamento conforme a
(horas) Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
Obtido Especificado Obtido Especificado
| 300 h d0 /10 do/t0 Ri 0 Ri 0
Cadeira
Tempo de exposi¢ao Grau de empolamento Grau de enferrujamento conforme a
(horas) conforme a Norma NBR 5841 norma NBR 1SO 4628-3
Obtido Especificado | Obtido Especificado
[ 300 h do/t0 d0/t0 Ri 0 Ri 0

Nota 1 — A Norma NBR 14006:2008 descreve que o grau de enferrujamento deve ser avaliado conforme a Norma NBR
5770:1984, porém esta Norma foi cancelada e substituida pela Norma NBR 150 4628-3:2015, onde o grau de enferrujamento
F0 estabelecido pela Norma NBR 5770:1984 equivale ao grau Ri 0 (0% de drea enferrujada), estube&e'&%@ela Norma NBR
ISO 4628-3:2015. DOCUMENTO VAL vAu

3 - NATUREZA DO TRABALHO: pager/
CIDAOE DE__- Jots —

Esta avaliagéo foi realizada para comprovar o atendimento ags requisitos do item 4.3.1.3.1 da NBR
14006/2008 — Méveis Escolares — Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual, conforme ensaios
realizados em amostras coletadas pela CERTA e enviadas ao Laboratério Falcao Bauer, acreditado pela
Coordenacao Geral de Acreditagao CRL 1307 gerando relatorio de ensaio n° MOV/L-042.389/19

“4.3.13.1 — O Metal deve ter tratamento anticorrosivo. A resisténcia a corrosdo na camara de névoa salina
deve ser de 300h, quando ensaiado conforme ABNT NBR 8094, e avaliada conforme ANBT NBR 5841 e
ABNT NBR 5770, grau de enferrujamento de Fo e grau de empolamento do/to , em corpos de prova
seccionados de partes retas e que contenham uniées soldadas. O tamanho do corpo de prova deve ser de
no minimo 150mm”

5- CONCLUSAO:

As amostras dos insumos avaliados atendem ao requisito avaliado.

Niter6i, 03 de dezembro de 2019

8 Cricting Minggal

Wtagho da Praduto

Cristina Minosso
Responsavel Técnico
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Relatério N° CM 170/18 REV

Auditor: Cristina Minosso Data do Relatorio: 02/10/2018
Revisado em: 05/10/2018

DADOS DO FABRICANTE

Razao Social: Educar Industria de Méveis Ltda.

Nome Fantasia: Linplast

Enderegos: Av.Egydio Geronymo Munaretto, 2001, Jardim Panorama Toledo/ PR
Fone: (45) 3378-1010 Fax: (45)3378-1010 e-mail: linplast@linplast.com.br

Descricgédo e Identificacao de Amostras

1. Amostra 01 : Cadeira P - FIXA - Conjunto aluno CJA 06, CJAO4 e CJA 02
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Comprovar a qualidade do produto em atendimento aos requisitos da ABNT NBR 1'4006/2008 e as
normas necessérias para sua aplicagdo, juntamente com 0S relatérios de andlise de ensaios

comprobatérios.
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3. Atividades:
Avaliacao Dimensional
Cadeira P FIXA CJA 06
i Valor | Incerteza g |
Identificagcdo do Tamanho CJA - 06 Obtido | na Medigdo Resultado
b3 | Largura minima do assento 390 401 2 Conforme
b4 | Largura minima do encosto 350 406 2 Conforme
h8 | Altura do assento (+ 10mm) 460 460 2 Conforme
h7 | Extensao vertical minima do encosto 150 175 2 Conforme
r1 Raio da aba frontal do assento 30a90 61 2 Conforme
r2 | Raio horizontal minimo e maximo do encosto 400 a 900 878 14 Conforme
Profundidade (til do assento
t4 | #10 mm (0-2) 420 415 2 Conforme
+20 mm (3-7)
t7 | Profundidade minima da superficie do assento >t4 real 421 2 Conforme
h6 | Altura do ponto S (-10 +20) 210 218 2 Conforme
r4 | Raio minimo de arestas e quinas 1 >1 - Conforme
Raio minimo de curvatura dos Assento 20 27
> | cantos Encosto 20 20 . Contoms
B Angulo de inclinagéo do encosto 95°a 110° 101 1 Conforme
A Inclinagao do assento -2°a-b° -4 1 Conforme
Obs: Informagdes conforme relatério de ensaio n° 736/2018 de 19 de setembro de 2018
Cadeira P FIXA CJA 04
Identificagdo do Tamanho CJA-04 Valor Incerteza Resultado
Obtido | na Medigéo
b3 | Largura minima do assento 390 400 2 Conforme
b4 | Largura minima do encosto 350 404 2 Conforme |
h8 | Altura do assento (£ 10mm) 380 379 2 Conforme
h7 | Extensao vertical minima do encosto 150 177 2 Conforme
r1 | Raio da aba frontal do assento 30a90 58 2 Conforme
r2 | Raio horizontal minimo e maximo do encosto 400 a 900 823 14 Conforme
Profundidade (til do assento
t4 | 10 mm (0-2) 340 342 2 Conforme
+20 mm (3-7)
| t7 | Profundidade minima da superficie do assento >t4 real | 351 2 Conforme

CERTA QUALIDADE LTDA — . Gavido Peixoto, 124/611 Icarai 24230-101 Niter6i/RJ

Tel: (21) 2508-5126 Fax: (21) 2292.5570 certa@certa.org.br
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hé | Altura do ponto S (-10 até +20) 190 190 2 Conforme
r4 | Raio minimo de arestas e quinas 1 >1 - Conforme
5 | Raio minimo de curvatura dos Assento 20 30 2 Conforme
cantos Encosto 20 21
B[ Angulo de inclinagéo do encosto 95°a110° | 100 1 Conforme
A Inclinagio do assento -2°a-5° -4 1 Conforme
Obs: Informagdes conforme relatério de ensaio n° 739/18 de 31 de agosto de 2018
Cadeira FIXA CJA 02
i Valor Incerteza
Identificacdo do Tamanho CJA-02 Obtido | na Medigao Resultado
b3 | Largura minima do assento 330 359 2 Conforme
b4 | Largura minima do encosto 300 367 2 Conforme
h8 | Altura do assento (£ 10mm) 310 310 2 Conforme
h7 | Extensao vertical minima do encosto 150 177 2 Conforme
r1 | Raio da aba frontal do assento 30a90 60 2 Conforme
| r2 | Raio horizontal minimo e maximo do encosto 400 a 900 796 14** Conforme
Profundidade util do assento
t4 | £10 mm (0-2) 270 263 2 Conforme
+20 mm (3-7)
t7 | Profundidade minima da superficie do assento >tdreal | 269 2 Conforme
hé | Altura do ponto S (-10 +20) 160 161 2 Conforme
r4 | Raio minimo de arestas e quinas 1 >1 - Conforme
5 Raio minimo de curvatura dos Assento 20 27 2 Conforme
cantos Encosto 20 23
B | Angulo de inclinagdo do encosto 95°a110° 100 1 Conforme
A Inclinagao do assento -2° a -5° -3 1 Conforme

Requisitos Gerais
Materiais
Resisténcia, Durabilidade e Estabilidade

§‘°x

‘1

- Informagdes emitidas relatério de ensaio n° 370/18 de 31 de agosto de 2018.

i
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Cristing Minatso
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Acabamentos e sequranca DOCUMENTO
PREGAO
. - ‘D E. DE -

Avaliagdes da Cadeira conforme ABNT NBR 14006:2008 Resultado
Carga estéatica no assento e no encosto Conforme
Fadiga no assento e no encosto - O assento e o encosto devem ser
submetidos ao ensaio de fadiga completando o ciclo e repetido 100.000 Conforme

vezes em uma sequéncia de 15 # ciclos por minutos.

CERTA QUALIDADE LTDA — . Gavido Peixoto, 124/611 Icarai 24230-101 Niter6i/RJ
Tel: (21) 2508-5126 Fax: (21) 2292-5570 certa@certa.org.br
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¥y, 3 ey
Impacto no assento e no encosto oA c\D ;, A8 Conforme
,/‘\ (9
A cadeira deve ser submetida ao ensaio das ponteiras ‘ Conforme
Estabilidade Frontal e Lateral Conforme

As partes acessiveis ao usuario ndo podem apresentar saliéncias,
reentrancia e perfuragdo que apresentem caracteristicas cortantes Conforme
conforme a ABNT NBR NM 300-1

A estrutura metdlica nao pode apresentar respingos de solda conforme

item 4.3.5 da ABNT NBR 14006 Conforme

O metal deve apresentar resisténcia a corroséo de 300h em camara de
névoa salina quando ensaiada conforme NBR 8094 com grau de Conforme
enferrujamento de FO e grau de empolamento de do/to

A espessura da camada de tinta deve ter valor minimo médio de 10
medidas de 40pm e valor minimo individual de 30um quando medida de Conforme
acordo com a ABNT NBR 10443

A aderéncia da camada de tinta deve ser de X1/Y1 quando medida de

acordo com a ABNT NBR 11003 Conforme

Relatérios de Ensaios utilizados: 169/17, 940/17, 941/17, 942/17, 736/18, 739/18 e 740/18. O laudo
de Conformidade deve estar acompanhado dos relatérios de ensaios citados acima.

Para dimensionais diferentes do mesmo modelo de cadeira, 08 ensaios de Materiais, Resisténc?a,
Durabilidade e Estabilidade, Acabamentos e seguranca sao realizados somente no maior
dimensional

Cores da férmica: Verde Oliva, Cinza, Azul Real, Cromo Real, Branco, Ceramica, Bege, Azul
Frances, Uva, Rosa Choque, Amarelo Lima, Kiwi, Azul Marinho, Vermelho conforme relatorio de
ensaio n°® 169/17.

Pintura da estrutura metdlica tubular nas cores preta, prata, branco, vermelho, azul, verde.
Conclusao:
As amostras avaliadas atendem a NBR 14006:2008 e demais NBRs necessarias para sua aplicagao

para os itens avaliados conforme relatorios de ensaios n° 169/17, 940/17, 941/17, 942/17, 736/18,
739/18 e 740/18 realizados em laboratério acreditado.
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CERTA QUALIDADE LTDA

Rua Gavido Peixoto, 124 — Sala 611 — Icarai — Niteroi/ RJ
Auditor: Cristina Minosso

E-mail: cristina(ocert:
Tel: (21) 2508-5126

Relatoério N2: CM 218/2018 de 03 de Dezembro de 2018

Interessado: 3
Raziio Social: Educar Industria de Méveis Ltda S 1 }/
Endereco: Av. Egydio Geronymo Munaretto, 2001 — Jardim Panoramad\il'ﬂie\e(d)o @:{-51,7”
CNPJ: 10.216.714/0001-95 T

Fone (45) 3378-1010 e-mail: |1

1 - NATUREZA DO TRABALHO:

Esta avaliacao foi realizada para comprovar o atendimento aos requisitos do item 4.1.3.3 da
NBR 14006/2018, transcrito abaixo, conforme ensaios realizados em amostras coletadas
pela CERTA e enviadas ao Laboratorio Senai Cetemo.

4 — Requisitos

4.1 — Materiais

4.1.3.3 — No que se refere a toxicidade, os componentes (assento. encosto e tampo) nao
devem conter os elementos citados na ABNT NBR 300-3, e ou seus compostos soluveis, em
proporcdes excedentes aos maximos estabelecidos:

|
e

Cristina Minosso
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P RELATORIO N° CM 218/2018 |

2 - IDENTIFICACAO DA AMOSTRA:

Férmica Placa Tinta Cor Uva — Lacre 24563

Férmica Placa Tinta Cor Rosa Choque— Lacre 24564
Férmica Placa Tinta Cor Cor Vermelho— Lacre 24565
Formica Placa Tinta Cor Ceramica— Lacre 24566
Férmica Placa Tinta Cor Amarelo Lima— Lacre 24567
Férmica Placa Tinta Cor Cromo Real— Lacre 24568
Férmica Placa Tinta Cor Kiwi— Lacre 24569

Férmica Placa Tinta Cor Verde Oliva— Lacre 24570
Férmica Placa Tinta Cor Azul Francés— Lacre 24571
Férmica Placa Tinta Cor Azul Real- Lacre 24572
Férmica Placa Tinta Cor Azul Marinho— Lacre 24573
Férmica Placa Tinta Cor Cinza— Lacre 24574
Férmica Placa Tinta Cor Bege— Lacre 24575

Férmica Placa Tinta Cor Branco— Lacre 24576

3- AVALIACAO:
O Relatério de resultados de ensaios foi emitido pelo Laboratério Senai Cetemo n°® 757/18

de 13 de novembro de 2018 com terceirizagao da atividades para o laboratério Senai Cetepo
_ Laboratério Acreditado pela Coordenagéao Geral de Acreditacdo CRL 0076.

4 - RESULTADOS:

Formica Placa T
Tinta Cor Uva — Lacre 24563
Férmica Placa
Tinta Cor Uva — Lacre 24563
Férmica Placa B
Tinta Cor Rosa Lacre 24585\)\.\’-
Chogue- 0
Formica Placa R
Tinta Cor Co Lacre 2456@.(- o
Vermelho >* | 4.1.3.3 — No que se refere a toxicidade, os
Férmica Placa componentes (assento, encosto e tampo)
Tinta Cor Lacre 24566 nao devem conter os elementos citados na Conforme
| Ceramica ABNT NBR 300-3, e ou seus compostos
Férmica Placa solGiveis, em proporgdes excedentes aos Relatorio
Tinta Cor Amarelo Lacre 24567 maximos estabelecidos de Ensaio
Lima- n° 757/18
Férmica Placa
Tinta Cor Cromo Lacre 24568
Real—
Férmica Placa
Tinta Cor Kiwi- ke 4200
Formica Placa =11
Tinta Cor Verde Lacre 24570 |
Oliva— g
Formica Placa Cristina Minosso
Tinta Cor Azul| Lacre 24571 S S e e
| Francés— e i AL
Autenticagao Digital
CERTA QUALIDADE LTDA - R. Gavido Peixoto, 124, Sala 611 lcara - CEP: 24230101 - Niter6i//R) iy oAb s e g
Pagina 2 de 3 Cod. Autentié:d;;:m::m;(s";:;:s"‘:;ﬂo;?;:;f,dg:t:':d:)dirﬁ.;501a 16:42:32 |
L Selo Digital de Fiscalizaga Tipo Normal C: AHW12456-NV9B, !
W Valor Total do Ato: RS 4,23 &

| e’ de Micanda C: 2 6o § |
Bel Vil do Meanda Covaleol onfira o dados do ato em: https:/fselodigital tipb.jus.br



e nELA‘romQLymm.?ms

cuMENT U/ AG
Formica Placa oo™ () ; . A
Tinta Cor Azul Lacre 24572-/% A
Real—
Formica Placa Conforme
Tinta Cor Azul| Lacre24573 | 4133 - No que se refere a toxicidade, 0s
?c’?rrrl:izg— it componentes (assento, encosto e tampo) | Relatério
Tinta Cor Ginza— Lacre 24574 | nao devem conter os elementos citados na | de Ensaio
Férmiba Plica ABNT NBR 300-3, e ou seus compostos | n°® 757/18
Tinta Cor Bege— Lacre 24575 | soluveis, em proporgoes excedentes a0s
Farmica Placa e ke maximos estabelecidos.

| Tinta Cor Branco

5- CONCLUSAO:

As amostras dos insumos avaliados atendem ao item 4.1.3.3 da NBR 14006/2018 e
conseqgiientemente o estabelecido na Lei 11.762/2008.

{ { |
e N aa

Niteréi, 03 de dezembro de 2018.

Cristina Minosso

certa

Cristina Minosso

Responsavel Técnico
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Falcao Bauer

Centro Tecnolégico de Contrcle da Qualidade

Relatorio de Ensaio n° MOV/L-050.056/20
Pagina: 1/20

! | Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR 1SO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre ¢é signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC - International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATORIO DE ENSAIO
MOVEIS ESCOLARES

INTERESSADO: CERTA QUALIDADE LTDA
; ’ ‘- Rua Gaviao Peixoto, 124 Sala 611 — lcarai
24230-101 — Niteroi — RJ

FABRICANTE: EDUCAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Avenida Egydio Geronymo Munaretto, 2001 — Jardim Panorama
85911000 — Toledo - PR
AC: Alessandro de Araujo Bieti
Telefone: (45) 3378-1010
E-mail: alessandro@linplast.com.br
Ref.: (PJ100-052679)

1. IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)
5 (cinco) amostras identificadas pelo interessado como:

‘ Fornecedor /
Item Tipo/Modelo Evento Tamanho da Amostra s uio
ili i Prova.
" fﬂzgfpﬁligg:g Mesa P — TO6 — CPO1 — DCO47,
e P _T06 Manutencao | CP02-DC048, CPO3-DC049 Educar
Pedido: 5496-2 Cadeira P = 706, CPO1 -
: DCO50, CPO2 — DCO51

Material recebido no laboratorio em 10/09/2020 e liberado para ensaio em 11/09/2020.

5 i

i, . .
Foto 1 —Mesa PRE.G"‘U ot W Foto 2 — Cadeira
E:

Os resultados apresentados na presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
A reprogdugao deste documento somente podera ser feitd na integra € sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagfo préevia.
SAO PAULO; Rua Antonio Nagib lbrahim, 544 op . CEP 05036-080 - FONE (11) 1611-0833 - FAX (11) 3611-0170
C

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - ‘a0 Joseé dos Campos - RJ: Macagé - Rio de Janeiro
www. falcaobauer.com.br - bauer@falc aobauer.com.br
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ey RADRE
MEN1O 5 L’f_:r.‘} /(r )2 2
Hi

\ A -

METODO / ESPECIFICACOES

% i e OE
NBR 14006:2008 — Moveis escolares D8atieiras e Mesas para conjunto aluno individual

NBR NM 300:2004 - Seguranca de Brinquedos - Parte 1 Propriedades Gerais, Mecanicas e
Fisicas

NBR 11888:2008 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aco-carbono e aco de baixa liga
e alta resisténcia - Requisitos gerais

NBR 8261:2010 - Tubos de aco-carbono, formado a frio, com e sem solda, de secao circular,
quadrada ou retangular para usos estruturais

NBR 14535:2008 - Moveis de Madeira - Requisitos e Ensaio para superficies pintadas

NBR 176443:2008 _ Tintas e vernizes - Determinacao da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

NBR 11003:2009 - Tintas — Determinacao da aderencia

NBR 8094:1983 — Material Metalico Revestido e Nao Revestido Corrosao por Exposicao a
Névoa Halina

NBR 1SO 46282015 - Tintas e vernizes — Avaliacao da degradacao de revestimento —
Designacao da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliacao do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinacao do grau de empolamento de superficies pintadas

Os resullados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostrals) ensaiada(s)
Areproducao deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizac 8o prévia

SAO0 PAULO; Rua Antonio Nagib Ihr yhim, 544 ap . CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3671
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3. RESULTADOS OBTIDOS

31. Ensaio de verificacoes dos requisitos dimensionais conforme o subitem 4.2 da
Norma NBR 14006:2008
' ‘i Mesa
| |1 Parametro Unidade Obtido U Especificado
LLargura do tampo (b1) mm 650 + 0,01 600 Minimo
Largura do espaco para as pernas (bz) mm Conforme 500 Minimo
Altura do tampo (h1) mm 759 + 11 750a 770
Altura para movimentacao das coxas (ha2) mm Conforme 665 Minimo
Altura para movimentacao dos joelhos (ha) mm Conforme 565 Minimo
Profundidade do tampo (t1) mm 510 + (0,01 450/500 Minimo
Profundidade do espaco para as pernas (tz) mm Conforme 400 Minimo
Profundiéade para movimentagao das pernas (ta) mm Conforme 500 Minimo
Raio da boijda de contato com o usuério (ra) mm Conforme 2,5 Minimo
' Raio das arestas e quinas (r4) mm Conforme 1 Minimo
Raio de curvatura dos cantos (rs) mm Conforme 20 Minimo
' Cadeira
| Parametro Unidade Obtido u Especificado
Largura do assento (ba) mm 400 + 0,01 390 Minimo
Largura do encosto (ba) mm 382 + 0,01 350 Minimo
Altura do assento (hs) mm 461 + 1,10 450 a 470
Extensao vertical do encosto (h7) mm 179 + 0,01 150 Minimo
Raio déi aba frontal do assento (r1) mm Conforme -- 30a90
Raio de curvatura da parte interna do encosto (r2) mm Conforme A00 a 900
Profundidade util do assento (14) mm 406 + 1,10 400 a 440
Profundidade da superficie do assento (t7) mm 418 + 1,10 406 Minimo
Altura do ponto “S" (he) mm 210 + 1,10 200 a 230 1
Raio das arestas e quinas (ra) mm Conforme 1 Minimo
Raio de curvatura dos cantos (rs) mm Conforme 20 Minimo
Angulo de inclinag&o do encostos (B) _ 101 +0,1 95a 110
Inclinagao do assento %TO\;A\.\DOPT’:" o -4 +0,1 5a-2

g8 1 1
Do NE 1_':) W ’ i\‘j
s 4
gGhO—~ (L
PR E \ L™
LAY
Os resultad Teahkalios no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
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'DESENHOS ILUSTRATIVOS EXTRAIDOS DA NORMA NBR 14006:2008
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I Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
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3.2. Ensaio para verificacao das saliencias, reentrancias ou perfuracoes que
apresentem caracteristicas cortantes conforme o subitem 4.3.3 da Norma NBR

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santo: 10 Jose dos Campos - RJ: Maca

14006:2008
A Mesa
b o Parametro Unidade | Obtido Especificado
REsiEaHG Borda nao | A borda nao deve ser _,-_;
perigosa perigosa /
Cadeira
s Parametro Unidade | Obtido Especificado
By sley Borc_ia nejo A borda nao deve ser
perigosa perigosa
3.3. Ensaio para verificaciao de respingos provenientes de soldas na estrutura
metalica conforme o subitem 4.3.5 da Norma NBR 14006:2008
f J Mesa :
1 | Especificado Obtido
A eéstrutura metalica nao pode apresentar respingos provenientes de solda Conforme
| | Cadeira -
Especificado Obtido
A estrutura metalica nao pode apresentar respingos provenientes de solda Conforme ,
3.4.  Ensaio de rugosidade conforme o subitem 4.3.9 da Norma NBR 14006:2008
Tampo
Regiao |  Parametro Unidade Obtido U Especificado
1 4 £ 0,60
£ Rugosidade (Ra) : +0.60
3 da superficie do pm 3 + 0,60 40 Maximo 'L
4 tempoda mese 4 +0,60 pOLUMENTO VALlD? :%AO
5 4 +0,60 pReGAO_ L =1 T4
™ " ] -
ADE DEIovely — T
L Assento DA CID
Regiao |  Parametro Unidade Obtido U Especificado
1| 4 + 0,60
2 | . dade (Ra) 3 + 0,60
ugosidade (Ra - g 4
3 doypemntes m 3 + 0,60 50 Maximo
4 4 + (0,60
B 4 + 0,60
i Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
Alreproducac deste documento somente podera ser feita na Integra e sua utilizacao para fins promocionais depende de autorizacéo prévia
SAO PAULO! Rua Antonio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FON| (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-017( i B
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; Encosto
Regiao Parametro Unidade Obtido u Especificado
| 4 + 0,60
2 _ ) 4 + (0,60
3 Rugosidade (Ra) um 4 + 0,60 50 Méximo
do encosto
4 4 + 0,60
5 4 + 0,60
3.5. Ensaio de resisténcia a abrasao da superficie do tampo da mesa conforme o
subitem 4.3.12 (d) da Norma NBR 14006:2008
: Tampo
Parametro Obtido
Unidade Especificado
B CP1|CP2|CP3| U
; i
Numero de ciclos 100 | 100 | 100 100
Taxa de desgaste calculada ”(1%1)%@ 2 2 2 - 100 Maximo

36 Ehsaio de resisténcia a corrosao em camara de névoa salina, conforme o subitem
4.3.13.1 da Norma NBR 14006:2008

i Mesa
Feint ;i A el Grau de empolanggtgsiqlnforme a Norma | Grau de enfe;lrgjsrlgesn(t)o 4(éggfgrme g norma
exposicao :
- (horas) Obtido Especificado Obtido Especificado
24 ] do/to Ri 0
96 do/ to Ri 0
120 do/to Ri 0
144 do/ to Ri O
168 do/to do/to Ri 0 Ri O
192 do/to Ri 0
264 do/to Ri 0
288 do/to Ri O
300 do/to Ri 0

Os resultados apresentades no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

A'reproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacao para fins promocionais depende de autorizacéao prévia
EP 05036-060
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Grau de empolamennto quando a densidade de distribuicao das bolhas conforme a Norma
NBR 5841:2015
dO = Isento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
tO = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Nota 1 — A Norma NBR 14006:2008 descreve que o grau de enferrujamento deve ser avaliado
conforme a Norma NBR 5770:1984, porém esta Norma foi cancelada e substituida pela Norma NBR
ISO 4628-3:2015, onde o grau de enferrujamento FO estabelecido pela Norma NBR 5770:1984

equivale ap grau Ri 0 (0% de area enferrujada), estabelecido pela gorma NBR ISO 4628-3:2015.
DOCUMENTO VALIDO PARAS
NHS) ofid=
: T TR .—"{: —r;%- “‘l ('-__.

L WA

i

PREGAP _
hA CIDIDOE DE_

| i
Foto 3 — Mesa seccionada antes do ensaio Foto 4- Mesa seccionada apés o enséio
Cadeira
e o pfo dei; Grau de empolalrvn;;tgai?lnforme a Norma | Grau de enfe;‘r;{:rlgr-:snéo;é;gfgrme a norma
exposicao
(horas) Obtido Especificado Obtido Especificado
24 do / to Ri 0
96 : do/lo Ri 0
120 do / to Ri O 2
144 do/ to Ri O
168 do/to do / to Ri 0 Ri 0
192 | do /o Ri O
264 do / to Ri 0 §
288 do/ to Ri 0
300 do/to Ri 0
Ao dee ;‘;jgti".‘;‘.:ti;‘.|1’,"lf:;:::fi{LfJ;;;;(Ll‘,;f,'}i';_;;’}‘!:‘.‘.ﬁf‘-‘,3'. inkeore < sup citoncan !,“;.".\‘,'i’,";{.;,‘.‘_J{,.’,;iiil‘.f o sizag o pevia

SAO PAULO: Ru: J | )44 § : N
Filiais: SP: B | - Campinas [ Camp RJ: M

o
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Grau de empolamennto quando a densidade de distribuicao das bolhas conforme a Norma
! | NBR 5841:2015
dO = Isento de bolhas

Grau de einpolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015

t0 = Isento de bolhas o
Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
| Ri 0 = 0% de area enferrujada
Nota 1 — A Norma NBR 14006:2008 descreve que o grau de enferrujamento deve ser avaliado
confarme a Norma NBR 5770:1984, porém esta Norma foi cancelada e substituida pela Norma NBR
ISO 4628-3:2015, onde o grau de enferrujamento FO estabelecido pela Norma NBR 5770:1984 :
equivale ao grau Ri 0 (0% de area enferrujada), estabelecido pela Norma NBR ISO 4628-3:2015. g
v
o

Foto 5 — Cadeira seccionada antes do ensaio  Foto 6 — Cadeira seccionada ap6s o ensaio

T

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
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3.7. Ensaio de determinacdo da espessura da tinta, conforme o subitem 4. 3.13.2 da
! Norma NBR 14006:2008

, _:if Identificacao da tinta ou sistema de pintura

N&o declarado

Identificacao do substrato

Metalico — identificado pelo instrumento de medicao

Identificacao da preparacao superficial do substrato

N&o declarado

Método utilizado para determinacao da espessura do revestimento

B

’ ﬁ Condicées ambientais _
Parametro Unidade Obtido U
Températura do ambiente durante o ensaio °C 22,0

' Umidade do ambiente durante o ensaio 9% 57.0

i J‘ Espessura da camada (pm) - Mesa

G . Corrigido com o ; Temperatura da

Pﬂmto i Ohlido fator de correcao Phiige o superficie (°C)

1o 233 208

2 167 142

3 140 115

14 127 102

5 138 113

6 148 123

7 »r P 120 +22.5 20,0
8 142 17

RAOQ

9 | 133 108 NTO vA\.\DO e

10 | 131 106 JOCUME ) o

o 146 121 REG’*O/"’/- O

A - oaE DE_E=F

12 168 143 L

Ma3i0r \ialor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 102
Mehor \ralor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 208
F*ator de reducao da espessura estabelecido pela norma 25
Os resultados apresentados no presente documel nm re fs rem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiadal(s)
Alrel uum ICa0 deste documento somente ])UIIHI uh ita mmhur sua ulilizacao para fins promocionais depende de autorizac ao prévia
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O Cycre ¢ signatario do Acordo de Re

' i Espessura da camada (um) - Cadeira |
e . Corrigido com o ; Temperatura da "
Pc?nto #i Obtido fator de correcdo Dbtido . superficie (°C) Vil
1 505 480
2 441 416
3 422 397
4 463 438
5 523 498 He
6 463 438
: 438 + 78,4 20,0
7 615 490
8 500 475
9 450 425 ;
: OPARAO .
10 435 410 DOCUMENTO VALID] 2083 e
i1 433 408 PREGA ——-1-———-*-“'“"" <]
12 417 392 DA CIDRDE DE_YVIVE: =
Mqlor v}alor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 498
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 392 o
| Fator de reducao da espessura estabelecido pela norma 25

3.8. Ensaio de aderen

cia da tinta, conforme o subitem 4.3.13.3 da Norma NBR

Areproducio de

SAO PAULO} Rua Antonio N

: SP: Ba Hmpin

Filiais

ste documenlto somente podera ser foita na inte qra

14006:2008 i
i Mesa '
Parametro Unidade | Obtido | Especificado
Tempo de aplicacao da fita s 60 60 a 120
| Destacamento na interseccao mm 1 -
: Classificacao YO Yo ou Y; i
Desldcamen[o ao longo das incisoes mm 0
Classificacao X0 Xo ou X;
| Cadeira
“' Parametro Unidade Obtido Especificado ik
Tempo de aplicacao da fita S 60 60a 120
,' Destacamento na interseccao mm 0
L Classificacao -- YO Yo ou Y
Destacamento ao longo das incisoes mm 0 - ”
‘ Classificacao - X0 Xo ou X5 b
Os resultados apresentados no presente documento n'h'rer“i 5€ exclusivamente a(s) amog stra(s) ensaiadal(s)

1g1b Ibrahir

RJ: Ma

sua utilizacao para fing pmm(n ionais [IP[JF n(ir de am(:rl;r Ac 40 prévia
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39 Ensaio de carga estatica vertical da mesa, conforme o subitem 6.3.1 da Norma

NBR 14006:2008
L Mesa
_ Parametro Unidade |  Obtido U | Especificado
' Maior vao da mesa mm 670 -
| Forca aplicada N 1250,0 ~  |1187.5a13125
Deformagao em relacao ao maior vao do % 0 + 0.26 10 Makime
tampo '

Avéliacléo apos a realizacao do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006

: e Parametro Avaliacao
Qualquer fratura de qualquer membro, junta ou componente Conforme
Qualquer afﬁbuxamento que nao possa ser reapertado de ligacoes consideradas
rigidas, quando verificadas com a aplicacdo de uma pressao manual em seus Conforme
membros
Qualquer m(;fyvimento livie no tampo, pernas ou componentes, maior do gue o Confbrme
verificado na‘inspecao inicial
Qualquer deformacao permanente em qualquer parte que possa afetar sua Conforné

funcionalidade ou aparencia

- i - i . S ‘ ol ')mE DE‘\\(

Centro geometrico

Ponto de carregamento para a carga estatica vertical

Os resultados apre -entados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s

ense

i iada(s)
Aireproducao desle documento somente podera ser feita na Integra e sua ulilizagao para fins promocionais depen

 de autorizagao previa

SAO Pé\UI,,O‘j Rua Anténio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - F( INE (11) 3611-0
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3.10. Ensaio de sustentacao da carga da mesa, conforme o subitem 6.3.2 da Norma
| NBR 14006:2008

T i

; o Mesa T
, ;'i Parametro Unidade Obtido Especificado
; Maior vao da mesa mm 620 --
' Massa uniformemente distribuida glcm? 20 19.9 a 20,1
Deform‘agéo‘j permanente_apés amremogao da carga % 0 0.5 Mésimo
em relacao ao vao

Avéliacfﬁo apos a realizacao do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006

-

5
t

a Parametro Avaliacao

Qualquer fratura de qualquer membro, junta ou componente Conforme

Qualquer afrouxamento que nao possa ser reapertado de ligacoes consideradas

rigidas, .quando verificadas com a aplicacao de uma pressao manual em seus Conforme

membros |

Qualquer movimento livie no tampo, pernas ou componentes, maior do que o
verificado naiinspecao inicial

Conforme

Qualquer deformacao permanente em qualque\r—\Mﬂ_ﬁ possa afetar sua Conforme

funcionalidade ou aparéncia

" A
\ A

OO ST

P pR\‘—G‘p‘o
i A (;\DP"DE

o

Sustentacéo de carga da mesa

| Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

SAQ PAULO; Rua A

Alreproducao deste documento somente podera ser feila na integra e sua utilizacao para fins promocionais depende de autorizac 4o prévia
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| Laboratério de ElBﬂ(m

itado pelo Cgcre de acordo com NBR I1SO IEC 1 7025, sob o n® CRL 1307
itation Cooperation.

O Cgcré e signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC - International Laboratory Acred

3.11. jEnsaio de carga estatica horizontal na mesa, confo

NBR 14006:2008

rme o subitem 6.3.3 da Norma

T T

: ; Mesa :
i . Parametro Unidade | Obtido U Especificado
fSent‘r’do de aplicacao da forca == Fy - Fi
Massa uniformemente distribuida kg 100,0 : 99,5a 1005
. Forca aplicada N 600 570 a 630
Numero de aplicacoes vezes 10 10
Deflexad apos a 12 aplicacao de carga mm 16 + 0,07 24 Maximo
- Defléxao ;épOS a 10? aplicacao de carga mm 17 + 0,01 24 Maximo
e Mesa
} - Parametro Unidade | Obtido U Especificado
ESenﬁido de aplicacao da forca Fo F2
Massa uniformemente distribuida kg 100,0 99,5 a 100,5
| Forca aplicada N 600 570 a 630
Numero de aplicacoes vezes 10 10
Deﬂ}exaqiapOS a 1% aplicacao de carga mm 17 + (0,01 24 Maximo
DeflexaofépOs a 10? aplicacao de carga mm i + 0,01 24 Maximo
B Mesa :
.. Parametro Unidade Obtido U Especificado
;Senfgido de aplicacao da forca - Fs Fs3
Masseﬁ uniformemente distribuida kg 100,0 99,5a100,5
| Forca aplicada N 600 570 a 630
Numero de aplicacoes vezes 10 10
Deflexao apos a 12 aplicacao de carga mm + 0,01 24 Maximo
Deflexao lapos a 10 aplicacao de carga mm + 0,01 24 Maximo
B s Mesa ;
! i Parametro Unidade Obtido U Especificado
'Sentido de aplicacao da forca Fu Fi
Mass&g uniformemente distribuida kg 100,0 99,5a100,5
| Forca aplicada N 600 - 570 a 630
NUmero de aplicacoes vezes 10 - 10
Defljexéo"apés a 1% aplicacao de carga mm 7 + 0,01 24 Maximo
Deﬂ(réx’ao:apOs a 10* aplicagao de carga mm 7 + 0,01 24 Maximo J

Os resultados apresentados no presente documento referem-se excl

Aireproducao deste documento somente paderd ser feita na integra e sua utiliza

usivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

cao para fins promocionais depende
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|

I Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n° CRL 1307.

@ Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC = International Laboratory Acreditation Cooperation.

Nota 1 - Nao foi possivel realizar o ensaio com a carga distribuida de forma uniforme, pois
utilizando este método a amostra apresentou tombamento antes de atingir a forca
estabelecida pela Norma NBR 14006:2008, impossibilitando a medicao do valor de deflexao,
sendo assim a carga de 100kg foi deslocada para o ponto mais proximo possivel do local de
aplicacao da‘ forca, para evitar o tombamento da mesa.

Avéliac%o apos a realizacéo do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006

i g | Parametro Avaliéc.ao
Qualquer fraiijra de qualquer membro, junta ou componente. Confarme

Qualque}r afrbuxamento que nao possa ser reapertado de ligacdes consideradas
rigidas, 'quando verificadas com a aplicacao de uma pressao manual em seus Conforme
membros

Qualquer movimento livre no tampo, pernas ou componentes, maior do gue o

3 1, % onfor
verificado najinspecao inicial Conigrme

Qualquer deformacao permanente em qualquer parte que possa afetar sua m Y

funciondlidade ou aparencia

) _F3
g il
T TESFE T E T D il =
F.”. e e P2 22 A
bt PP P D —FP 2P F1
" e " 7 & =
L LEPEPEDP P P P
e EP P P D D 2 ~
o = :
LAY )l“‘: 4
W :
\ 1) O PARAO |
LD Y 5
S SOCUMENTONVALRO RS o) 5
A S O 20 -
] = Trava | Veme—r S
"W 2 £GAO_ \ Ao T A
WY PR r JORNCA- VL
| e TV :
== DE
Zilg DA C‘“”"H)

"a” - deflexdo sob carregamento

Carga estatica horizontal da mesa

! i Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
| Alreproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua ul 0 para fins promocionais depende de autorizacao prévia

SAO PAULO: Rua Antonio Nagib lbrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (1 1) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
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¢ Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO [EC 17025, sob o n° CRL ] 307.

0] Cgere e signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC - International Laboratory Acreditation Cooperation.

3.12. Ensaio de impacto vertical da mesa, conforme o subitem 6.3.4 da Norma NBR

_ 14006:2008
i |
| Parametro Unidade | Obtido U | Especificado
: Regiao " 1 - 1
. Altura de impacto mm 240,0 i 239,5 a 240,5
 Numero de impacto vezes 10 -- 10
Mesa |
 Parametro Unidade | Obtido U | Especificado
u Regiao -- 2 -- 2
| Altura de impacto mm 240,0 ~ | 239522405
'Numero de impacto vezes 10 -~ 10

Avéliag:#o apos a realizacao do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14606

i

, ! Parametro Avaliagao

Oualquér fratura de qualquer membro, junta ou componente Conforme

Qualquer afrouxamento que nao possa ser reapertado de ligacoes consideradas

rgidas, ‘quando verificadas com a aplicacao de uma pressdo manual em seus Conforme

membros

Qualquer md_ivimento livre no tampo, pernas ou componentes, maior do que o
verificado nalinspecao inicial

Conforme

Qualquer deformacao permanente em qualquer parte que possa afetarhi“?c PAP@O?}forme

funcionalidade ou aparéencia ~aCUMENTOV

8 Pt B
ol

O

] Os resullados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
Areproducao deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizacao para fins promocionais depende de aulorizacao previa.
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LdbOld[Ol’lO de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.

C) Cq(,re e signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC —

International Laboratory Acreditation Cooperation.

313 Ensalo de tombamento da mesa, conforme o subitem 6.3.6 da Norma NBR

: 14006 2008
; g; Mesa i
Parametro Unidade | Obtido | Especificado
| | ‘Ponto de elevacao da mesa -- Borda 1 Borda 1
' Numero de tombamentos vezes 5 5
' ' Mesa
1 il Parametro Unidade Obtido | Especificado
;Ponto de elevacao da mesa -- Borda 2 Borda 2
| Numero de tombamentos vezes 5 5

Avanllac.ﬁo apos a realizagao do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006

T

. Tl Parametro Avallacao
Qualquer fratura de qualquer membro, junta ou componente Confarme
Qualquer afr@uxamento que nao possa ser reapertado de ligacoes consideradas
rigidas, lquando verificadas com a aplicacao de uma pressao manual em seus Conforme
membros
Qualquer maovimento livce no tampo, pernas ou componentes, maior do que o

Confarme
verificado na inspecao inicial
Quafquar deformacao permanente em qualquer parte que possa afetar sua

Conforme
funaonahdade Ou aparéncia

Os resullados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amos stra(s) ensaiada(s)

Are i;lodm 10 deste documento somente pudpn ser feila na Inte (Jr 1 e sua ulilizagao para fins promocions ﬂ depende de aulorizagao prévia
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Ldbomtorm de Ensalo Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n° CRL 1307,
O Cgcre e signatario do Acordo de Reconhecimento Muituo do ILAC - International Laboratory Acreditation Cooperation.

3.‘i4. Ensaio de fadiga no assento, conforme o subitem 6.4.3 da Norma NBR 14006:2008

. Parametro Unidade Obtido Especificado
Forca aplicada N 950 902 a 998
Frequencia de ciclos ciclos / minuto 13 10a 20
Numero de ciclos vezes 100 000 100 000

Avallacao apos a realizacao do ensaio conforme o subitem 4.4.2 da Norma NBR 14006

N

‘ ! ! Parametro Avaliacao
Qualquer fralura de qualguer membro, junta ou componente, incluindo suportes de Fanfdrie
‘assento| I

Oualquer fratura ou rachadura nas paredes de qualquer parte estrutural Conforme
‘Qualquer afrouxamento que nao possa ser reapertado de ligacoes consideradas :
rigidas, quando verificadas com a aplicacao de uma pressao manual em seus Confarme
membros |

Qualquer deformacao permanente em qualquer parte que possa afetar sua

Wy el el _ Conforme
funcionalidade ou aparéncia

Ensaio de fadiga no assento

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

Am[m(l Jcao desle documento somente podera ser feita na integra e sue nl\hz 16A0 p ara fins promocionais Ue'pentic d( Jul:)rlzu,".uo previa
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I ! Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR 1SO IEC 17025, sob o n® CRL 1307
ED chre e signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

3.15. EEnsaio de fadiga no encosto, conforme o subitem 6.4.4 da Norma NBR 14006:2008
_ Parémetro Unidade Obtido Especificado
Massa de balanceamento N 950 902 a 998
Forr;a aplicada N 330 13347
j NUmero de ciclos -- 100 000 100 000
Frec:uént;ia de aplicacao de forca ciclos / minuto 13 10a 20

Avallac;@o apos a realizacao do ensaio conforme o subitem 4.4.2 da Norma NBR 14006

| i Parametro Avaliagao
Qualquer fratura de qualquer membro, Junta ou componente, incluindo suportes de Corfdina
assento;

Qual quer frat'ura ou rachadura nas paredes de qualquer parte estrutural Confarme
-Oualquer afrouxamento que nao possa ser reapertado de ligacoes consideradas

rigidas, quar’ido verificadas com a aplicagao de uma pressao manual em seus Conforme
membros |

Qualquer deformd(;ao permanente em qualquer parte que possa afetar sua Confdrmhe
funuonalldado ou aparéncia e

e Aplicagao de forgas repetidas
S no encosto

Carga de balanceamento

Trava

Ensaio de fadiga no encosto

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s 5) amostra(s) ensaiada(s)

Aupmdu( ao desle (!urunento somente poderd ser feita na integra e sua ulilizacao para fins promocionais depende de autorizagao prévia
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| ; Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
& Cgcrg € signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

3.16. "Ensaio das ponteiras dos pés da cadeira, conforme o subitem 6.4.7 da Norma NBR

| 14006:2008
| Parametro Unidade Obtido Especificado
! R@gcsidade do piso um 2,0 0,8a2,0
| Massa kg 10 9,95 a 10,05
Percurso m 1 1
NUmero de ciclos vezes 20 000 20 000
3 Fréquencia de ciclos ciclos / minuto 2] 5a10

Avéiliag:ﬁo apos a realizacao do ensaio conforme o subitem 4.4.2 da Norma NBR 14006

4 f EeH Parametro Avaliacao
,aQ%uS?;gtJogr fratura de qualguer membro, junta ou componente, incluindo suportes de Confdrme
Qualquer fraﬁura ou rachadura nas paredes de qualquer parte estrutural Conforme
O’ualquq‘r afrouxamento que nao possa ser reapertado de ligacoes consideradas ;
rigidas, jquando verificadas com a aplicacao de uma presséo manual em seus Conforme
membros :
Qualguer deformagao permanente em qualquer parte que possa afetar sua Contdrhe
funcionglidade ou aparéncia
4. DATADOS ENSAIOS LD PARAO

Erjsaio$ realizados em 11/09/2020 a 29/10/2020 QOGUMENTOC;:%C_J‘% X v)} w2

" 05 e A
5. AVALIACAO DA CONFORMIDADE PREGA € | e
AC\D

Régra iie Decisao

A lavaliagao da conformidade ¢ baseada nos critérios das especificacoes e/ou normas,

considerando a eslimativa de incerteza de medicao associada aos resultados.

nao

Verificacao dos requisitos dimensionais

Verificacao das saliéncias, reentrancias ou perfuracoes que

| apresentem caracteristicas cortantes 49 Algride

: Venﬂcqcao gos respingos prove.mentes de solda na estrutura 435 Atbride
; . metalica

Rugosidade 439 Atende

L
T i

{ I
H i Os resullados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)

J\"‘u'.-produxf;m deste documento somente podera ser feita na Integra e sua ulilizacao para fins promocionais depende de autorizacao prévia
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| i Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR I1SO IEC 17025, sob o n® CRL 1307. ik
O Cg:.re e signatario do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation. ,@ﬁ;’
5% e S | | NBR14006:2008 | COnclusao
Resistengia a abrasao da superficie do tampo da mesa 4.3.12 (d) Atende
EL
Resisténcia a corrosao em camara de nevoa salina 4.3.13.1 Atende
! Determinacao da espessura da tinta 4.3.13.2 Atende
Aderencia da tinta 4.3.13.3 Atende @
. Carga estatica vertical da mesa 6.3.1 Atende
' | Sustentacao da carga da mesa 6.3.2 Atende G
- L
|| Carga estatica horizontal na mesa 6.3.3 Atende
; i Impacto vertical da mesa 6.3.4 Atende
. Tombamento da mesa 6.3.6 Atende
Fadiga no assento 6.4.3 Atende
Fadiga no encosto 6.4.4 Atende %
! #R
| Ponteira dos pés da cadeira o PARAO 6.4.7 Aténde
T ! Y al |ME.NTO \I_AL‘\D N | 7N
o PREGAO Sao&FA’)ﬂo 30 de outubro de 2020.
. .OADE DE A%
; I L. A. FALCAO BAUER @bﬂ"‘op‘,o L. A. FALCAO BAUER LTDA
. Cantro Tecnolégico de Controle da Quafidade Centro Tornclbgico de Controle da Qualidade
: nmobfrﬁmﬂmssmms Py ‘anupiasaqymusiﬁn"' o
' i Supervisor de Laboratério Gerante dv Labiocatério
L | “w
KI‘OE i

i Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amoslra(s) ensaiada(s).
Alreproducao deste documento somente poderd ser feita na integra e sua ulilizagao para fins promocionais depende de aulorizagao prevld
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o 0 RELATORIO DE ENSAIO N°742/18

INSTITUT

DE TECNOLOGIA s
i

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIARIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gongalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboralorio.cetemo@senairs.org br

LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento n®: 742/18 de 28/08/18
Proposta n®: 325/18

Interessados: Educar Industria de Méveis Lida.
CNPJ: 10.216.714/0001-95 IE: 9.044.869.222
Av. Egydio Geronymo Munaretto, 2001
85911-000 - Toledo - PR
(45) 3378-1010

Certa Qualidade

CNPJ: 05.557.950/0001-35 |E: 332.892-9

Rua Gavido Peixoto, 124 - Sala 611 - Ed. Manhattan
24230-101 - Niterdi - RJ

(21) 2508 5126

£QCY )2

MENTO \'N;

ENSAIO EM CONJUNTO ALUNO (Mesa e cadeira)

1 - DESCRIGAO E IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA:

pOE OF

CO - Tampo, assento e encosto (MDF/Férmica) - Lacres tampo: 24367 e 24368 / a,sahrﬁ:\ 4369

e 24370 / encosto: 24371 e 24372.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificacdc sao de
responsabilidade do cliente.

3 -NATUREZA DO TRABALHO:
A realizagdo do ensaio visa avaliar a amostra de
acordo com as normas descritas no item 4.2,

4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAGCAO DA AMOSTRA/CORPOS
DE PROVA:

A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - METODO DE ENSAIO:
O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

* ABNT NBR 14006/08 - Méveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto alunc individual

(PRI 632/48 - Reviséo 01).

Lo

Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.

—
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Data: 09/11/2020 09:42:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56 L
Selo Diaital Tipo Normal C: AKR20596-U49L; N
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Cartério Azevédo Bastos

Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
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' i RELATORIO DE ENSAIO N°742/18 ]

portaria n.* 105, de 06 de marco de 2012. Requisitos de Avaliagio da Conformidade (RAC)
para Maveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto aluno individual,

4.3 - CONDICIONAMENTO:

A amostra foi condicionada por 12 horas & temperatura de (23+2)°C e (50+5)% de umidade
relativa do ar.

5« RESULTADO:
Ensaio realizado no periodo de 19/10 a 12/11/1 8.

N? dos lacres avaliados: 24367 (mesa); 24372 e 24370 (cadeira).
5.1 - MATERIAIS (item 4.1 da norma):

ltemda | = - ) [ 'Resultado

Norma - Condigao do ensaio }”’Misi_' Tadeirn

. Ensaio 3 o
o Conforme
As chapas ou componentes fabricados em fibra delClaSSiEf;CBGEO

madeira e outros painéis derivados de madeira ‘ Nao

4124 devem atender aos requisitos de classificagao da Relatorio de aplicavel
ABNT NBR 15316-2, na classificagdo E1 (ensaio ensaio

irizado). Tecpar* n? '
terceirizado) | T - ‘
* O Tecpar ¢ um Laboratério de Ensaios acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT oP
ISO/IEC 17025, sob o n® CRL 0244 JOCUMENTO Vﬁ:}lg

=

« A norma contempla outros ensaios que nao foram realizados. PREGAO

« Os demais ensaios contratados estdo descritos no relatorio de ensaio n? 741/18. i
OBSERVACAO: Os resultados sao validos somente para o estado da amostra no momento
I do i

ensaio.

Bento Gongalves, 19 de novembro de 2018.

Aus du it Bufiy Loann
LEANDRA BORTOLINI
Substituta da Gerente Técnica do Laboratério Fisico-Quimico
IST Madeira e Mobilirio
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O referido é verdade. Dou fé. **

Bel. Valber Aze: randa Cavalcant
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Relatorio N°: CM 001/2019 de 14 de Janeiro de 2019

Interessado:

Razao Social: Educar Industria de Moveis Ltda

Endereco: Av. Egydio Geronymo Munaretto, 2001 — Jardim Panorama/ Tol
CNPJ: 10.216.714/0001-95 00O
Fone (45) 3378-1010 e-mail; ?REGP\OF

1 - NATUREZA DO TRABALHO:

Esta avaliagao foi realizada para comprovar o atendimento aos requisitos da ABNT 14006
quando solicitado o atendimento a ABNT NBR ISO 12466 - partes 1 e 2 — Qualidade da
Colagem conforme descrito abaixo, de acordo com ensaios realizados em amostras
coletadas pela CERTA e enviadas ao Laboratorio Senai Cetemo.

4 — Requisitos

4.1 — Materiais

4.1.2 — Derivados da Madeira

4.1.1.2 — As Chapas ou componentes de madeira compensada deve ter no minimo as
seguintes caracteristicas:

a) Qualidade da Colagem. Quando submetida ao ensaio de cisalhamento no estado umido —
Resisténcia a agua fria da Norma ABNT NBR ISO 12466 partes 1 e 2 deve apresentar
tenséao de ruptura minima de 1,0 Mpa, em cinco corpos de prova.

¢) Compensados planos devem ter laminas Internas em numero impar, com espessura igual
ou menor que 2 mm

P (ricting Minsesa

[ S}
svera Dartiliceghs de Pradut
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I fi RELATORIO N° CM 001/2019

2 - IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA:

Conjunto Aluno — Carteira EX — CJA 06 — Tampo em Compensado — Lacres 24507 e 24512
3- AVALIAGAO:

Os ensaios foram realizados no periodo de 19/10 e 07/11 de 2018 e o Relatério de

resultados de ensaios n° 753/18 de 13 de novembro de foi emitido pelo Laboratorio Senai
Cetemo.

A0
4 - RESULTADOS: movﬂ-},.,..‘ ‘:PA?!A;“ e
- CUME ~H| .XL'_ T AN
. W ¥
Item da Norma Sondich 5 REGI\O/E, N\ I
Y e o goes do ensaios . OADE DE_— esultado
4.1.1.2 - As|a) Qualidade da Colagem: Quando submetida ao
Chapas ou | ensaio de cisalhamento no estado umido — Resisténcia
componentes a agua fria da Norma ABNT NBR ISO 12466 partes 1 Conforme
" s gt 1 (CETEMO 753/18)
de madeira | e 2 deve apresentar tensao de ruptura minima de 1,0
compensada Mpa, em cinco corpos de prova.
deve ter no g
penf ol O a c) Co’mpensgdos planos devem tqr laminas Internas o —
seguintes ?2’: I:';zqumero impar, com espessura igual ou menor que (CETEMO 753/18)
caracteristicas: ’

Nota: Esse laudo deve ser apresentado junto ao Relatério de Ensaio n® 753/18

5- CONCLUSAO:

As amostras dos insumos avaliados atendem as letras a) e ¢) do item 4.1.22 da NBR
14006/2018 e consequentemente o estabelecido na ABNT NBR ISO 12466 partes 1 e 2.
Qualidade da Colagem conforme resultado acima.

Niteroi, 14 de janeiro de 2019.

8 Crigtina Minsgso
oot ta Produtas

ertihicmghs
Cristina Minosso

Responsavel Técnico
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